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Jton- 
omputer 


EGY ÚJ 
VILÁGMÁRKA 
A HAZAI 
PIACON 


CS-4510 80286 
— 12 MHz CPU 
1 MB RAM 

VGA 800X600 

8 bit 


2 soros—1 párhuzamos csatoló 
IDE hard disk adapter 

1,2 MB floppy-drive 

40 MB winchester 

102 billentyűs klaviatúra 


127 pw VGA monochrom . monitor 
MS-DOS 3.3 


Kedvező ár: 
77 900, — Ft--áfa 


1,44-es floppyval : 
80 900,— Ft--áfa 
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okáig úgy tűnt, hogy 1991- 
KI ben talán meg sem rendezik 

a világ legnagyobb számí- 
tás- és irodatechnikai seregszemlé- 
jét, a CeBIT-et. Az Öböl-háború 
kapcsán , beígért" terrorakciók ag- 
godalommal töltötték el az amerikai 
kiállítókat, akik így komolyan fonto- 
lóra vették, hogy az idén egyáltalán 
elutazzanak-e Hannoverbe. Márpe- 
dig a tradicionálisan legnagyobb ki- 
állító, az Egyesült Államok nélkül 
mit sem ért volna a vásár. 

A CeBIT fölül azonban idejében 
elvonultak a felhők, március elején 
már minden a szo- 
kásos mederben 
zajlott. A látogatók 
száma, a kiállítási 
terület stb. minden 
eddigi rekordot 
megdöntött. 

A CeBIT tehát az 
idén is , hozta a for- 
máját", a látogató 
kapkodhatta a fejét, 
s persze a lábát is, ha 
valamit látni akart 
— a nyitva tartás egy 
hete ugyanis a csak- 
nem ötezernyi stand 
töredékének feltér- 
képezésére sem le- 
hetett — elegendő. 
Ám a hazai tudósító 
— akinek még akár 
két éve is tátva ma- 
radt a szája — most 
kevésbé ámuldozhatott. A kiállítók 
ezúttal nem rukkoltak ki soha nem 
látott technikai újdonságokkal. A 
, szóból értő" írógép vagy például a 
Toshiba standján látott , tárgyalóké- 
pes" robotis inkább csak az utca em- 
berének szólt. 

A CeBIT 7"91-re mindenesetre 
nem a vadonatúj hardverfejleszté- 
sek, sokkal inkább a technológia ki- 
kristályosodása volt a jellemző. Egy- 
re többen gyártanak például — az 
elektronsugaras monitorok képmi- 
nősége mögött immár jottányit sem 
lemaradó — színes, TFT-technoló- 
giával készülő LCD kijelzőket, vagy 
számos standon találkozhatott az ér- 
deklődő termotranszfer nyomtatók- 
kal. Javul a megbízhatóság, s — ami a 
vásárlónak nem kevésbé lényeges — 


Valahol 
Európában 


Hóközben I 


apadnak az árak. A jelek szerint a 
laptop járvány is végérvényesen át- 
terjedt az Egyesült Államokból Eu- 
rópába; hordozható típus immár 
csaknem valamennyi PC-gyártó re- 
pertoárjában szerepel. 

Annak azonban, hogy az idei Ce- 
BIT-et járva már nem ámuldoztunk, 
nem csupán a fejlesztések lassuló 
tempója volt az oka. Nemrég hozták 
nyilvánosságra az Imas intézet fel- 
mérését, amely a közép-európai or- 
szágok számítástechnikai fejlettsé- 
gét hasonlította össze, felhasználói 
szempontból. A hatezer fő kikérde- 
zésén alapuló, az 
Economistban meg- 
jelent statisztika sze- 
rint az egykori Nyu- 
gat-Németországban 
minden második hi- 
vatali — alkalmazott 
szerzett már tapasz- 
talatokat egy számí- 
tógép  — képernyője 
előtt, — Ausztriában 
minden harmadik, 
Magyarországon pe- 
dig minden ötödik. A 
kelet-európai orszá- 
gok között (az egy- 
kori NDK-t kivéve) 
ez a legjobb ered- 
mény, a Magyaror- 
szágot követő Cseh- 
szlovákiában ugyanis 
ez már csak minden ha- 
todik dolgozóra igaz. 

A számítástechnika tehát Nickels- 
dorftól innen sem megy már csoda- 
számba, megszoktuk, többé-kevésbé 
mindennapjaink részévé vált. Hova- 
tovább nincs már valamirevaló számí- 
tástechnikai cég a világon, amely va- 
lamilyen módon ne képviseltetné ma- 
gát Magyarországon. A legfrissebb 
eredményeket megcsodálandó nem 
kell már külföldre utazni, mi több, 
nem egy újdonságot éppen itt mutat- 
nak be először. 

Minderről bárki meggyőződhet 
néhány nap múlva, a Kelet-Európá- 
ban először Budapesten megrende- 
zendő IFABO-n, ahol mi is szívesen 
látjuk olvasóinkat, az A pavilonban, a 
110/B standon. 

G. Kocsis Kristóf 
főszerkesztő 


BIT 
... Káli 


Ha a megbízhatóság a döntő . . . az Ön irodájában is, 
akkor keressen fel bennünket az IFABO "91 kiállításon 
május 7—10. között az F pavilon 202/E standon 
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7.x§ Mitac MPC4000 G 


A világszerte 
jól ismert 
tajvani 
Mitac cég 
termékei 
mostanában 
jelennek meg 
a hazai 
számítástech- 
nikai 
4 Piaconis. 

A Computer 


Panoráma szerkesztője, válogatva a 
kínálatból, az , első fecskék" közül tesztelt 
egy márkásabb gépet. 


30 LGTTETTTN NN 


Aligha van ma már olyan, számítógépet 
gyártó cég, amelyik ne hozott volna piacra 
notebook komputert. Ezúttal az olcsóbb 
gépek közül hasonlítottunk össze kettőt: a 
CAF Superlite-ot s a Panasonic CF—170-et. 


54 KEZE 
a számítógépben 


; A komputer 
ma már a gép- 
kocsigyártók 
nélkülözhe- 
tetlen eszköze. 
Egy-egy új 
modell formája, 
menet- 
tulajdonságai 
hosszas 

gépi számítások 
eredményei. 
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Hírek, újdonságok 


ál 


tuátsa tits tézltsltedtsál eeueriri tátkátbál 


za ze FE ee 


Alfaskop Deskside 458 


33 MHz-es üs 


Nokia Data PC-kínálatát / 

teszi teljessé az Alfa- ) 
skop Deskside 458-cal. Az új 33 
MHz-es csúcsmodell 80486-os ) 
processzorával, 32 bites EISA 
buszával és 128 Kbájtos cache- ) 
tárolójával elsősorban a UNIX 
operációs rendszer alkalmazá- 


A Nbn — disztribútorként 
— két monitorgyártó ter- 
mékeit is átvette. A japán I[dek ! 
képernyőit 15, 17 és 21 colos 
képcsővel árulják, 14 colos szí- ! 
nes VGA-monitorként azon- / 
ban szabványos képcsővel is. A 
különböző típusú monitorok 
maximális felbontása 640x480, 
800Xx600, 1024x786, 1280x 
1024 vagy akár 1600X1200 
képpontis lehet. A felbontástól 
függően 0,31, 0,28, illetve 
0,26 mm-es lyukmaszkot hasz- 
nálnak. ] 

A Samtron cégtől többféle 
papírfehér vagy borostyán szí- 
nű, Hercules felbontású, mo- 
nochrom TTL monitor szárma- 
zik. Színes vagy fekete-fehér 
ábrázoláshoz két VGA-moni- 
tort kínálnak. A monitorokat a 
csatlakozókábelekkel együtt, 
valamint forgatható, billenthe- 
tő állvánnyal szállítják. nm 


A Oamnuter 


sakor és hálózatokban juthat 
szóhoz. A Deskside 458-as 
csak egy nagy, robusztus to- 
ronyban fér el. Alapkiépítése 
az SCSI merevlemez-csatlako- 
zót tartalmazza. 

Számtalan biztonsági rend- 
szere közé tartozik például a 


Monitorok 


Az Nbn bővíti a palettát 


tökös 


többlépcsős kulcsszóvédelem, 
az adatbeviteli tilalom, a zárha- 
tó ház és egy szünetmentes 
áramforrás. A gyártó szerint a 
Deskside 458 kompatíbilis va- ) 
lamennyi DOS-, Unix- és 
05/2-környezettel. 

nm 


Digitmodul 


Junior 
PC-klub 


Digitmodul Kft.-nél, 
úgy tűnik, hosszú távra 


! terveznek. A tavalyi BNV-n 


ugyanis gyerekek számára 
indítottak egy  PC-klubot, 
amelynek tapasztalatairól a 
cég ügyvezető igazgatója el- 
mondta, hogy az eredmény 
minden várakozásukat felül- 
múlta. A jelentkező többtu- 
catnyi tizenéves közül kivá- 
lasztottak 15—20, a számí- 


! tástechnikában megközelítő- 


en azonos szinten járatos ifjú 
, munkatársat", s , hajlamaik 
kiélésére" — rendelkezésükre 
bocsátották a legkorszerűbb 
számítástechnikai — eszközö- 
ket. A cél a gyerekek isme- 
reteinek, képességeinek, tö- 
rekvéseinek feltérképezése 
volt. 

Mint kiderült, a srácokat 
elsősorban szoftver oldalról 
érdekli a gépek belső világa. 
Az alapokig igyekeznek le- 
ásni, viszont kevésbé ragad- 
ják meg őket a felhasználói 
programok. Ezenkívül ügye- 


! sen programoznak Pascal és 


C nyelven. 

Egyebek mellett e tapasz- 
talatokat is felhasználva a 
Digitmodul most , Junior 
számítógépesítési programot" 
dolgozott ki. Ebben a lehető 
legkedvezőbb feltételek mel- 


) lett kínálnak — kifejezetten 
! diákoknak — egy színvona- 
! las, komplett AT-konfigurá- 


ciót, amelyet a szülők pénz- 
tárcájának megfelelően, fo- 
lyamatosan lehet bővíteni. 
(Például amikor a családi 
büdzsé lehetővé teszi, a mo- 
nochrom képernyővezérlő a 
Digitmodulnál visszavásárol- 
tatható, és EGA-ra cserélhe- 
tő.) 

A kedvező ár forrása, 
hogy noha kifogástalan mi- 
nőséget és szokásos időtarta- 
mú garanciát adnak, az eset- 
leg szükséges javításokhoz, 
illetve a bővítéshez a gépet a 
gyerekeknek kell beszállíta- 
niuk a céghez. 

(G. K. K.) 


Velünk játék . . . 
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AZ A PAVILON 110/B STANDJÁN! 


6 Macintosh 


Ezi Hírek, újdonságok FEET sgegeese ese sze] 


Új időszámítás 


A , Nyomtató éve" 


dén, a Kecske évében a 
Systrendnél valami más, a 
, Nyomtató éve" vette kezde- 
tét. A február közepén induló új 
időszámítás a kft. 
életében azt jelenti, 
hogy míg tavaly fő- 
ként monitoraikat hir- 
dették, addig ebben 
az üzleti évben első- 
sorban nyomtatóikat 
szeretnék a fókuszba 
helyezni. Mivel a 
SystrendaNECcég 
képviselője, termé- 
szetes, hogy nyom- 
tatói is a jó nevű ja- 
pán cég termékei. 


A Systrend kínálatából — 
amint azt György Istvánügyve- 
zető igazgató a sajtó képviselői- 
nek elmondta — a P20-as és a 


Színes 
nyomtatásra is 
alkalmassá 
tehető 

a NEC 

P60-as, 

24 tűs mátrix- 
nyomtatója 


I 

NE c Silentwriter2 S60P 2 
a legolcsóbb ADOBE PostScript a) 
nyomtató Ha 
3 S 

Felbontás: 3007300 pontlinch /( ti 
Papír: 60-157 gr/m2. /f s) 
Sebesség: 6 lap/perc [rt ep) 
Memória: 2-4 MByte u 
Specialitások: GY 

35 ADOBE font 


etikett nyomtatás 
ultrafine toning 
denzitás- 

ellenőrzés 
AppleTalk 


P30-as 24 tűs mátrixnyomta- 
tók lehetnek az év slágerei, 
mégpedig kedvező ár/teljesít- 
mény mutatójuk miatt. Mind- 
két berendezés 216 cps (draft) 
és 90-180 cps (HSLO) sebes- 
séggel nyomtat. Pufferkapaci- 
tásuk 8 Kbájt, felbontásuk 
360x360 dpi. 


A különbséget a maximális 
papírszélesség jelenti: míg a 
P20-as A/4-es, addig a P30-as 
A/3-as papírra is nyomtat. Pa- 
pírkezelési funkciói is igen sok- 
rétűek. 

Külön kiemelte az ügyvezető 
a színes nyomtatásra is alkal- 
mas P90-es nyomtatót. A 80 
Kbájt pufferkapacitású készü- 
lék a felső kategóriába tartozik. 
Nyomtatási sebessége 430 cps, 
felbontása pedig 360x360 dpi. 

Ugyancsak nagy érdeklődés- 
re tarthat számot a NEC máso- 
dik generációs postscript lézer- 
nyomtatója, az Apple-Talk in- 
terfésszel is felszerelt S60P. A 
rendkívül esztétikus küllemű, 
könnyen kezelhető gép nem- 
csak A/4-es papírra, hanem 
borítékra, etikettre és fóliára is 
nyomtat. A 3 Mbájt (legfeljebb 
4  Mbájt)  memóriaméretű 
nyomtató a HP LaserJet IIP 
emulálására is alkalmas. Élet- 
tartama 180 ezer oldal (azaz 
körülbelül 5 év). 

Azoknak, akik egyszerre sok 


információt szeretnének papír- 
ra vinni, a winchesterrel is bő- 
víthető LC 890XL típusú 
nyomtatót ajánlják. Ez a 
postscript nyomtató is emulálja 
a HP LaserJet II-t, s emellett 
Diablo emulációval is rendel- 
kezik. Élettartamaként 300 
ezer oldalt adtak meg a forgal- 
mazók. 

Az ügyvezető fel- 
hívta a figyelmet a 
NEC postscript 
nyelven értő színes 
hőnyomtatójára, a 
Colormate PS-re is. 
A Motorola 68020- 
as processzorral dol- 
gozó berendezés 35 
eredeti Adobe betű- 
típus megjelenítésé- 
re alkalmas. Színes 
üzemmódban  per- 


cenként 1 oldalt, 
egyszínűben 3 oldalt 
nyomtat. 


A sajtótájékozta- 
tón elhangzott, hogy 
a Systrend természe- 
tesen a , Nyomtató 
évében" sem lesz 
hűtlen eddigi sikertermékei- 
hez, a monitorokhoz, a tele- 
faxokhoz és a grafikus kártyák- 


hoz. 
sza ás 


Képfeldolgozás 
Xionics és 
Windows 


Xionics Ltd., a Document 

Image Processing (DIP) 
egyik úttörője bejelentette, 
hogy szoftvere Windows 3.0 
alatt is fut. A szoftvert az X- 
ISE/D csomagban árulják, és 
IBM-PC, PS/2, illetve kompa- 
tíbilis komputerek alkalmazói- 
nak és fejlesztőinek szánják. A 
szoftver egyedi és hálózati 
használatra is alkalmas, és meg- 
engedi a DDE-t (Dynamic 
Data Exchange). Az X-ISE/D 
csomag csak a Xionics grafikus 
kártyáival együtt működik. Hi 


Találkozzon a jövőjével 


IK Hírek, újdonságok 


MicroCAD "91 


Apró 
CADvességek 


A hagyományokhoz híven, idén is a 


tavasz kezdetét köszöntötte a miskolci 


Egyetemvárosban tartott rendezvény- 


sorozat, a microCAD-SYSTEM 91. Az 


ez évi találkozón, amely az ötödik volt 


a microCA D-ek sorában, több mint félszáz 


hazai, illetve — magyar disztribútora 


képviseletében — külföldi kiállító 


mutatta be számítástechnikai termékeit. 


A ország második legna- 
gyobb számítástechnikai 
kiállításáról lévén szó, többen, 
többféle fórumon is hangsú- 
lyozták a microCAD jelentősé- 
gét. Ebben nincsis okunk kétel- 
kedni, bár — elnézve a kiállítás 
látogatóit, akik elsősorban a 
környező iskolák csoportokba 
szervezett diákjai voltak — úgy 
tűnt, mintha a , szakma", pon- 
tosabban a jelenlévő cégek ez- 
úttal egymásnak és saját ma- 
guknak állítottak volna ki. 
Nagy szenzációk nem voltak; 
feltehetően mindenki inkább az 
IFABO-ra vagy az őszi Comp- 
fairre tartogatja puskaporát. 
Az alábbiakban — a teljesség 
igénye nélkül — néhány érde- 
kesebb , microCAD-es" ter- 
méket mutatunk be olvasóink- 
nak. 

Bára kiállítás ebben azévben 
nem csupán a CAD témakörét 
ölelte fel, a legtöbb bemutatott 
szoftver és hardver valamikép- 


pen kapcsolódott a számító- / 


géppel segített tervezéshez. A 


DTP System Kft. nevepéldáula 


professzionális rajzok készíté- 
sére alkalmas DynaCADD 
programot fémjelezte. 

A program négy ikonmezőt 
használ, amelyek az elérhető 
utasításokat jelzik. Nemcsak az 


OO  (amnuter 


éppen aktuális parancs van 
szem előtt, hanem a hozzá tar- 
tozó segítség is. S ha valakinek 
ez kevés, akkor annak 270 
Kbájtnyi on-line help is a ren- 
delkezésére áll. A parancsok 
egyébként a billentyűzetről is 
bevihetők, elegendő, ha begé- 
peljük az első néhány betút. A 
DynaCADD kiírja a teljes pa- 


rancsot, amely aktiválja a meg- ] 


felelő ikont. 

A szoftver 3D-s módjában 
megadhatók a nézetek, ame- 
lyek közül egyszerre akár négy 
is megjeleníthető. Teljes sík- és 


térbeli méretezésre is lehetőség / 


kínálkozik, mégpedig akár au- 
tomatikusan is. A kiviteli esz- 


közök használata egyszerű. A / 
! vezésig széleskörűen felhasz- 


megfelelő utasítás hatására fel- 


tűnik a lehetőségeket bemutató / 


ablak. A program — tetszőlege- 
sen választott méretben — ki- 
nyomtatja az elkészült rajz egé- 
szét vagy annak csupán egyik 
részét, mégpedig többféle kivi- 
teli berendezésre. A Dyna- 
CADD jelenleg IBM, Atari ST, 
illetve Macintosh gépeken fut, s 
most készül Unix/ OS2/SUN- 
System változata is. 

Bár az Autodesk már kibo- 
csátotta az AutoCAD 11-es 
verzióját, nálunk még mindig a 
10-es változat a sztár. Az Inno- 


Az áramkör- 
tervező 

TINA szoftver 
segítségével 
csökkent- 
hetők a 
fejlesztési 
költségek 


Az AutoCAD- 
ben a 
felhasználó 
saját 
környezetet 
definiálhat, 
s igényei 
szerint 
módosíthatja 
a menü- 
rendszert 


kozás-szervező Iroda standján 
is azt hirdették. A program igen 
népszerű, hiszen a gyors és köny- 
nyű 2D-s rajzolástól a 3D-s ter- 


nálható. Az AutoCAD egyéb- 
ként a tervezés bármely terüle- 
tére adaptálható, hiszen több 


mint 15 ezer alkalmazói prog- / 


! ram kapcsolódik hozzá. 


A KSHSZÜV Miskolci Szá- 
míitóközpont CAD/CAM szak- 
csoportja — olyan gépészeti 
konstrukciós rendszert muta- 
tott be, amelyet elsősorban az 
AutoCAD alkalmazók figyel- 
mébe ajánlanak. A Gépkons se- 
gíti az AutoCAD rendszervál- 
tozóinak beállítását, a műsza- 


!  kirajz-formátumok gyors gene- 
vaCAD Innovációs Fővállal- ! 


rálását és a rajzokhoz csatlako- 


zó szöveges információk menüs 
kezelését. Ezenkívül lehetősé- 
get kínál a szabványos magyar 


karakterkészlet használatára. 
A felhasználó a képernyőn 
megjelenő menüből szabvá- 
nyos gépelemeket generálhat, s 
ezeket a rajzba illesztheti. 

A Rair Számítógépes Kft. 
olyan elektronikai tervező- és 
oktatóprogramot mutatott be, 
amellyel tetszőleges analóg 
áramkör rajzolható és elemez- 
hető. A TINÁ-val végzett elő- 
zetes analízis jelentősen csök- 
kenti a különféle modellek el- 
készítéséből és próbálgatásából 
származó fejlesztési költsége- 
ket. Az áramkörök kapcsolási 
rajza grafikus szerkesztő segít- 
ségével vihető a számítógépbe. 


4 Jól kezelhető 
helprendszer könnyíti 
az irodaház tervének 


Az emberközeli 
felhasználói interfész 
és az ikonorientált 


számítógéppel, parancsrendszer 
pontosabban ARCAD-del professzionális alkal- 
való elkészítését mazásokra 
teszi képessé 
a DynaCADD-et 
v 
DunaCADD File Beállít BEJl Képek GCP — X: —— B.Z2SSS Y: —— 3.42548 
Ölel es Íkéresse — ] Képernyő Szin SZ PfefelelETel— 
meele te V.Keret BF 
EINEIJES V GCP 8 
V Rajz Kezdőpont 0 
"o fé sisuóa 
engely 
fal/sslszi [ea] V Grafika GY 
OJLA [rlz -V. Nyonkövetés pa bt ll átr T 
ZTE] V Segéd üzenetek SH Í 
6 Görbe Bezárás 84 i 
— V Kép Kivágás ay bá i 
Fog d v.Kijelölés SR Nu j 
Ed EA sra li 
Faz É li 
akitás sza j 
x ILv Iz a V/ Öröklés BI j) 
IX [Ivy ]Juz a j mássz i 
zi orsza IE 
LSE LŐ ]J2D Pont Kiválasztása, , , 


A menüből vagy katalógusból 
kiválasztott komponensek 
egérrel, illetve billentyűkkel 
mozgathatók, forgathatók és 
tükrözhetők a képernyőn. A 
megszerkesztett kapcsolási rajz 
kinyomtatható, de akár fájlba is 
írható. A fájlok számos ismert 
programmal (például Auto- 
CAD, Wordpefect, Ventura 
Publisher) beolvashatók. 

A TINA programmal meg- 
adható az áramkörök válasza 
(feszültség, . áram,  teljesít- 
mény), mégpedig vagy tetsző- 
leges áramköri paraméterek, 
vagy pedig a hőmérséklet függ- 
vényében. A programhoz fél- 
vezető katalógus is tartozik, 
amely tovább bővíthető. 

A TINA IBM XT/AT/PS2 
kompatíbilis számítógépeken 
futtatható. Egyfelhasználós vál- 
tozatán kívül Novell Netware 
hálózati verzió, valamint egy 
olcsó, diákoknak szóló is kap- 
ható. Kedvező, hogy ez utóbbi 
ára tízezer forintnál kevesebb. 

Ugyancsak a Rair Kft. képvi- 
selői mutatták be az ARCAD 
nevű számítógépes építészeti 
tervezőrendszert. (A szoftvert 
egyébként Nyugat-Európában 
is forgalmazzák, CADARCné- 


SZÁMÍTÁS- ÉS 


G.szYséEseN ÖN 


MULTIPLEX 


ven.) A rendszerrel az építészeti 
tervezés és a műszaki rajzolás 
számos feladata gépesíthető. 
Használatát fejlett interaktív 
grafikus szolgáltatások és kor- 
szerű menürendszer segíti. A 
grafikus adatbevitelt jelentősen 
könnyíti az egér használata. A 
képernyőn megszerkesztett raj- 
zok, A/0—4A/4-es méretben, 
rajzgépen is kirajzolhatók. Ami 
érdekes: minthogy az ARCAD 
rendszerben tetszőleges költ- 
ségvetési normarendszer adat- 
bázisa is létrehozható, a terve- 
zett épületről részletes költség- 
vetés készíthető. 

A microCAD legfigyelemre- 
méltóbb standja kétségkívül a 
MultiCAD Stúdióévolt. Itt tud- 
tuk meg, hogy ma már nemcsak 
számítógép vírusok és ellenszé- 
rumok, hanem teljesítményfo- 
kozó számítógép vitaminok is 
vannak. A vitamincsalád — ta- 
lálóan— a Multiplus névre hall- 
gat. Napjaink korszerű szoftve- 
rei és a különféle segédprogra- 
mok ugyan gyorsabbá és haté- 
konyabbá teszik a számítógé- 
peket, de egyúttal nagy memó- 
riaterületet igényelnek. Ugyan- 
csak a memóriakapacitás rová- 
sára megy a kisebb és nagyobb 


SZOFTVER 


! rendszerek közötti kommuni- 
káció. Gondot jelent azis, hogy 
a DOS nem képes kezelni az ex- 
tended memóriát, kivéve, ha 
ott cache program üzemel. Ter- 
mészetesen expanded memóri- 
ája is lehet egy komputernek, 
ezzel viszont nem minden prog- 
ram boldogul. 

A Multiplus termékcsalád 
tagjai — amint azt a forgalma- 
zótól megtudtuk — lehetővé te- 
szik a memória elérését és keze- 
lését a számítógép szívében, a 
CPU szintjén. A 640 KB és 
1024 KB közötti memória cí- 
meinek egy része foglalt, még- 
pedig a video buffer, a merevle- 
mez-tároló ROM-ja, a hálózati 
kártyák és a ROM BIOS szá- 
mára. Habár a köztes 384 KB- 
nak fenntartott részei is van- 
nak, a maradék terület kihasz- 
nálatlan. A Multiplus memória- 
kezelők éppen a használaton 
kívüli hézagok kitöltését teszik 
lehetővé, mégpedig 4 KB-os 
egységekben. Emellett még a 
kiterjesztett (EMS) memória 
kezelését is megengedik. A 
Multiplus vitamincsalád kü- 
lönböző tagjainak köszönhető- 
en a memória , izmosítása" a 
legkülönbözőbb teljesítményű 
IBM kompatíbilis gépeken is 
végrehajtható. 

A vitamincsaládhoz adattö- 
mörítő kártya is tartozik, ame- 
lyet IBM PC/XT/AT/386 
kompatíbilis  mikrogépekhez 
ajánlanak. A kaliforniai csúcs- 
technológia legújabb eredmé- 
nyeként hirdetett Expanz! kár- 
tya, amely az alkalmazói prog- 
ramokkal párhuzamosan, a 
háttérben működik, jelentősen 
növeli a számítógépekbe épített 
tárolórendszerek kapacitását, 
anélkül, hogy befolyásolná az 
MS-DOS alatt futó általános 
szoftverek működését. Az Ex- 
panz! kártyával a merevleme- 
zes tárolók kapacitása három- 
szorosára, a hajlékonylemeze- 
seké pedig 15-szörösére (!) nö- 
velhető. 

Bár a microCAD-en a cégek 
elsősorban szoftvereiket tárták 
ország-világ elé, a NEC ma- 


Hírek, újdonságok 


gyarországi képviselője, 
Systrend inkább hardverekben 
, utazott". Hihetetlenül gyor- 
san, káprázatos színekben vál- 
toztatta képeit a standjukon lá- 
tott, 207 képátlójú, 1280Xx 
1024-es felbontású Sony moni- 
tor, amelyet a Miro cég szerel 
össze. A gyorsaság — tudtuk 
meg — a Miro cég vezérlőkár- 
tyájának — köszönhető. A 
Systrend által is forgalmazott 
Miro kártyákat rendkívül 
gyors, nagy teljesítményű pro- 
cesszorokkal szerelik fel, ezál- 
tal teljesítményben és árban is 
felülmúlják a hazai kínálatot. A 
Systrend standján, illetve a cég 
kínálatában való megjelenésü- 
ket egyébként az indokolta, 
hogy a Sysdat cég, amely meg- 
kapta a Miro európai disztribú- 
tori jogát, a Systrend 90 száza- 
lékának tulajdonosa. 

Jó hír, hogy a forint leértéke- 
lése ellenére a Systrend csökken- 
tette a Multisync 2A és 3D moni- 
torok árát. Újdonságnak számít, 
hogy megjelentek e monitorok 
új, sugárzásszegény változatai, 
amelyekben a kisugárzott elekt- 
romos és mágneses térerő töre- 
déke a német szabványban meg- 
engedett értéknek. 

A Radiant Kisszövetkezet 
standján egy műanyagból ké- 
szült, átlátszó PC-re figyeltünk 
fel. Az igazi érdekességgel 
azonban a standon folytatott 
beszélgetés közben találkoz- 
tunk. Megtudtuk ugyanis, hogy 
ha minden a tervek szerint ha- 
lad, akkor a Radiant hamaro- 
san vegyes vállalatot alapít a 
tajvani MEC céggel. Kínála- 
tukban — a távol-keleti gyártó- 
nak köszönhetően — alapla- 
pok, a számítógépben fellelhe- 
tő kártyák (kontrollerek, busz- 
meghajtók, léptető-motor-ve- 
zérlő kártyák) s grafikus kár- 
tyák szerepelnek majd. Úgy ér- 
zik ugyanis, hogy a hazai vásár- 
lóközönség most leginkább 
ezeket igényli. S minthogy va- 
lóban érvényesülni akarnak a 
piacon, megpróbálnak minél 
kedvezőbb árakat kialakítani. 

— ha — 
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IRODATECHNIKAI 
KISSZÖVETKEZET 
1124 Bp., Bürök utca 45. 


GRAFIKAI 
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ALR 


AM — Advanced Logic Research, Inc. 


PowerVEISA 


az Ön hálózatához! 
80386/33 MHz CPU 
64 KB Cache 
EISA sín, 32 bit 
ESDI 20 MHz vezérlő 
1486/33 MHz opció 


NOVELL 3.1 esetén 


legmegbízhatóbb 
servere 


WearneS ALR 


BOLDUNE M SERIES 


A teljes ALR választékot kínáljuk! 


ÁRAINKBÓL 


ALR SZÁMÍTÓGÉPEK 


Power Veisa Model 150 386/33 

(14" mono, 1,2 MBFDD, 150 MBHDD 5MBRAM) 
Business Veisa Model 210 386/33 

(147 mono, 1,2 MBFDD, 150 MBHDD, 1 MBRAM) 


150 000 FT-TÓL 


Power Flex 286/12,5 
(14" mono, 1,2 MBFDD, 40 MBHDD, 1 MBRAM) 


WEARNES SZÁMÍTÓGÉPEK (W—ALR) Ft 


W 286/12,5 120/7000 
(147 mono, 1,2 MBFDD, 40 MBHD Duf/MBRAM), 


W386SX/16 1454.000 
(147 VGA mono, 1,2 MBEDÖp4O MBHDDET"MBRAM) 


TÁVOLKELETI PC-K Ft 


PC 386/25MHz: 210 000 
(147 mono80 MBHDD 42 MBFDO, 2 MBRAM) 


PC 386/339"MH2-32.KB.Cache 300 000 
(ta fond, 80 MBHDD27MBFDODRÁNMIBRAM) 


EPSON NYOMTATÓK Ft 


LX 400 22 000 
FX 1050 47 600 
LA 550 49 500 
LA 850 82 500 
LA 1010 62 300 
LA 1050 86 900 
DFX 5000 187 000 
DFX 8000 286 000 


LaserJet nyomtatók, FUJITSU nyomtatók 
Árainkat a devizaárfolyam-változások befolyásolhatják. 
A vételár a 259 áfát nem tartalmazza 


1 ÉV GARANCIA 


BusinessVEISA 


napjaink leggyorsabb és 


NINCS , HELYESEBB" 
VÁLASZTÁS!!! 


mert a CARRY7I egy igen helyes PC, 
amely kis helyet igényel, 
sőt az aktatáskában is elfér. 


EZ A VILÁG LEGKISEBB PC/AT-je 


A CARRY7I család tagjait ajánljuk 

DO bankoknak, 

a biztosító társaságoknak, 

DO utazási irodáknak, 

na kereskedelmi vállalatoknak, 

O gyógyszertáraknak, 

O orvosi intézményeknek, 

valamint mindazoknak, akiknek fontos a 
megbízhatóság és a kis helyigény. 
Figyelje folyamatosan hirdetéseinket, 

és győződjön meg személyesen is 
arról, hogy nincs , helyesebb" választás. 


CARRY- [TTTTTi or 


MINOR Kft. 1077 Budapest VII., Wesselényi u. 47. 
Bemutatóterem: Budapest VII., Szövetség u. 18. (Dohány u. sarok) 
Telefon: 122-4687, 142-5965, fax: 141-5656 


LASSÚ A LOKÁLIS HÁLÓZATA? 
LASSÚ A CAD 8. DTP rendszere? 
FELGYORSÍTJUK! 

hyperSTORE 168 

hyperSTORE 1600 

CACHE VEZÉRLŐKÁRTYA 
WINCHESTERHEZ, OPTIKAI LEMEZHEZ 
MFM, SCSI, ESDI, RLL, IDE interfész 
0,28 ms elérési idő 

(normál winchesternél 28 ms) 

2,5 MB/s átviteli sebesség 


Mindezt kipróbálhatja, 
megvásárolhatja : 
az UNIGUM SYSTEMS HOUSE KFT-nél! 


BEMUTATÓ, SZAKTANÁCSADÁS: 

H—1111 Budapest, Bartók Béla út 30. 1/2 em. 
(bejárat a Bertalan Lajos u. 21-ből) 

Tel.--fax : 165-10-79 
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Progress 


Haladás a Rolitronnál 


z 1981-ben alapított, bos- 
toni székhelyű Progress 
Software az év elején disztribú- 
tori szerződést írt alá a Rolitron 
Bioelektronikai Rt.-vel. (Most 
sokan talán meghökkennek, 
korábban ugyanis a Számalk 
terjesztette a cég termékeit Ma- 
gyarországon, igaz, csak szóbeli 
megállapodás alapján.) Mint a 
tájékoztatón elhangzott, az 
egyesült államokbeli cég szoft- 
vertermékeinek jó minőségén 
túl-a színvonalas supportot 
tartja erősségének, s ennek ha- 
zai megvalósításához a Rolit- 
ronban talált megfelelő part- 
nerre. 

A  Progress-disztribútorok 
munkáját irányító igazgató, 
Tor Lau úr elmondta, hogy for- 
galmuk felét európai érdekelt- 
ségeik adják, s a közeljövőben 
5099-os növekedést tervez- 
nek. A világ szinte minden tá- 
ján megvetették már a lábukat. 
Referenciaként a Svéd Védel- 
mi Minisztériumtól az Auszt- 
rál Postáig számos felhaszná- 
lójukat említette. A Rolitron- 
nal kötött üzleti megállapodás 
úgy tűnik első hídfőállásuk a 
Közép-Európa meghódításá- 
hoz vezető úton. 

Ám mit is jelent közelebbről 
a cég nevében szereplő Prog- 
ress? Ez egy negyedik generáci- 
ós nyelvre és relációs adatbázis- 
kezelőre épülő programcsalád, 
amely meglehetősen független 
a gépi környezettől, s egy, illet- 
ve többfelhasználós fejlesztői 
vagy felhasználói környezet ki- 
építésére alkalmas. A Progress 
segítségével létrehozott alkal- 
mazások VAX, AS/400, IBM 
PCésIBM nagygépeken futtat- 
hatók, DOS, OS/2, OS/400, 
VMS és UNIX operációs rend- 
szer alatt. Az alkalmazások tá- 
mogatják a legelterjedtebb há- 
lózati protokollokat. 

Mivel a teljes rendszer mo- 
dulokból épül fel, a felhasználó 
egyedi és pillanatnyi igényeihez 
— s természetesen a pénztárcá- 


jához — igazíthatja vásárlásait. / 


A 4GL, vagyis a negyedik ge- 
nerációs programnyelv több 
olyan funkciót automatizál, 


melyet a korábbi, harmadik ge- / 


nerációs nyelvekben (C, CO- 
BOL, Pascal) lépésről lépésre 
kellett begépelni. 

A Progress relációs adatbá- 
zis-kezelője (RDBMS) segítsé- 
gével egy felhasználó egy idő- 
ben több mint kétszáz adatbá- 
zishoz férhet hozzá ; fordítva : 
egy adatbázishoz egyszerre 
mintegy kétezer felhasználó ér- 
het el. Az adatbázis mérete gi- 
gabájtnyi lehet, a szerkezet- 
vagy az adatmódosítás egysze- 
rű. 

Ekkora adatbázisokban rop- 
pant fontos kérdés az adatbiz- 
tonság. A szoftver készítői 
ezért erre is különös súlyt he- 
lyeztek. . Hardverhiba vagy 
áramkimaradás esetén csak a 
már lezárt tranzakciók eredmé- 
nye kerül az adatbázisba, annak 
esetleges sérülésekor pedig — a 
másodpéldány alapján — a 
rendszer vissza tudja állítani az 
eredeti állapotot. 

Véletlen adatmódosítás és il- 
letéktelen betekintés ellen kü- 
gok definiálhatók. A Progress- 
ben az ANSI szabványnak 
megfelelő SOL parancsok is 
használhatók (a Progress utasí- 
tásokkal együtt is), és az SOL 
parancsok , honosításával" más 
(C, COBOL, Pascal) nyelvű al- 
kalmazói programokból is hoz- 
záférhetők az adatbázisok. Lo- 
tus 1-2-3, dBase, MultiPlan és 
egyéb adatfájlok is betölthetők 
a Progress adatbázisaiba, illetve 
a Progress adatbázisok is kivi- 
hetők ilyen fájlokba. 

Jól használható a forrásnyel- 
vű rutinkönyvtár, mely a leg- 
gyakrabban előforduló felada- 
tok gyorsabb végrehajtását 
eredményezi. A rutinok alkal- 
mazói programokba is beépít- 
hetők. 

F. Király Judit 


Térinformatikai 
alapítvány 


térinformatika — amely 
a térképi (grafikus) és a 
szöveges információk együt- 
tes kezelését teszi lehetővé — 
ma a világon az egyik legdina- 
mikusabban fejlődő számító- 
gépes terület. Az efféle rend- 
szerekkel a kiválasztott terü- 
letre vonatkozó legváltozato- 
sabb információk egyszerre 
jeleníthetők meg, ami merő- 
ben új összefüggések feltárá- 
sát teszi lehetővé. 
Magyarországon is egyre 
több alkalmazással találkoz- 
hatunk, elsősorban a környe- 
zetvédelemben, a közigazga- 
tásban, a közműnyilvántar- 
tásban, a bűnüldözésben, va- 
lamint a nagyobbipari és szol- 
gáltató vállalatoknál. Mind- 
azonáltal a térinformatika 
előnyei nálunk még csak szűk 
körben ismertek, mindez fő- 
ként a tájékoztatás, az okta- 
tás, a továbbképzés hiányos- 


ságaival, valamint a nemzet- 
közi kapcsolatok e téren ta- 
pasztalható alacsony szintjé- 
vel magyarázható. Ezt felis- 
merve a Geomerria Térinfor- 
matikai Rendszerház Kft. — a 
hazai térinformatika legjelen- 
tősebb hazai intézménye — 
nemrég másfél millió forint 
értékű alapítványt tett , A ma- 
gyarországi térinformatiká- 
ért" (röviden : HUNGIS) né- 
ven. Az alapítvány — amely 
egyébként nyílt, mások csat- 
lakozását is várják — célja a 
térinformatika oktatása, 
szakmai bemutatók szervezé- 
se, publikációk segítése, ösz- 
töndíjak szervezése, valamint 
kapcsolatok kiépítése nem- 
zetközi szervezetekkel. A 
nem profitérdekeltségű ala- 
pítvány publikációs fóruma a 
kéthavonta megjelenő Térin- 
formatika című szaklap. 

(Sz. Sz.) 


THE SANTA CRUZ OPERATION 


UNIX" / XENIX" 


operációs rendszerek PC/AT számítógépeken. 


a BNV A pavilon 211 E standján. 


Budapest, II. Frankel Leó utca 26. 
Postacím:1325 Budapest, Pf.168. 
63 116-9450, 116-2287 Fax: 142-7453, 116-9450 


Computer 11 


Nincs a dzsungelben hasznosabb barátság 

a víziló és a kalauzmadár kapcsolatánál. 
A kis madár megszabadítja társát a rovaroktól, 
és figyelmezteti a veszélyekre . . . 


A természetben az együttélés teremti meg 
azt a harmóniát, amelyre az élőlényeknek szükségük van. 


A KYE termékei — az egér, a szkenner és a digitalizáló — is hasonló harmóniában élhetnek együtt az Ön rendszerével. 
Első egerünk, a Genius logo, amelyet 1985-ben mutattunk be, 1988 óta az első helyen áll Európában. 
A továbbiakban is a lehető legjobb perifériákkal szeretnénk segíteni Önt. 


GeniScan GS—C105 — a színes segítség 9 úr 
Színes kéziszkennerünk lehetővé teszi, hogy bármilyen A 


ábrát beolvasson és kiemeljen. A nagy teljesítményű vd 
Color Maestro és az intelligens CAT OCR § 
szoftvernek köszönhetően a DTP teljes skálája Ön előtt áll. [a 
Gs-C105 Dr. Genius f94 o 
GeniTrac GK—320 — az input csoda F 5 do 
Első , álló" (stationary) egér- Egyszerűen a legjobb "kél 


.... egységünket az Ön keze számára terveztük. Ráteszi az ujjait, 
s a hüvelykujjával egyszerűen és kényelmesen irányíthatja a kurzort. 


. IKYE 


H? tén F3 késői a KUNYING Enterprise Co., Ltd. 
Genius Mouse gétdber lehetőségek tárháza sülő p" 1F, No. 116, Sec. 2, Nanking E. Rd. 
Egéregységünk, amely tenyerébe simul, Taipei, Taiwan, R.O.C. 

a stílus és a kényelem új irányvonalát képviseli. esik ezes özezssztz el 


Fax: (886)-2-511-0873, 523-2205 


GK-T320 


GM-D320/330 GM-F302/303 
GeniTizer — a tervező álma 
Digitalizáló táblánkat 9 X 6 colos, 
ri 12 X 12 colos és 18 X12 colos méretben kínáljuk. DAP EST 
esz EVEZ] Ha valóban ad a minőségre, BU 

SAS keresse a GeníTizert! 

GT-1812D 
GT-1212B 


304f pavilon 
GT-906 


BORLAND 


szoftver csereakció! 


Ön is bejegyzett BORLAND felhasználó lehet 


Már meglévő fekete, vagy szürke BORLAND szoftvereit upgrade áron 
teljesen jogtiszta, legújabb verziójú programokra cseréljük rendkívül 
kedvező áron, 1991. április 30-ig. 


Címünk: 1075 Budapest, Király u. 1/d. Tel.: 122-1623 Fax: 122-5099 


Ajánlatunk: 


PARADOX 3.5 21,900.- TURBO C44 11,500.- 
GUATTRO PRO 2.0 15,900.- TURBO C44. PRO 19,500.- 
GUATTRO PRO 2.OLAN  13,900.- TURBO PASCAL 6.0 10,000.- 
SIDEKICK PLUS TURBO PASCAL 6.0 PRO 14,500.- 


MŰSZERTECHNIKA ED 


:..-azoknak, akik komolyan gondolják! 


Az OPTOTRANS 
bemutatkozásként 
ajánlja : 

számítógépes és 

egyéb hálózatok üveg- 

szálas 

összeköttetéseinek 
tervezését, kivitelezését, 
idegen hálózatok 
bemérését, 
karbantartását. 

I üvegszálas kábelek, 
csatlakozók és egyéb 
eszközök értékesítését 
kedvező áron, forintért. 


A távolság ma már 
nem akadály! 
Keresse a specialistát! 


Mi majdnem a fény 
sebességével cselekszünk! 


Címünk: 

OPTOTRANS Kft. 

Vác, Bartók Béla u. 14. 
Levélcímünk: Vác, Pf. 282. 2601 
Telefon/telefax : 27/13062 
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VÁLTSON SZÍÁNIESIRIE 
Canon 


MÁSOLÓCÉDPIEL :? 
CSÚCS AMIT TUD: 


— Kicsinyítés 


— [gyemant , 
TT : 


CECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 


— Nagyítás 

— Montírozás 

— Tükörkép-készítés 

— Képismétlés 

— Poszter készítés 

— 17 millió színáranyalat 


Győződjön meg róla! 


fénymásolás 


Adok, veszek, 


cserélek 


Eladó IBM Turbo XT-8 alap- 
lapt-640K RAM--8087-es (8 MHz) 
koprocesszor. Ára: 20000 Ft. 
Krautheim Mihály, 8000 Székesfe- 
hérvár, Novák Károly u. 22. II/35. 


Eladó : Enterprise 128-as szemé- 
lyi számítógép magnóval, kellé- 
kekkel, játékokkal. Telefon: 187- 
2468 (egész nap). 


Eladó , Sky" IBM XT. 10 MHz, 640 
KB, 20 MB (40 ms), KALOK HD 
360, 1,44 FDD kontroller, 360 KB 
FDD, MCGA --12"-os zöld mono 
monitor, 84 gombos bill. Irányár : 
70EFt. Horváth Attila, 1022 Buda- 
pest, Csopaki u. 9. 


Programozó házaspár állást ke- 
res, lehetőleg szolgálati lakással. 
Válaszokat Fekete Mónika címére : 
9024 Győr, Vörös Hadsereg u. 26- 
28. Mihály Zoltán és Mihály Klára. 


Eladó: C64--OC-118-as floppy-t 
magnót30 lemez programok- 
kal--kazetták--könyvek 29 000 Ft- 
ért. Ugyanitt PC XT/AT. Program- 
csere. Tel. : 74/12-136. Cím: Lus- 
pai Zoltán, 7100 Szekszárd, Szé- 
chenyi u. 61. 3/3. 


A Nantucket Tools 1-es és 2-es 
verzióját keresem. Csere is érde- 
kel. Tel: 175-3509 (este). 


Mi hol a legolcsóbb? IBM PC XT/ 
AT/386 gép- és alkatrészvásárlási 
tanácsadás. Ízelítőül: 386/HD/ 
VGA 80000 Fti-áfa. Cím: An- 
gyal—Zsoldos, 1118 Budapest, 
Budaörsi út 95—101. B épület 215. 
Tel: 166-7788 B/215. 


Eladó C64-hez 256K RAM-bővítő 
(használható RAM-diszkként is) 
leírással. Final cartridge III, leírás- 
sal. Időmérős Guick joystick. Reset 
gomb, fényceruza és egyéb tarto- 
zékok reális áron. Uj, illetve alig 
használt. Balog, 142-9019. 


Eladó : 5,25", 1,2 MB floppy drive 
(5500 Ft), 5,257, 720 KB floppy 
drive (4500 Ft), WD 1003 
floppy-Hwinchester vezérlő (5000 
Ft), EGA kártya (6000 Ft), 147-os 
monochrom monitor (fadobozban, 
EGA üzemmód is, 7000 Ft). Tel. : 
251-4870. 


Számítógép javítást vállalok (IBM 
XT/AT, Commodore stb.) Jelen 
Imre, Esztergom, Töltés u. 1/17. 


Clipper alkalmazók figyelmébe : 
a Cliputil segédprogram elintézi ál- 
lományai mentését, visszatöltését 
és a nyomtatásvezérlést (részlista 
is nyomtatható!) stb. Levélcím: 
Gonda István, 8001 Székesfehér- 
vár, Pf. 32. 


Eladó ZX Spectrum, Primo B64 
számítógép, nyomtatók, progra- 
mok, irodalom. Válaszborítékért 
listát küldök. Zalavári Miklós, 9023 
Győr, Ipar u. 100. Tel. : 96/21-305. 


Sharp PC-1246S számítógép és 
hozzá csatlakoztatható CE-125 
nyomtatót-mikrokazettás egység 
eladó 17500 Ft-ért. Levélcím: 
Balga Zoltán, 6723 Szeged, Retek 
u. 9/B, IX. 35. 


Szeretne Ön szélesebb tábláza- 
totnyomtatni, mint a papír (nyom- 
tató) szélessége? A már meglévő 
programjaival is megteheti. Baj- 
nóczi Ferenc, 7200 Dombóvár, Be- 
zerédi u. 6., tel. : 74/65-847, este. 


AT konfiguráció eladó! 286-os, 
16 MHz, 1,2-es drive, 20 MB win- 
chester, papírfehér monitor. Vado- 
natújan : 90 000 Ft. Ugyanitt eladó 
egy Citizen 120-D nyomtató. Tel. : 
164-5442. 


Kitűnő minőségű Thomson RGB 
monitor t CGA kártya, valamint 
18087-2 olcsón eladó. 116-3840 
este. 


Motorola EGA monitor burkolat 
nélkül, kártyával eladó (25 000Ft), 
vagy EURO csatlakozós színes tv- 
re cserélhető. Esetleg XT-vel 
együtt, vagy AT-re is elcserélném. 
Keresek PC-s játék- és felhaszná- 
lói programokat. 157-5669, 153- 
3000/1698. 


Gyakorlott programozók saját AT- 
vel programok fejlesztését vállal- 
ják. Levélcím : Majoros Attila, 1214 
Budapest, Szabadság u. 55. 


Apricot Fi PC eladó. 256K RAM, 
720K / 3,5" floppy, infra bill., 10 le- 
mez, programokkal, magyar nyel- 
vű dokumentáció, video és TTL- 
RGB csatlakozó. Irányár: 170 000 
Ft. Érdeklődni: Szígyártó "Zsolt, 
8000 Székesfehérvár, KÖFÉM Itp. 
1. 3/38. Tel. : 22/13-550. 


PC XT, AT összeszerelés, bőví- 
tés, javítás, átalakítás, tesztelés, 
víruskeresés és vírusmentesítés 
több mint 130 vírusra, immunizá- 
lás, szoftver úton a jövő vírusaira! 
Tel.: 116-9712, munkanapokon 
8-tól 18 óráig. 


Számítógéppel ellenőrzött jelző és 
riasztó rendszerek tervezése, la- 
kás- és autóriasztók egyedi telepí- 
tése, speciális kiegészítések ter- 
vezése és kivitelezése. Tel.: 116- 
9712, munkanapokon 8-tól 18 óráig. 


Programfejlesztést, — tervezést, 
tesztelést és minőség-ellenőrzést 
vállalok, garanciával. Folyamatos 
vagy eseti megbízással, szaktanács- 
adással. Veres László számítás- 
technikai szakértő. Tel. : 122-1158 


Amigára eladó több mint 2000 le- 
mez, játék- és felhasználói prog- 


TONER urr 


1095 Budapest, Mester utca 21. 
Tel.: 113—1687, 134—3516 


ram, 5,25 és 3,5 inches lemezek 
380—750 Ft. Keresztes Gábor, 
1142 Budapest, Laky köz 11. Tel. : 
251-2523. 
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Clipper program készítését válla- 
lom. Bérszámfejtés, munkaügy. 
, Clipper" 1536 Budapest, Pf. 257. 


49, 
55 
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1, 


Eladó XT alaplap (8088 CPU, 
4,77/10 MHz, 640 KB RAM), vala- 
mint egy XT billentyűzet (84 gom- 
bos). Az egész együtt 12 000 Ft. 
Érdeklődni: Pető Miklós László, 
tel.: 185-2988 (délelőtt), 26/54- 
349 (hétvégén). 


Adatbázis-kezelés, bér, munka- 
ügy, könyvtár, leltár stb. Progra- 
mok készítése, használatának 
betanítása. , Clipper" 1536 Buda- 
pest, Pf. 257. 


AMI angol — magyar interaktív szó- 
tárprogram eladó. Ára : 29 000 Ft-- 
áfa. Magánszemélyeknek és okta- 
tási intézményeknek 5099-os ár- 
engedmény. 


Értékesítéshez ügynököt keresek. 
Üzenetfelvétel: 115-4352. 


PC-s programcsere, 200 MB alap, 
főként friss játékaim vannak (kere- 
sek). Vennék AM 7911 modem-IC- 
t, vagy modemet. Olyanokat kere- 
sek, akik hangkártyát építenek, il- 
letve vírusirítjók. Werner Zsolt, 
1119 Budapest, Fejér Lipót u. 65. 
XI. 86. 182-3513. 


Főkönyvi könyvelési program 
floppy áron! A szakértő ember esz- 
köze. Bliss szoftver! Bliss Informa- 
tikai Stúdió, Szolnok. Telefon : 06- 
56/33-772. 


Számítógép ,nyomtató-tfőkönyvi 
programt-toktatás-tgarancia — 
99 500 Ft-táfa. Bliss Informatikai 
Stúdió, Szolnok, 06-56/33-772. 


Cserélek Atari ST 520-as számító- 
géphez felhasználói és játékprog- 
ramokat. Keresem a CAD-3D 2.0, 
a CYBER Paint 2.0 programokat, 
valamint leírást a Spectrum rajz- 
programhoz. Cím: Tasnádi Zoley, 
8749 Zalakaros, Termál 7. 


Commodore-64 felhasználói és 
játékprogramokat cserélek IBM 
AT/XT felhasználói és játékprog- 
ramokra. Horváth István, 9700 
Szombathely, Kodály Zoltán u. 12. 
1/8. 


CGA RGB monitor és CGA kártya 
eladó. Árajánlatot kérek! Houdek 
Zoltán, 1125 Budapest, Galgóczy 
u. 19/A 


Szerviz: számítógépek javítása, 
karbantartása kedvező áron. Tel.: 
Csaba György, 120-2650 napköz- 
ben. 


Eladók: monochrom (sárga) mo- 
nitor (7 E) multi I/O kártya (2,5 E), 
84 gombos billentyűzet (3 E). 2030 
Érd, Enikő u. 1/A, 9/39. Kovács 
Miklós, érdeklődni az esti órákban. 


Keresem a Turbo Ass./Debug 2.0 
és a Windows 3.0 programot. Szi- 
mulátor vagy széles skálájú mel- 
lékszolgáltatást biztosító  sakk- 
programokat keresek, fordító és 
Norton stb. programokért cserébe. 
Fődi József, 7148 Alsónyék, Bese- 
nyő út 20. 


Tavaszi , nagymosás" 


Rendkívül kedvezményes, egyszeri 


A Et tt 


Részt vehet benne mindenki, 


aki bármilyen eredetű FOXBASE-t példányát 
jogtiszta, upgrade-elhető példányra kívánja cserélni. 
A , tisztítás" ára példányonként: 


FOXBASE-t single User 11 900 — Ft 
FOxBASE-- Multi User 18 800 — Ft 


FOXBASE-t Developers 23 800 — Ft 

Az árak áfa nélkül, a március 8-án érvényes 
forint árfolyamon értendők. 
A szolgáltatást igénybe vevők 

Saját példányuk helyett kapják meg 

a regisztrációs kártyát és a jogtiszta szoftvert, 
floppy-lemezen, dokumentáció nélkül. 
Az akció 1991. május 15-ig tart! 


Jelentkezni lehet az R-SOFT—SZENZOR Kft.-nél, 
Budapest II., Fő utca 68. II. emelet 209. 
Telefon: 201-0891 vagy 201-2011/395, telefax: 201-8619 


Ugyanott a Fox Softvare Inc. valamennyi terméke beszerezhető! 


Carry-I AT 


Menő 


A tavalyi Compfairen 
aratott igazán átütő 
sikert a Carry-I. A 
mindössze kisebbfajta 
könyv méretű masina 
amilyen kicsi, olyan 
sokat tud: teljes 
értékű AT, amely a 
szerkesztőségi 
nyúzópróbán is jól 
vizsgázott. 

A" Flytech Tech- 
nology cég Carry-I 
típusjelű minije éke- 

sen példázza, hogy a teszt- 


eredmény szempontjából 
korántsem mindegy, hogy a 


világ milyen részén fognak / 


vallatóra egy számítógépet. 

Az NSZK-ban megjelenő 
PC Magazin cikkírói megle- 
hetősen fanyalogva össze- 
gezték vizsgálataik eredmé- 
nyeit, ezzel szemben a mi 
szerkesztőségünk . munka- 
társaira igencsak jó benyo- 
mást tett. Ami teljességgel 
érthető, hiszen Németor- 
szágban megengedheti ma- 
gának a hétköznapi halan- 
dó, hogy otthon, meg az iro- 
dában is egy , felnőtt" PC-t 
tartson, mobil célokra pedig 
ott a laptopja. Ekkor vitat- 
hatatlanul nagyobb hang- 
súlyt kapnak a Carry-I két- 
ségtelenül . kompromisszu- 
mos vonásai, s tulajdonkép- 
pen nehéz is pontosan meg- 
találni a helyét az asztali és a 
mobil PC között. 

Ezzel szemben Hegyes- 
halomtól innen, ahol nem 


ál án Gá 


Akár otthon, 

akár az irodában, 

a Carry-I nagyon 
megnyerő segítőtárs, 
azonnal megszereti 
az ember 


csupán a pénztárca, de a la- 
kás és az iroda is szűk, ahova 
majd a PC kerül, roppant 
csábító egy effajta, miniatü- 
rizált asztali gépet és lapto- 
pot ötvöző, ráadásul olcsó 
személyi számítógép. 

A tesztpéldányt a Minor 
Kft., a számítógép magyar- 
országi forgalmazója bocsá- 
totta szerkesztőségünk ren- 
delkezésére. Először a gép 
fizikai paramétereivel kezd- 


vé 


jük, ezután áttérünk a mint- 
egy hathetes használat során 
kialakult szubjektív benyo- 
másaink ismertetésére, vé- 
gül pedig összegezzük a 
teszteredményeket. 

A Carry-I számítógép 12 
MHz-es alaplap köré épül. 
Az alaplapon 1 Mbájtos 
RAM kapott helyet, amely- 
nek 640 Kbájt feletti része 
(384 Kbájt) a szokásos mó- 
dokon — virtuális lemezként 
vagy lemezgyorsítóként — 
szabadon felhasználható. A 
memória azonban tovább nem 
bővíthető, ami nem is csoda, 
ha figyelembe vesszük a ház 
mindössze 240x185x45 mil- 


liméteres (!) méreteit. En- 
nek fényében az is érthető, 
hogy miért nincs lehetőség 
újabb bővítőkártyák, egysé- 
gek beépítésére. A ház zárt 
egységet alkot. 

A számítógép beépített 
párhuzamos (Centronics) és 
két soros (RS 232C) porton 
keresztül kommunikál a kül- 
világgal. A bővíthetőség hiá- 
nyát tekintve szerencsés, 
hogy a Carry-I két soros 
portot kapott. Így egy egeret 
csatlakoztatva hozzá egy 
port még mindig szabadon 
marad. Mint ahogy az áb- 
ránkon látható, a gyártók a 
gép hátoldalán jól  ol- 


a A számítógép hátulja 
leginkább a 
Laokoón-csoportra 
hasonlít, 
az eligazodást 
mindenesetre jól 
olvasható 
feliratok segítik 


vasható feliratokkal látták el 
a csatlakozókat, így a felis- 
merésük a laikusok számára 
sem okozhat gondot. 

Az alaplap hiányossága, 
hogy a matematikai kopro- 
cesszor számára nem építet- 
tek rá foglalatot. Ez persze 
nem olyan nagy gond, figye- 
lembe véve azon alkalmazá- 
sok körét, amelyekhez a szá- 
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míiítógép hatékonyan hasz- 
nálható (CAD célokra pél- 
dául aligha). 

A házban rejtőzik még 
egy 40 Mbájt kapacitású 
merevlemez-egység és egy 
1,44 Mbájt kapacitású le- 
mezmeghajtó is. Mindkét 
diszk 3,5 colos. A próba so- 
rán hibátlanul működtek, 
habár a winchester kezdet- 
ben fülsértő zajt hallatott. 
Az alkatrészek azonban pár 
óra múlva , összecsiszolód- 
tak", megszűnt a zaj, ami az- 
után többször nem is fordult 
elő. A lemez és a winchester 
közötti adatátviteli sebesség 
— szubjektív véleményünk 
és a mérések szerint is — jó. 

Feltehetőleg nem állt vi- 
szont helyzete magaslatán a 
gép zavarszűrése. Igaz, ez a 
megállapítás nem egzakt, 
széles — frekvenciaspektru- 
mot átfogó zajmérés soro- 
zatra támaszkodik, minden- 
esetre egy méterre a géptől 
rádión a 103,3 MHz-es adó 
músora élvezhetetlen volt. 

A számítógépet 18x14 
cm-es (9 colos) képernyőjű, 
fekete-fehér  CGA-MDA- 
Hercules kompatíbilis mo- 
nitorral forgalmazzák. A ki- 
csiny képernyő több órai 
használat után sem fárasztja 
a szemet, a betűk élesek és 
jól olvashatók. Külön él- 
mény, hogy a monitor olyan 
! gömbcsuklós állványon áll, 
amelyen könnyedén, egy 
kézzel is tetszés szerinti 
irányba billenthető. 

Nem hallgathatunk azon- 
ban a monitor két zavaró hi- 
bájáról. Az első, hogy a fény- 
erőt növelve — amire pedig 
világos környezetben szük- 
ség lehet — zavaróak voltak 
az elektronsugár visszatérí- 
tési csíkjai. Meglehet, ez csu- 
pán a tesztpéldány sajátja 


A billentyűzet 
kiosztás igen logikus 
(felső kép). 

Hátrány a Reset 
gomb hiánya, valamint 
hogy a fényerősség- 
szabályozó 

a monitor alján, 
nehezen elérhető 
helyen található 
alalsó kép) 


ze 
Névjegy: j 
Carry—I AT / 
Típus: mini AT h 
Gyártó : Flytech Technology Ltd.,  / 
Tajvan [ 
Alaplap: CPU 80286, 12 MHz, 
koprocesszor és bővítőkártya 
beépítésére nincs lehetőség í 
Főtároló (RAM): 1 Mbájt, nem 
bővíthető 
" Merevlemez: 3,57, 40 Mbájt, 19 
"  ms-os hozzáféréssel 
.  Hajlékonylemez-meghajtó : 3,5", 
! 1.44 Mbájt 
/  Csatlakozók: 2 soros (RS 232), 1 
! párhuzamos (Centronics) 
Képernyővezérlő: . CGA-MDA- 
[Hercules kompatíbilis, 750x348 
k képpontos felbontással ? 
(Monitor: 18x14 cm-es, fekete- 
fehér b 
! Ár: alapgép 79 900 Ft, monitor. / 
[11900 Ft, billentyűzet 4 990 Ft. 
Előnyök: kis helyen elfér / egyér- 
/ telmű feliratok / jó merevlemez- § 
egység / a szükséges irányba f 
billenthető monitor / könnyű 
installáció ! 
.  Hátrányok: koprocesszor és bő- / 
vítőkártya nem építhető be/a / 
monitor fényereje nehezen sza- ! 
bályozható / kábeldzsungel / 
nincs reset gomb 


volt, nem így a másik negatí- 
vum, ami e típus általános 
jellemzője. A kép elhelyez- 
kedését állító potenciométe- 
rek nehezen kezelhetők, s 
nem áll kézre (a tesztkészü- 
léken ráadásul szorult is) a 
monitor jobb alsó részén 
csak ügyel-bajjal fellelhető 
fényerő-szabályozó — toló- 
potenciométer sem. 

"Végülnéhány szó a billen- 
tyűzetről, amely 82 gombos 
(FT-7082 típusjelű). A 
gombok elhelyezkedése fő 
vonalaiban a szokásos, csak 
az úgynevezett , szürke" bil- 
lentyűk helye változott. Pár 
órai használat után azonban 
ez is megszokható. Csak 
azoknak nem ajánljuk a bil- 
lentyűzetet, akiknek az átla- 
gosnál vastagabb az ujjuk. 
Az is igaz, hogy a gyártók 
meghagyták a lehetőséget 
más, nagyobb billentyűzet 
csatlakoztatásának is. 

A gép egy külön 30 wat- 
tos tápegységen keresztül 


Computer, 17 


HE Hardverteszt S.EEITeÜÖÜkKklBIESSZZEEAEBET E4sE áz szááE NAN 


kapja az áramot, ezért sem a 
ház, sema táp nem tartalmaz 
ventilátort. A számítógép 
működése így csendes, gya- 
korlatilag csak a monitor 
duruzsolása hallatszik. A 
külön tápegység hátránya, 
hogy a kis géphez képest fel- 
tünően sok kábel éktelenke- 
dik a Carry körül, s ezeket 
nagyon ésszerűen kell elren- 
dezni, , láthatatlanná tenni". 

Következzék ezek után a 
szubjektív véleményünk. A 
monitort, a billentyűzetet és 
magát a gépet eredeti cso- 
magolásban kaptuk. A ki- 
csomagoláshoz és az össze- 
szereléshez szinte semmiféle 
különleges képességre, is- 
meretre nincs szükség — az 
installáció ugyanis megfele- 
lően precíz. 

A számítógép külleme 
olyan, hogy első látásra bele- 
szerettünk. A vastagabb 
könyv méretű ház akár a 
könyvespolcon, a könyvek 
között is elhelyezhető. A 
számítógépet szűk irodákba 
vagy kisebb íróasztalokra 
ajánljuk, ahol fontos szem- 
pont a helytakarékosság 
(lásd a képet). Ez ezzel a 
géppel könnyen elérhető, 
mivel ha nincs szükség rá, 
egyszerűen félretolhatjuk. 

Az alaplapba a Setup 
programon kívül egy diag- 
nosztizáló programot is be- 
építettek. Egyszer szándéko- 
san rossz adatokat állítot- 
tunk be a Setuppal, de a gép 
megfelelően viselkedett, el 
sem indult, amíg azokat ki 
nem javítottuk. "Tudatos 
rosszindulattal természete- 
sen tönkretehető a winches- 
ter adatterülete, de ez már 
alapos felkészültséget köve- 
telne. 

A közel hat hét alatt, amíg 
a számítógéppel  dolgoz- 
tunk, a következő alkalma- 
zásokat futtattuk, napi több 
órán át: MS-Word, Lotus, 
dBase (az AutoCAD-et a 
koprocesszor hiánya miatt 
nem indíthattuk el). Eköz- 
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ménye 421 pont. 


IHE Lotus 123 


Az AutoCAD tesztet — a koprocesszor hiánya miatt — sajnos nem tud- 
tuk elvégezni. Emiatt a két reprezentatív társnál sem vettük figyelembe 
ezt az értéket. A Carry-I a Lotus tesztben 153 pontot, a dBase tesztben 
156 pontot, a Word tesztben pedig 112 pontot produkált. Az összered- 


tesztek 


ben megerősödött a meg- 
győződésünk, hogy a gép 
irodai, üzleti munkára ideá- 
lis eszköz. Gyorsan és pon- 
tosan reagált, a monitora 
mindig olvasható és tükrö- 
zésmentes volt, a folyamatos 
munka sem volt vele fárasz- 
tó. 

A gép legcsábítóbb tulaj- 
donsága azonban a véko- 
nyan fogó ceruzával írt árcé- 
dulája. Mivel a hordozható 
PC-kkel sorolható egy kate- 
góriába, az árát is ezekkel 
célszerű összehasonlítani. 
Míg egy hasonló kategóriájú 
laptop akár 300 ezer forint- 
ba is kerülhet, addig a 
Carry-I alapgépért március- 
ban 76 900 forintot kértek, 
amihez még a monitor 
11 900 forintos és a billen- 
tyűzet 4 990 forintos ára já- 
rul. 

Mindehhez hozzáteendő, 
hogy a laptopok képernyője 
ma még enyhén szólva kí- 
vánni valót hagy, a Carryé 
viszont jól olvasható. A Mi- 
nor Kft.-ben elmondták, 
hogy sokan két monitort 
vesznek a géphez, egyet ott- 
honi, egyet pedig irodai 
munkára. Ezzel a módszer- 
rel csak a gépet kell szállíta- 


ni, amihez a cégnél hordtás- 
ka is vásárolható. 

A tesztek során a már 
megszokott " programokat 


programok 
[I Beszerzés 
D Értékesítés 


[1 Költségkalkuláció 
szoftver támogatás 


[I Termelésszabályozás 
[I Pénzügyi könyvelés 


bemutatása, forgalmazása, 


futtattuk. Ez idő alatt csak 
a 640 Kbájtos memóriát 
használtuk. 

A használat során kiala- 
kult véleményünk ezek 
után a következőképpen 
foglalható össze: a Carry-I 
számítógép valóban kü- 
lönlegesség, kis méret és 
nagyon jó teljesítmény jel- 
lemzi. Kellemes munka- 
eszköz, könnyen lehet dol- 
gozni vele. Csak javasolni 
tudjuk azon cégek számá- 
ra, amelyek helyhiánnyal 
küszködnek, s mégis úgy 
döntenek, hogy számítógé- 
pesítik munkájukat. 

Végül érdekességként 
még megemlítjük, hogy a 
forgalmazó tervei között 
szerepel a hálózatba illeszt- 
hető 386-os, valamint a 
VGA-val és egyéb extrák- 
kal felszerelt gépek beszer- 
zése is. 

Varga Csongor 
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IBM PS/2, AS/400, 43xx, 93xx 
rendszerek kedvező áron kaphatók. 
Bérleti lehetőség 36 hónapra 
Eredeti AS/400-as felhasználói 
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TEL: 886-2-620-2456 (10 LINES) 
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NO. 114-3, HSIA GUEI ROU SHAN 
TAMSHUI ZHEN , TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R.O.C. 


A legjobb gulyás ízét is 
a fűszerek adják; 


a legjobb számítógépekhez is 
a legjobb műszerdobozok 
és 
tápegységek szükségesek... 
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SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK 
Keressen fel bennünket 


az IFABO-n, az A pavilon 
201-es standján! 
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[A Tel. és fax: 173-1232 


kíváló áruk tóruma Telex : 22-3399 


IK Szoftverteszt 


Magic 


Nem bitvészet 


Múlt évi 10-es számunkban találkozhattak 
olvasóink egy ígéretes adatbázis-kezelő, a 


Magic — német forrásból származó — 


tesztjével. Munkatársunk — kipróbálván a 


programot — most némiképp szubjektív 


benyomásaival egészíti ki az akkori 


eredményeket. 


z elmúlt években 
Ass cikkben 
oglalkoztak — kül- 
földön és itthon is — az Izra- 
elben kifejlesztett Magic 
program éppen aktuális vál- 
tozatával. A programot 
egyes szakmai körök ötödik 
generációs  programnyelv- 
nek is nevezik, mások csak 
programozható  adatbázis- 
nak tekintik. 

A Magic a hazai felhasz- 
nálói körökben is népszerű- 
ségnek örvend, így örömmel 
próbáltuk ki mi is a magyar 
forgalmazó, a Medicor-Me- 
dorg által rendelkezésünkre 
bocsátott demo példányt. 

E rövid próba a program 
filozófiájának megismerésé- 
re volt elegendő, s az eköz- 
ben szerzett benyomásaink 
hasznosan egészítik ki a 
Computer Persönlich tava- 
lyi tesztjét. 

Elöljáróban azonban né- 
hány kiegészítő információ : 
előszöris az, hogy a Magic az 
MS-DOS-on kívül más ope- 
rációs rendszerekkel műkö- 
dő változatban is hozzáfér- 
hető, azaz OS/2, UNIX, 
VMS vagy pedig BTOS/ 
CTOS környezetbenis hasz- 
nálható. Örvendetes, hogy a 
VMS változatot éppen Bu- 
dapesten mutatták be, meg- 
előzve vele a világpremiert 
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is. Az, hogy különböző 
rendszerek alatt működő 
Magicek léteznek, elsősor- 
ban az adatcsere miatt elő- 
nyös, de a rendszer elsajátí- 
tása szempontjából sem ép- 
pen hátrány. (Az adatforga- 


: hat tragsL 


adatkompatibilitásról egye- 
lőre még nincsenek saját, 
megbízható  tapasztalata- 
ink.) 

Egy másik — a forgalma- 
zótól kapott — információ a 
Magic elterjedését jellemzi : 
a világ 27 országában eddig 
több mint 100 000 példány- 
ban sikerült értékesíteni. A 
Budapesti — Közgazdasági 
Egyetemen például nappali 
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tagozaton oktatják a progra- 
mot, és meg vannak vele elé- 
gedve! 

Ezek után lássuk a Magic 
, filozófiáját", amellyel a de- 
mo változat alapján ismer- 
kedtünk meg! 

A program installálása 
egyszerű volt — ugyanis nem 
kellett installálni. Elég egy- 
szerűen bemásolni a merev- 
lemez egyik alkönyvtárába. 
A program elindítása is egy- 
szerű — ebben a verzióban 
ugyanis nincs (látható) vé- 
delem. Azonnal a bejelent- 
kező képernyőt láthatjuk. A 
főmenüben — amit itt rend- 
szermenünek neveznek — 
egy demo alkalmazást talál- 
tunk. Ha ennek alapján vizs- 
gáljuk a Magicet, akkor el- 
söprő a sikere: közérthető 
— magyar nyelvű — menü- 
pontok, üzenetek láthatók. 

Kipróbáltuk az egyes me- 
nüpontokat, végigjátszottuk 
a listázásokat, módosításo- 
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kat, kereséseket. Az volt az 
érzésünk, hogy kiválóan 
megtervezett és kidolgozott 
alkalmazást futtatunk. A 
felhasználó számára való- 
ban láthatatlan a háttér, nem 
is veszi észre, hogy nem egy 
kódolt programmal van dol- 
ga! 

A Magicsikere valószínű- 
leg innen ered. Ha ugyanis 


valaki eredetileg is ezt kezdi 


tanulni, nagyon gyorsan , rá- 


állhat az agya" a , Magices" 
gondolkodásmódra. Azok- 
nak a fejlesztőknek és fel- 
használóknak viszont, akik a 
régebbi elveket tanulták 
meg, garantáltan , inverz" 
lesz a Magic. Természetesen 
nem azért, mert hibás vagy 
rossz, hanem azért, mert itt 
nincs kódolás, tesztelés stb. 
Nem szabad , sorosan" gon- 
dolkodni. 

A korábbi gondolkodás- 
mód szerint kiagyalták a fel- 
adatot, — , megszervezték", 
egy programozó (vagy ha 
kellett, akkor természetesen 
egy team) elkészítette a 
programot, kipróbálták, 
tesztelték, újraírták stb., és 
végül készen állt a működő- 
képes alkalmazás. Volt fo- 
lyamatábra, volt forráskód, 
volt hibajegyzék és végül egy 
kész program. 

A Magicben ez távolról 
sincs így. Mi is elkövettük 
azt a baklövést, hogy nem 
, ürítettük ki eléggé 
a fejünket", mielőtt 
elmélyedtünk  vol- 
na a rendszer titkai- 
ban. Többször elő- 
fordult, hogy szin- 
tekkel kellett visz- 
szalépnünk, hogy 
folytathassuk a ta- 
nulást. Amíg a ké- 
zikönyv szerint ha- 
ladtunk, — minden 
rendben volt, de 
amint úgy éreztük, 
hogy most már bir- 
tokában vagyunk a 
tudásnak, ismét visz- 
szazuhantunk a va- 
lóságba. Hiába, aki 
megszokta, hogy programot 
olvas, nehezen tér át más 
rendszerre. 

Megmutattuk a progra- 
mot , külső" személyeknek 
is. Érdekes volt a hatás. Az, 
aki nem programfejlesztő 
volt, csak egyszerűen hasz- 
nálni szeretett volna egy jól 
kezelhető alkalmazást, az 
rögtön , befogadta" a Magi- 
cet. Egy másik gyakorló 
programfejlesztő (Clipper, 


dBase IV, ipari, illetve No- 
vell hálózati alkalmazások) 
viszont mindenáron a , füg- 
göny mögé" szeretett volna 
látni. Kereste és sokáig nem 
találta, mitől is működik a 
program? 

S ettől a ponttól már va- 
lószínűleg nemis a program 
értékeléséről van szó. Ezin- 
kább a felhasználók tesztje. 
Mert emlékezhetünk rá, 
hány jobbnál jobb szöveg- 
szerkesztő jelent meg a pia- 
con az elmúlt években, és a 
felhasználók jelentős há- 
nyada mégis a régi, jól be- 
vált programjához ragasz- 
kodik. Így lehet ez a Magic 
esetében is. Aki ezen tanul, 
egyszerűen nem érti, miért 
róják egyesek a programso- 
rok százait, ezreit. A , régi 
motorosokat" viszont na- 
gyon nehéz meggyőzni, el- 
téríteni a megszokottól! 

Végül még egy, kissé 
szintén szubjektív  véle- 
mény. A programfejlesztés 
klasszikus módszerével a 
felhasznált idő gyakorlati- 
lag lineárisan nő a feladat- 
tal. Egy egyszerű alkalma- 
zásnak hamar a végére jár- 
hatunk, a nagy program- 
rendszer kifejlesztéséhez 
pedig több emberre és időre 
van szükség. 

A Magic alkalmazása- 
kor egy egészen egyszerű 
példa  megoldásakor is 
számtalan dolgunk akad. A 
nagyobb alkalmazások ese- 
tében viszont kevésbé nő a 
ráfordított idő. 

Véleményünket  össze- 
foglalva a Magic program- 
rendszert kétféleképpen le- 
het megközelíteni. A fel- 
használó oldaláról — ha 
már valaki elkészítette az 
alkalmazást — rendkívül 
gyors, megbízható eszköz. 
Fejlesztői oldalról pedig lé- 
nyeges, hogy tiszta fejjel 
fogjunk hozzá, mert külön- 
ben előfordul, hogy na- 
gyon-nagyon megszenved- 
jük a tanulást. 

György György 


Területi Igazgatóság 


e 
! 3524 Miskolc, Hajós u. 15. ] 
! Tel.: (46) 64-161 
Fax: (46) 56-429 


JA Jura Területi Igazgatósága PC-ket és alkotóelemeit 
! forgalmazza az egyszerűbbtől a professzionális minőségig. 
" Néhány példa árainkból: 


- XT (10 MHz, 640 kB RAM, 360 KB floppy, mono monitor) 36.000,- 


s (Áménet Kártya(B Bit S(ao) .sssssásszéníssszátéssssésű 4.900,- 


- Aktív HUB8 13.900,- 
- EIZO 6500 (21" mono, 1664x1200)...............ssszsseessseee 127.600,- 
- MD-B0O9 vezérlő (1664x1200, graf.proc.) .................... 182.400,- 
- EIZO 9500 (20" színes, 1280x1024)..................sssssésssee 315.200,- 

I] - MD-B1! vezérlő (1024x768) ...................................... 142.600,- ] 
- MD-B12 vezérlő (1280x1024) .................sssszssésessee 233.900.- ! 


Ji 
! 
Ji 
! 


lÁraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Komplett 
berendezések esetében a garancia 12 hónap, alkatrészek 
esetében a szavatosság 6 hónap, melyeknek költségét áraink 
magukba foglalják. ] 
Kérje — árjegyzékünket!  Utánvéttel is szállítunk. 
Szaküzletünk Miskolcon a Szeles és Beloiannisz utca sarkán ! 
nyílik. 


AMERIKAI SZÁMÍTÓGÉPES CÉG. 
KERES HIVATALOS MAGYARORSZÁGI 
ÁRUSÍTÓKAT SOHA VISSZA NEM 
TÉRŐ ALKALOM! 


Tartson lépést a lehetőségek robbanásszerű növekedésével! 
Lépjen most, hogy gyors, tetemes nyereségre tegyen szert 
Amerikában gyártott 386" számítógépek forgalmazásával. 

Az amerikai InTech cég, mely gyors, erőteljes, Intel 80386 
mikroprocesszorokat alkalmazó üzleti és PC számítógépeket gyárt, 
hivatalos árusító cégeket keres. 


ec 


InTech ajánlata: 

I Gyors, erőteljes, amerikai gyártmányú 386"" számítógépek 
egyenesen a gyárból 

MI Alacsony árak és bö áruválaszték, a legkülönbözöbb kon- 
figurációkban 

WHI 5-7 munkanapon belüli szállítás 

mi Szervíz világszerte 

HI Bármilyen mennyiség rendelhető, nincs minimum 

WHI Leegyszerüsített eladási szerzödés 

WHI Szoros kapcsolat a gyárral 


Ha cége számítógépek árusításával foglalkozik, vagy szándékában 
van ilyen vállalatot kezdeni, vegye fel a kapcsolatot egyenesen az 
IDS/InTech céggel. Szivesen küldünk felvilágosítást InTech 
számítógépeinkröl és annak feltételeiről, hogy vállalatunk egyik 
hivatalos árusítója legyen Magyarországon. 

Erdeklödök levelét, telefonját, vagy faxát az alábbi címen várjuk. 

Ne késlekedjen! Lépjen még ma! 
Cím: IDS InTech 
Department DAH1 
12629 Tatum 202, Phoenix, AZ 85032, USA. 
Telefon: (1-€02) 483-3300 . FAX: (1-602) 483-0052 


LON 213/F 


PAVI 


a 


Magyarországon 1991-ben is 
számítógépet legolcsóbban a 


.MIKROPO -TÓL 
Áprilistól új árak! 
AT 12/16, 1 Mbyte RAM, 


MIKROPO 40 Mbyte HDD (28 msec), 1.2 MB FDD,MGP 


Hercules kártya, 101 gombos billentyűzet 
14"-os mono monitorral: 65.900.-Ft, Arrá 
VGA monitorral: 94.900.-Ft. raktárról 


Viszonteladóknak 5 db felett 590, 10 db felett 1099, 
illetve szettben 5 db felett 72 órás garanciával szintén 
1099 árengendményt adunk! 
Folytatjuk kedvezményes akciónkat újabb árengedménnyel! 


Megrendelést veszünk fel - áprilistól - 5095 befizetése mellett 
- 4 hetes szállítással - a fenti AT konfigurációra 


kedvezményes áron: 59.900.- ill. 85.400.-Ft-ért! 


AT 286 Notebook 169.900.-Ft 
AT 386 SX Notebook 199.900.-Ft 


Nettó vételáraink 6 havi cseregaranciát tartalmaznak. 
fi Ö H-1065 Bp. N ő u. 51.  Tel.: 132-5768, 132-9975 
MIKROPO Kisszövetkezet Tflefax: 112-4481 Tx227848 


CORG Computer 
HARDVER, SZOFTVER, HÁLÓZATÉPÍTÉS 
Kinálatunkból : 
HARDVER 
AT286—12 MHz/1 MB RAM/1,2 MB FDD/40 MB HDD 
mono monitor/101 g. billentyűzet 74 800— Ft EGEKET 
AT286—16 MHz NEAT/1 MB RAM/1,2 MB FDD/40 MB HDD ( j ( 998006 
mono monitor/101 g, billentyűzet 81 500,— Ft ta SZ 8. ő 
AT386—25 MHz/2 MB RAM/1,2 MB FDD/40 MB HDD JA 
mono monitor/101 g. billentyűzet 137 500,— Pt 
Az árak 1 év garanciával, helyszíni telepítéssel VÁR JUK Ú J CÍMÜNKÖN! 
és áfa nélkül értendők! zi 
ÜGYVITELI SZOFTVER számítógépek, 
Munkaerő és bérgazdálkodási rendszer részeg ység ek 
Pénzügyi és számviteli rendszer Bérleti konstrukció $ 
Készletgazdálkodási rendszer is lehetséges! an ál un k m eg SZO kott 
Termelésirányítási rendszer 74 z 
; nagy választékban, 
REL ree zerée kiváló minőségben 
Hálózatépítő elemek, tervezés, kivitelezés L § 4, 
és a legjobb áron! 
Termékeink lízingelhetők is, már 8896 lízingszorzótól FAN Electronics Ltd 
Kérje részletes árlistánkat: Tajvani Magyar Vegyes Vállalat 
Tel.: 185-7453 1118 Budapest, Késmárki u. 6. 
1112 Budapest, Dayka G. u. 48/c (Villányi útnál) 
Tel./fax: 185-0813 


Mitac MPC4000 G 


Egy kistigris ... 


A hazai számítástechnikai piacon kétfrontos támadás 


bontakozik ki. A neves nyugati gyártók próbálják megvetni a 


lábukat, de ugyanekkor az alacsonyabb árkategóriájú, ám nem 


kevésbé nívós távol-keleti termékek is megjelentek a hazai 


kereskedőknél. Most a leendő trónkövetelők közül mutatjuk be 


a legesélyesebbet. 


jelek szerint a hazai piacon is be- 
A indult a neves nyugat-európai és a 

kistigriseknek is nevezett távol- 
keleti cégek ádáz küzdelme. Mindkét kate- 
góriában alapkövetelmény a megbízható- 
ság, ám az utóbbi csoportba tartozó cégek 
esetében az árcédula kitöltésekor is véko- 
nyabban fog a ceruza. 

Érdekesség, hogy a hazai forgalmazók — 
a , nagyoknál" megszokott módon — a tá- 
vol-keleti cégek termékeire is megpróbál- 
nak kizárólagos disztribútori jogokat sze- 
rezni. 

Ennyi bevezető után lássuk közelebbről 
a tesztünkben szereplő masinát, amelyet az 
Interag Informatika bocsátott a szerkesz- 
tőség rendelkezésére. A Mitac MPC4000 
G számítógép két okból is érdekes volt. 
Egyrészt az ár—minőség összefüggést sze- 
rettük volna látni, másrészt pedig a már ko- 
rábbi számainkban (1990/10, 1991/1) 
érintett 386-os vagy 486-os dilemma el- 
döntéséhezis további bizonyosságokra volt 
szükségünk. 

A Mitac cég a legnagyobb tajvani számí- 
tógép gyártó. Nagy konkurensével — a Ma- 
gyarországon már bevezetett Acerrel — el- 
lentétben ez állami cég. Nagyon lényeges, 
hogy szinte valamennyi gyártó , dolgoztat" 
a Mitackel, nem egy ismert monitor vagy 
egyéb periféria eredetileg a Mitacnél ké- 
szült, és csak később került rá más emblé- 
ma. 

Az MPC4000 G esetében a nyugati pia- 
con már rendkívül elterjedt és bevált ter- 
mékről van szó. A felső minőségosztályba 


sorolható a Mitac termékskáláján. A szá- 
mítógép minitorony formájú, billentyűzet, 
monitor, egér és részletes dokumentáció 
tartozik hozzá. 

Az alaplapon 33 MHz-es Intel 80386-os 
mikroprocesszort találunk. Mellé szerelték 
a matematikai koprocesszor foglalatát. Az 
alaplapon maximum 8 Mbájt RAM helyez- 
hető el — 1 Mbájtos SIMM modulokban —, 
ebből itt 4 Mbájtot építettek be. A gép egy 
128 Kbájtos cache memóriának köszönheti 
kiemelkedő sebességét. 

Nyolc darab 16 bites AT bővítőhelyet ta- 
láltunk a Mitac MPC4000 G alaplapján, 
ebből csak kettő volt foglalt, amelyekbe a 
monitorcsatolót és a merevlemez kontrol- 
lert szerelték. Az alaplapra integrálták a s0- 
ros és a párhuzamos portok vezérlő-áram- 
köreit is. Az előbbiből kettőt, az utóbbiból 
pedig egyet leltünk a számítógép hátolda- 
lán. A teljes gépet egy 300 wattos tápegység 
látja el energiával. 

A rendszerhez színes VGA wvideorend- 
szer tartozik. A 16 bites, Mitac gyártmányú 
VGA kártyán 512 Kbájt memóriát építet- 
tek fel. Ehhez egy 14 colos, színes VGA 
monitor társult. 

Háttértárolóként — az 5; colos és a 3//, 
colos floppyk mellett — egy winchester 
szolgál. A floppyk a szokásos 1,2 Mbájt és 
1,44 Mbájt kapacitásúak. A 100 Mbájtos 
merevlemezt a Conner cég szállította, és 
IDE csatolóval kapcsolható a számítógép- 
hez. 

Hála a minitorony kivitelnek, a gép kis 
helyen elfér. Az elhelyezésekor az is előny, 
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A MITAC MPC4000 G 


jellemző adatai 


Forgalmazó Interag Informatika 
A tesztkonfiguráció ára 530 000 — Ft 

A szabványos konfiguráció ára 375 000 — Ft 

Ház 

Típus minitorony 
Tápegység Teapo TP447BM, 300 W 
Tömegtároló helye 5 félmagas 
Alaplap 

Gyártó Mitac 

Processzor Intel 80386—33 
Órajel 33 MHz 
Koprocesszor 80387—0X33 
Busz 1SA 

Busz órajel 8 MHz 


Csatlakozók (8/16/32) 
! intertész 


—I8/— 
2 soros/1 párhuzamos 


Főtároló 

]. Alap, hozzáférési idő 2 Mbájt 
Tesztkészülékben 4 Mbájt 
Maximum az alaplapon 8 Mbájt 
Cache 128 Kbájt 
BIOS 
Gyártó Phoenix 386 
Setup a ROM-ban igen 
Jelszó a ROM-ban nem 
Shadow RAM BIOS igen 
Shadow RAM Video igen 
Merevlemez 
Gyártó, típus Conner HOK 100/AT 
Nagyság, magasság 5. col, félmagas 
Kapacitás, hozzáférési idő 100 Mbájt, 23 ms 
Csatlakozó IDE 
Vezérlő Mitac 


Bvr ESNE RSS BRNO B nr. IERERASERSZESERB] ) 
Floppy 


Gyártó, típus Panasonic JN 475 4A17 
Formátum, kapacitás 54. col, 1,2 Mbájt 
Gyártó, típus NEC 

Formátum, kapacitás 34 col, 1.44 Mbájt 
Video adapter 

Gyártó, típus Mitac 

Chipset VGA 
Buszszélesség 16bit 

Maximális felbontás, színek 1024x768, 16-féle 
Monitor 

Gyártó, típus Mitac 

Maximális felbontás 1024x768 
Lyukmaszk 0.29 

Képátló 14 col 

Szines igen 

Bemenet analóg 

Szoftver 

Dos 4.01 

Windows - 

05/2 sé 

UNIX - 

Szoltver cache — 

EMS meghajtó EMM386.SYS 
Egyéb Mitac, ADM, Utility 
Egyéb dán 

Garancia 2év 

Szerviz saját 

A készülék előnyös tulajdonságai 

Alacsony ár 

Kis zaj 

Kis méret 
[ Akészülék hátrányos tulajdonságai 


Nincs Reset gomb 


Apróbb monitorhiba 


Computer ? 3 
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hogy a 101 gombos billentyűzet csatlakoz- 
tatásához a doboz elejére is szereltek egy 
aljzatot. 

A számítógép nagyon csendesen műkö- 
dik, és az alacsony zajszint nemcsak a venti- 
látorra, hanem a merevlemezre és a 
floppykra is igaz. A merevlemez sebessége 
az alkalmazások futtatása közben jónak bi- 
zonyult. Elsősorban a 33 MHz-es órajelnek 
és a cache memóriának köszönhető, hogy a 
számítási sebessége alapján kategóriájának 
felső harmadába került a tesztberendezés. 
Megjegyzendő, hogy a minősítéskor még 
koprocesszor nélkül vizsgáltuk a berende- 
zést. Mivel a CAD teszthez kötelező a ko- 
processzor, de a Lotus-alkalmazás sebessé- 
gét is jelentősen befolyásolja e chip, utóbb 
ezt is beszereltettük, és így is megmértük a 
Mitac jellemzőit. Az eredményről keretes 
írásunk szól. 

A dBase mérések során a Mitac 
MPC4000G átlagosan viselkedett. A Con- 
ner merevlemez és a hozzá való csatolókár- 
tya feltehetőleg igényesebb, de osztályában 
mégiscsak átlagos típus. A Word tesztben 
viszont ismét az élen termett a Mitac. Ezt 
nem is lehet csodálni, hiszen a 33 MHz-es 
386-os alaplap, a 4 Mbájt memória s a 16 


Tandon 386/33 


Mitac MPC4000 G 


Scotty 425 


4174 


4320 


T T T 


0000 1 000 2000 


3000 
pont 


T T 1 


4 000 5 000 


E lotus teszt 


Word teszt 


Megjegyzés 


dBase teszt 


EHET AutoCAD teszt 


6 000 


Scotty DC 33 1981 
Mitac MPC4000 G 1558 
Mitac MPC4000 F 1168 
T T T T T 
0 000 1000 2000 3000 4000 5000 
pont 
Megjegyzés 
ME Lotus teszr dBase teszt 
Word teszt IME AutoCAD teszt 


A Computer Panoráma 
teszteredménye. A Mitac 
amérések során a követ- 
kező pontszámokat érte 
el: CAD teszt 507 pont, 
Lotus teszt 3231 pont, 
dBase teszt 229 pont, 
Word teszt353 pont. Ösz- 
szesen4320 pont. Azösz- 
szehasonlításkor a CP- 
toplistából választottunk 
ki két méltó ellenfelet. A 
Tandon 1991. januári 
számunkban szerepelt, a 
Scotty pedig 486-os pro- 
cesszort tartalmaz, 


Ebben a grafikonban a 
Lotus teszt eredményét 
kicseréltük a koprocesz- 
szor nélküli értékre. Az 
előző grafikonnal össze- 
vetve szembeszökő a 
különbség. A Lotus teszt 
eredménye most 469 
pont. Az itt szereplő 
Scotty PC 33 a leggyor- 
sabb 386-os, míg a Mitac 
MPC4000 F a tesztbe- 
rendezés 25 MHz-es 
testvére. 


Őszintén be kell vallani, hogy a Mitac 
MPC4000 G tesztje közben — az első me- 
netben — nem egészen azt éreztük, amit 
vártunk. Noha nyilvánvaló volt, hogy ki- 
váló tudású berendezéssel dolgozunk, 
mégsem lett úrrá rajtunk az a lelkesedés, 
amit a januári számunkban bemutatott 
Tandon esetében tapasztaltunk. 

Ezek után jött a meglepetés. A tesztben 
már szó esett arról, hogy az AutoCAD 
méréshez mindenféleképpen matematikai 
koprocesszor szükséges. A rendelkezé- 
sünkre bocsátott gépből ez eredetileg hi- 
ányzott, ezért megkértük a forgalmazót, 
hogy utólag , tuningolja fel" gépét e nagy 
teljesítményű, de ennek megfelelően 
rendkívül drága IC-vel is. 

Ezután valamennyi mérést újra elvé- 
geztük, és robbant a bomba! A Mitac fel- 
ébredt Csipkerózsika álmából, a dBase 
teszt kivételével rendre jobb eredménye- 
ket produkált a Tandonnál. Az Auto- 
CAD teszt megerősített abban is, hogy a 
gép videorendszere sem utolsó. A Mitac 
így kitűnőre vizsgázott, megelőzve a 
Computer Panoráma szerkesztőségében 


Második menet 


eddig tesztelt konkurenseit. A dBase teszt 
ezzel szemben azt bizonyította, hogy a há- 
lózati alkalmazásokban ez a kiépítés las- 
súbb a konkurenciánál. 

Az újabb méréssorozat eredményei el- 
gondolkoztathatják a vásárlókat és a fej- 
lesztőket is. A leszűrhető tanulság ugyan- 
is, hogy az effajta kiemelkedő képességű 
gépeket igazából kevés helyen tudjuk ki- 
használni. Ha hálózati alkalmazásra szán- 
juk a berendezést, akkor a merevlemezes 
egységet kell , felspécizni" , ha pedig grafi- 
kai, tudományos, statisztikai, illetve 
CAD-munkákra fogjuk, akkor ezen kívül 
még a matematikai társprocesszor is fel- 
tétlenül szükséges. És arról sem feledkez- 
hetünk el, hogy mindez mit sem ér, ha 
emellett nincs a gépnek több megabájtnyi 
memóriája! 

Mi következik ebből? Elsősorban az, 
hogy ezeknek a gépeknek a valódi képes- 
ségei — mint a Mitac is bizonyította — 
csak megfelelő kiépítésben bontakoztat- 
hatók ki. Minden egyéb esetben nem má- 
sok, csupán gyors AT-k. 

Gy. Gy. 


Tesztösszesítés 


Tesztkritériumok 


Maximális 
pontszám 


Ergonómia (80) 


71 


Monitor (50) 


Képélesség (10) 


Kontraszt (10) 


Színgazdagság (10) 


Villódzásmentesség (10) 


Kezelőelemek (10) 


Billentyűzet (10) 


Formatervezés (10) 


Zaj (10) 


Kidolgozás (20) 


Ház (10) 


Alaplap (10) 


Bővíthetőség (30) 


Munkatároló (10) 


Szabad csatlakozóhely (10) 


Meghajtó (10) 


installáció (20) 


BIOS, Setup (10) 


10 


Bővítések (10) 


10 


Kézikönyvek (30) 


30 


Egységesség (10) 


10 


Érthetőség (10) 


10 


Áttekinthetőség (10) 


10 


Tartozékok (20) 


19 


Rendszerszoftver (10) 


10 


Felhasználói szoftver (10) 


9 


Összes pontszám (200) 


183 


Értékelés 


nagyon jó 


9) A Cnmnuntior 


bites gyors videokártya a grafikus megjele- / 


nítés záloga. 

S ha már a videorendszerről esett szó, a 
14 colos színes VGA monitor jól olvasható 
és színhelyes képet adott. Két apróbb gon- 
dunk azért akad vele : enyhe hordótorzítást 
(párnahatást) tapasztaltunk, és a monitor 
nézése közben olyan érzése támadt az em- 
bernek, mintha , könnyes" lenne a szeme. 
Annak ellenére, hogy ez az érzés végig , kí- 
sértett" a teszt során, megállapíthattuk, 
hogy a monitor a jobb minőségűek közül 
való. 

A videorendszer legnagyobb felbontása 
1024x768 képpont 16 színnel, de ha csök- 
kentjük a felbontást, akkor természetesen 


növekszik a színek száma is. Szinte vala- 
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A Mitac merevlemezének és 
csatolókártyájának adatátviteli grafikonja 


kBájt/s 


1000 


adatblokk mérete (kBájt) 


ETI Random 


Szekvenciális 


mennyi fontos programhoz megtalálhatók 


! a szükséges vezérlőprogramok. A számító- 


géphez szállított Microsoft kompatíbilis 
egér is kellemesen kezelhető. 

A teszt során csak egyszer betegeskedett 
a gép. A CMOS RAM-ban lévő Setup fe- 
lejtette el a tartalmát, amit az egyik prog- 
ram idézett elő. A hibát — amit a szállító 
cég szakemberei egyébként azonnal kijaví- 
tottak — nem tudtuk még egyszer reprodu- 
kálni. 

Összefoglalva : a Mitac gépek ma külföl- 
dön még jobban ismertek, mint nálunk, de 
mihelyst itthon is ringbe szállnak, meggyő- 
ződésünk, hogy versenyképes alternatívává 
válnak. A tesztelt 33 MHz-es 386-os szá- 


míitógép nagyon jó eredményt produkált, a ! 


A Mitac MPC4000 G (fent). A Mitac 
belülről. Jól kivehető a processzor, 
a koprocesszor és a bővítőkártya 
sora (balról). A piros cédula a hátol- 
dalon a Novell cég bevizsgálására 
utal (jobbról) 


Computer Panoráma szerkesztőségében 
vizsgált 386-osok kategóriájában jelenleg 
vezet. 

György György 


KICSI A 
MONTANA, 


Computer, 25 


OgilvyézMather 


Kicsi a 
. POOBI de... 


A POGET 54 dkg. súlyú, 22,3 x 10,9 x 2,5 cm méretű számítógép egy igazi IBM kompatibilis PC. 


...képes nyújtani Önnek mindazt, amit a nagyok. 


- beépített szoftverei: szövegszerkesztés, 


- MS DOS 3.3 operációs rendszerrel 
terminál emuláció, határidő-nyilván- 


működik 
- kijelző: 80 karakter x 25 sor tartás, kalkulátor, telefonkönyv 
- 512K RAM és 6440K ROM - perifériák: mágnes kártya, külső floppy, 
- két tartós elemmel 100 órán keresztül RS - 232 bemenet 

üzemel 


A POGET szinte hihetetlen teljesítményéről érdemes 
személyesen meggyőződnie. 


Számítástechnikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest V., Steindl Imre u. 6. Telefon: 111-3035, 131-3558, 131-3556.Telefax: 153-4631. 
6724 Szeged, Csongrádi sugárút 22. Telefon: 62-11796. Telefax: 62-22-261. 


KÍNÁLATUNKBÓL 


386/25 cache 64 Kb 
386SX 20-25 MHz 
486/25 MHz 
AT 10-12 MHz 
XT 10-12 MHz 


Számítógépek, alkatrészek, perifériák, 
kiegészítők, mágneskártyák adatvédelmi 
rendszerek, szoftverek, 


diskettek, streamer kazetták! 


Árusítás raktárról, viszonteladóknak 
nagykereskedelmi áron! 
KÉRJE RÉSZLETES ÁRLISTÁNKAT! 
Szeretettel várjuk az IFABO 991 kiállításon 
az A pavilon 302 F standján. 


DAGENT-MACRODA Kft. 


MACRODA 1016 Budapest, Szirtes u. 28/a 


CAJAGENT Fax: 186-5086 


Telex: 22-5375 


EZ 
A! SELECTRADE 


computer 
az SCO termékek 
hivatalos képviselője. 
Új utakon az SCO-val 


SC 0) HA 


THE SANTA CRUZ OPERATION 


: . . hardver, szoftver fejlesztés — kábelezés — üzembe helyezés — 
szerviz — szaktanácsadás — oktatás — rendszerfelügyelet — bemu- 


tatók . . . 


0 Haegy számítógépet, egy adatbázist (akár egy részlegét) kell több mun- 
kahelyen több felhasználónak egyszerre használnia, akkor . . . 
OJ Hatiszta magyar nyelvi környezetre van szüksége, magyar billentyűzet- 


tel, akkor . . . 


OD Ha nagy áldozattal összeállt programrendszerét a holnap esetleg más 
vagy nagyobb számítógépein használni akarja, akkor . , . 
UJ Ha ezt a rendszert bármilyen más hálózathoz vagy egymáshoz kell 


kapcsolnia, akkor . . . 


Számítástechnikai és 
Szolgáltató Kft. 


1026 Budapest, Mihályfi E. u. 29. 
Telefon: 176-4800, 175-7653 
Üzenetrögzítő : 251-7755 
Telefax : 251-7988, 176-4800 


SC0 hivatalos 
rendszerház 
Magyarországon. 


Cím: 1026 Bp., Mihályfi E. u. 29. 
mm. Tel. : 176-4800, 175-7653 
Fax: 176-4800 


OPERÁCIÓS RENDSZER 
IBM KOMPATÍBILIS SZÁMÍTÓGÉPEKRE 


ansys 
1071 Budapest VII., Csengery u. 10. II. 5. 


9/ Informatikai Kft. Telefon, fax: (36-1) 1410-653 


1 MB RAM, BABY AT ház:(LED display, 200 W táp. , 1,2 MB-os floppyegység, 101 gom- 
bos klaviatúra, 2 soros, 1 párhuzamos, 1 game port, FDD - HDD vezérlő 


XT 4.77/10 MHz, SLIM 32970 PS—6016 AT 386 SX 16 MHz. 72800 
PS—3012 AT 286—12/16 MHz. 41 900 PS—7025 AT 386—25 MHz 107800 
PS-3016 AT 286—16/21 MHz 43880 PS—70C33 AT 386—33 MHz 132300 


Monochrome 14" vezérlővel 11700 5T—157A 44 MB Seagate 26 100 
VGA 800x600 vezérlővel 39 990 5T—1102 89 MB Seagate 45600 
VGA 1024x768 vezérlővel 43.800 CP—3104 100 MB Conner 51500 


2 soros2 párhuzamos I/0 2120 MODEM:-FAX kártya 26 900 
2 soros, 1 párh., 1 game [/0 1990 ARCNET kártya 8 bit STAR 4 800 
RS—232:2 port 1 480 ARCNET kártya 16 bit STAR 9 500 
MATEI/O:2s, 1p, 19 2760 

2xFDD I 2xII FOD (AT BUS) 8 portos aktív HUB 12000 
2xHDD (AT BUS) 2xFDD vezérlő 1 800 4 portos passzív HUB 695 


BUS mouse (2 gombos) 2350 Serial mouse (3 gombos) 2650 


12 hónap GARANCIA! AZONNALI szállítás! Takarékszövetkezeti HITEL! 
(az árak nem tartalmazzák a forgalmi adót) 


FOTÓ: PRÍMUSZ PÉTER 


Csúcstechnológia! Először Európában az ame- 
rikai szenzáció! Floppylemez méretű cserélhető 
hard diszk: Ne költsön 


40—80—160 MB-os winchesterre! Olcsóbb, MEGRENDELHETŐ: 
9 Ce 1053 Budapest V., Magyar u. 1. 
ha így bővíti gépe tárolókapacitását és további — Tel: 1189-481 
1053 Budapest V., Magyar u. 12—14 
rendkívüli előnyei nyílnak, mint: e végtelenül nö- "el. 1173-551 
1083 Budapest VIII., Szigony u. 9. 
Tel. : 1343-153 
3525 Miskolc, Fazekas u. 1—3. 
Tel. : (46)21-488 
4034 Debrecen, Holló László u. 14 
likálá űl KERES G; z ANT. Tel. : (52)32-863 
ikálás e egyszerű lemezcsere e tűz és mágneses tér elleni védelem — 5600 Békéscsaba, Bartók Béla u. 37 
ve kez h; z ESÉS £ Tel.: (66)27-195 
e katalogizálhatóság e üzemzavar esetén egy másik gépen tovább . 6724 szeged, csongrádi sugárút 76 
Tel. : (62)13-377 
dolgozhat ugyanazzal a lemezzel. Kényelem, egyszerűség — Csak — 7824 Pécs, Jurisics M. u. 17. 
Tel. : (72)11-812 


egy mozdulat! —, ahogy a floppylemeznél megszokta. . . Megren- 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 15/a 
Tel. : (22)12-711 


delésre a szerviz beépíti, vagy garancia nélkül, 72 órás cserével for- SA málelyásvtente Szalonok u. 31. 
el. : (94)14-519 


galmazza. JOVOT RAD £ 


Szerviz Kft. 


velhető tárkapacitás e mozgatható állomány e írásvédelem (vírus 


ellen is!) e személyiadat-védelem, elzárhatóság e archiválás, dup- 


/ WALTON 


Számítástechnikai Kft. 


Novell Netware termékeket 
csak a Novell feljogosított 
disztribútori hálózatán keresztül 
vásároljon, hogy mindig 

széles körű kedvezményekben 
részesülhessen. Így most első 
ízben meghirdetésre kerül az 


amely minden oktatási intézmény 
(szakmunkásképző iskola, 
szakközépiskola, gimnázium, 


főiskola, egyetem stb.) számára 
rendkívül kedvezményes árat 
biztosít a következő termékekre : 


NetWare 286 


v2.2 (50 felhasználós) 


NetWare 386 


v3.11 (20 és 100 felhasználós) 


Ne mulassza el a lehetőséget, 
keresse azonnal a Novell 
magyarországi disztribútorát, 
valamint feljogosított dealereit 
és viszonteladóit! 


Laptopok 


Két notebook 


Elektronikus 
noteszteszt 


10 MHz-es, gyors 8086-os 
A processzorral felszerelt Super- 

lite azt bizonyítja, hogy a tajva- 
ni cégek (ezek közé tartozik a Superlite 
gyártója, a CAF is) nemcsak szabványos 
építőelemekből álló sorozatokat tudnak 
gyártani. Egy notebook alaplapot 
ugyanis kizárólag nagy integrációval és 
aprócska SMD (Surface Mounted De- 
vices) építőelemekből lehet előállítani. 
Elég egy pillantás a notebook belsejé- 


ADO Cnmnnior 


be, és máris beigazolódott az előbbi ál- 
lítás. Az alaplap mellett egyébként még 
egy Prairie Tek gyártmányú szupermo- 
dern, 2,5 colos merevlemezt is felfe- 
dezhet a szemlélő. 

A Superlite — 3,1 kilogrammos sú- 
lyával — ma már nem tekinthető szu- 
perkönnyűnek : ebben a kategóriában 
a Sharp két kilogrammos AT kompatí- 
bilis 6220-asáé a pálma. A CAF note- 
bookja minden további nélkül elfér egy 


A Panasonic CF—170 
és a CAF Superlite 

a Toshiba T1000XE 
és a Zenith Minisport 
piaci helyére pályázik 


aktatáskában, igaz az iratoknak gya- 
korlatilag nem marad hely. Egy mai 
(rossz) szokás szerint a gépnek nincs 
fogantyúja, így — táska híján — legfel- 
jebb a hónunk alá szoríthatjuk — a 
zsebtolvajok legnagyobb örömére. So- 
vány vigasz a Superlite-tulajdonosnak : 
a Panasonic birtokosa ugyanilyen gon- 
dokkal küszködik. Tény viszont, hogy a 
Panasonic valamivel kisebb, könnyebb 
és elegánsabb a Superlite-nál, de nem 


Csatlakozások: 
a Panasonic 
(fent) 

gyéren ellátott, 
a CAF viszont 


még video- és 


floppy- 
csatlakozót is 
kínál 


id 


annyira, hogy ez a vásárláskor döntő 
érv legyen. 

A Panasonic — újdonságával — 
egyértelműen a nagy japán konkurenst, 
a Toshibát vette célba. Nem véletlen te- 
hát, hogy a CF—170-es a Toshiba 


csúcsmodelljét, a T1000XE-t utánoz- ) 
za. Ráadásul a Panasonic ugyanezért az. / 


árért jobb felszerelést is kínál, hiszen a 
CF—170-nek, a nagy vetélytárssal 
szemben, még 3 /, colos floppyegysége 
is van. 

A könnyen hordozható laptoptól el- 
várjuk a hosszú akkumulátoros üze- 
met. Nos, a CAF csak két órát, a Pana- 
sonic viszont három-négy órát ad ter- 
mékének. 

Szerencsére a CAF-masinába szá- 
mos áramtakarékos alkatrészt építet- 
tek, így a megadottnál hosszabb üzem- 
időre számíthatunk. Három percnyi 
felesleges várakozás után például ki- 
kapcsol a képernyő-világítás, további 
három perc múlva teljesen elsötétül a 
képernyő, s újabb három perc múlva 10 
MHzZz-ről 5 MHZ-re csökken a procesz- 
szor órajele. 

Amikor újra dolgozni kezdünk, a 


gép automatikusan feléleszti a pihenő / 


részeket. A séma egyszerű, mégis haté- 
kony. Ily módon a Superlite — feltöltött 
akkumulátorral — négy óránál többet 
is kibír. A mai mérce szerint ez már 
igen jó érték, még ha a jövőben több 
, Önállóságot" várunk is. 

Az akkumulátor — a kézikönyv sze- 
rint — gyárilag mintegy 15 százaléko- 
san töltött. Mielőtt tehát útra kelnénk 
az új laptoppal, kapcsoljuk a hálózatra, 
hogy valóban csúcsformába lendüljön. 

Kedvező lenne az üzem közbeni ak- 
kumulátorcsere, ehhez azonban egy kis 
kiegészítő elem kellene, amely néhány 
percre megóvná a tár tartalmát. Sajnos 
ilyen elemet nem terveztek a kompu- 
terbe. 


Ugyancsak mostohán bántak az 
érintkezőkkel. Az akkumulátor és az 
alaplap közötti kapcsolatot két drótspi- 
rál tartja. Olyan könnyen elhajlanak, 
hogy előre megjósolhatók az érintkezé- 
si hibák. 

A Panasonic CF—170-et üres ener- 
giatárolóval szállítják. Feltöltés után 
viszont már a bőség zavaráról beszélhe- 
tünk: a Panasonic-notebook jóval ru- 
galmasabb energiatakarékossági mód- 
szerekkel bír, mint a Superlite. A Setup 
programmal például 15 másodperc és 
16 perc közötti kikapcsolási időt defi- 
niálhatunk a képernyőhöz és a merev- 
lemezhez, ám a CF—170-es minden- 
fajta trükk nélkül is (azaz a legnagyobb 
áramfogyasztók kikapcsolása nélkül) 
156 percig bírta szusszal az akkumulá- 
tortesztet. A gyártó állítása, miszerint a 
gép normál üzemben — az aktív ener- 
gia-megtakarítókat használva — akár 
négy óráig is dolgozhat, megfelel a va- 
lóságnak. 

A kikapcsolási időpontok szigorú 
ritmusát a felhasználó bármikor meg- 
szakíthatja. Az Fn—F10 és az Fn—F4 
billentyűk kombinációival vagy a kép- 
ernyőt, vagy a merevlemezt és a cont- 
rollert, vagy pedig csak a merevlemezt 
is üzembe lehet helyezni. 

Első pillantásra nincs nagy különb- 
ség a két jelölt között a monitort illető- 
en. A lapos, folyadékkristályos képer- 
nyő mindkét esetben csak szerény, 
CGA felbontással (640 X200 képpont) 
dicsekedhet. A Panasonic képernyője 
azonban jóval korszerűbb, így a köz- 
vetlen összehasonlításban a CAF-ma- 
sina bizony eléggé lemarad. Bár ez 
utóbbinak is sikerül az éles és stabil szö- 
vegábrázolás (zöldes háttér előtt kék 
betűkkel), megfelelő kontrasztra hiába 
várunk, s még a jól kezelhető és kiváló- 
an elhelyezett fényesség- és kontraszt- 
szabályozókkal való zsonglőrködés 
sem hoz kielégítő javulást. 
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A Panasonic sokkal profibb a szö- 
vegábrázolásban. Kék betűkkel ír fe- 
hér alapon, amelyhez még erős és 
egyenletes háttérvilágítás is társul. Ily 
módon aligha bánjuk, hogy a fényesség 
csak két fokozatban állítható. A kont- 
raszt folyamatosan változtatható, vi- 
szont a tolószabályozó lapos és megle- 
hetősen rosszul kezelhető. Az is ké- 
nyelmetlen, hogy minden egyes prog- 
ramváltáskor újra meg kell keresni az 
optimális beállítást. A kép — állítólag 
— megfelelő billentyűkombinációval 
bármikor invertálható. A tesztben — 
legalábbis a Wordstarral — ez nem sSi- 
került. 

Mind a két notebook négy-négy 
szürke, azaz világosságfokozatot tud 
megkülönböztetni. A 16 alapszín 
mindegyikét hozzárendelték valame- 
lyik fokozathoz. Ezért néha előfordul, 
hogy két egymással határos terület szí- 
ne egybemosódik, mert ugyanarra az 
értékre konvertálták. Ennek megelő- 
zésére a CAF Superlite már eleve olyan 
rezidens programot tartalmaz, amellyel 


CAF: 
viszonylag 


saját ízlésünk szerint végezhetjük a szí- 
nek hozzárendelését. A Panasonic 
komputerében nincs ehhez hasonló se- 
gédprogram. 

A billentyűzetet illetően a Panasonic 
kínálja az újabb konstrukciót. A CAF 
masinájának viszonylag magas billen- 
tyűi vannak, míg a Panasonicot (akár- 
csak a Toshiba, a Compag vagy a Ze- 
nith laptopot) lapos billentyűkkel lát- 
ták el. Ebből persze nem sok haszon 
származik, mivel billentyűzete alig ala- 
csonyabb a Superlite-énál. Különben is 
úgy tűnik, hogy nem mindig az a jobb, 
ami új. A Panasonic notebookjánál 
olykor előfordul, hogy túl gyengére si- 
kerül egy billentyűleütés, és a képer- 
nyőn nem látszik a jel. A Superlite-on 
könnyebb a gépelés, és jobban hasonlít 
a hagyományos billentyűzettel végzett 
íráshoz. 

A kivitelt és a méreteket illetően a 
két komputer tervezői hasonló komp- 
romisszumokat kötöttek. Külön szám- 
jegyblokkot például egyik notebookon 
sem találunk. A takarékosság a funkció- 


billentyűk esetében is észlelhető, ha 
számukban nem is, a méretükben fel- 
tétlenül. Ez utóbbi ugyanis csak a fele a 
normál funkcióbillentyűknél megszo- 
kottnak — ez a kompromisszum azon- 
ban elfogadhatónak tűnik, hiszen a 
funkcióbillentyűket sokkal ritkábban 
használjuk. 

Jóval súlyosabb gond, hogy a Ctrl- 
Alt billentyűk szokatlan elhelyezése a 
Superlite-on sok kezelési hibát okoz. 
Azt viszont alig érezzük hátránynak, 
hogy négy billentyűvel kevesebb van 
rajta, mint a Panasonic gépen. A billen- 
tyűk számának csökkentése ellenére a 
CAF — igen bölcsen — meghagyta a 
kurzorbillentyűket. Minthogy a Super- 
lite-nak nincs külön számjegyblokkja, a 
betűbillentyűk számjegyekre való át- 
kapcsolásához a NumLock billentyűt 
kell igénybe venni. A Panasonic kom- 
puterével is hasonlóképpen kell eljárni. 

Az üzemi zajjal kapcsolatban mind a 
két gyártónak meglehetősen sok még a 
tennivalója. Főképp a CF—170 eseté- 
ben idegesítő a merevlemez hangos 


zajos, 


a zajszint a 
legkényesebb 


frekvencia- 


Panasonic: 2 
zavaró 


zajszint, 


hangnyomás- 
csúccsal a 
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legkényesebb 


frekvencia- 


tartományban 
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motorja. Ehhez társul a rezonanciaér- 
zékeny műanyag ház is, amely még to- 
vább növeli a zajt. 

A CAF komputer professzionálisan 
ápolja a külső kapcsolatokat. Ebben 
két soros és párhuzamos, valamint egy 
floppy- és egy monitorcsatlakozója se- 
gít. A CF—170 egy soros és egy párhu- 
zamos csatlakozója valóságos elszige- 
telési politikát űz. Van viszont egy bel- 
ső modemcsatlakozó-helye, amelyhez 
a Panasonic hamarosan modemet is kí- 


nál majd. 
A Superlite 192 Kbájtos ROM-ot 
(Read Only Memory) tartalmaz, 


amelyben csupán az operációs rendszer 
lecsupaszított változata fér el. Ez azt je- 
lenti, hogy mindössze a következő rej- 
tett rendszerállományok vannak ben- 
ne: IO.SYS és MS.DOS, COM- 
MAND.COM és néhány segédprog- 
ram. 

Az operációs rendszer betöltésekor 
meghatározhatjuk a betöltés sorrend- 
jét. Ez alapvetően két opciót takar : in- 
dítás aROM-ban lévő operációs rend- 
szerrel, miközben a CONFIG.SYS és 
az AUTOEXEC.BAT a merevleme- 
zen vagy a floppyn lehet, illetve indítás 
a merevlemezről. 


] 57 $E 
Tesztösszesítés 
CAF Panasoi 
zzz Superlite CF—170 
Tesztkritérium (max. pontszám) 
Hordozhatóság (50) 32 37 
Súly (10) 8 9 
Méret (10) 8 9 
Kényelmes szállítás (10) 6 7 
Az akkumulátor üzemideje (10) 9 6 
Az akkumulátor kezelése (10) j 6 
Ergonómia (50) 22 26 
Képernyő : élesség, kontraszt (10) ra fd 
Képernyő : átló, az oldalak aránya (10) 2 4 
Billentyűzet : kivitel, leütés (10) 6 5 
Kezelési kényelem (10) rő jaj 
Üzemi zaj (10) 5 3 
Kidolgozás (20) 12 18 
Ház, képernyő (10) S 9 
Billentyűzet, kezelőelemek (10) 7 9 
Bővíthetőség (30) 16 8 
Tár (10) 6 4 
Csatlakozások (10) 10 4 
Bővítőhelyek (10) o o 
si Kézikönyvek (30) 21 17 
CAF-billen- 
tyűzet: Teljesség (10) 0 6 
81 billentyű, ti- Érthetőség (10) 7 6 
Ppikus 
notebook Áttekinthetőség (10) 7 5 
elrendezés 
(fent); Tartozékok (20) 10 6 
Panasonic- Rendszerszoftver (10) 6 6 
billentyűzet: egyeni 
85 billentyű, Felhasználói szoftver (10) 4 fol 
, 
kedvezőt- 
len leütés 
(lent) 


A ROM nemcsak az operációs rend- 
szert, hanem a Desktop Organizert, a 
segédprogramok kis gyűjteményét is 
tartalmazza, amely a Ctrl-SysRg bil- 
lentyűkombinációval bármely alkal- 
mazási programba behívható. Ilyenkor 
címnyilvántartás, elektronikus notesz, 
határidőnapló, világóra és zsebszámo- 
lógép áll rendelkezésünkre. Szó, ami 
szó, nem jelentenek túl nagy segítséget. 
Különösen a notesz sikerült szerényre, 
csekély kapacitásával. 

Tesztjeinkben egyértelműen a Pana- 
sonic hordozható számítógépe bizo- 
nyult gyorsabbnak. A Superlite merev- 
lemez-teljesítménye bizony elég gyen- 
gécske volt. Ez meglepő, hiszen a gép- 
be 2,5 colos, korszerű Prairie Tek me- 


revlemezt építettek. A gyengélkedés 
oka hamar kiderült : a lemezt gyárilag a 
kedvezőtlen, 5-ös interleave tényező- 
vel formattálták, ami annyit jelent, 
hogy egy sáv beolvasásához ötször kell 
elfordulnia. Ezáltal az elvileg lehetsé- 
ges érték ötödére csökken az adatátvi- 
teli sebesség. 

Sajnos a kedvezőbb, 3-as interleave 
tényezővel végzett újraformattálás sem 
eredményezett nagyobb teljesítményt. 
Mint kiderült, a probléma gyökere az 
alaplapon integrált merevlemez-vezér- 
lőben rejlik. 90 Kbájt/s-os adatátviteli 
sebességnél nem bír többet, s ez csupán 
annyi, mint amennyire már hat évvel 
ezelőtt is képes volt egy XT. A teljesít- 
mény ennek megfelelően éppen csak 
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EA Laptopok Bvvvvesszttgztt EHETTEK SES] 


A notebookok jellemzői 


CAF Superlite 86 


Panasonic CF—170 


A tesztelt konfiguráció ára 3499 márka 5677,20 márka 
Hordozhatóság 

Méret 30,4x5,55X27,8 31X44x254 : 
Súly 3,1 kg (akkumulátorral) 3,12 kg (akkumulátorral) 


Hálózati csatlakozó / töltőkészülék 


külső 


külső 


Hálózati feszültség 


90 V—270 V, 47 Hz—440 Hz! 


220 V—240 V, 50 Hz 


Átkapcsolás 


automatikusan 


automatikusan 


CAF: funkció-ellenőrzés LED-ekkel, 
praktikus képernyő-beállítás 


Akkumulátor NiICd; 13,5 V NiCd; 12 V, 1,4 Ah 

Az akkumulátor üzemideje (teszt) 243 min 156 min 

Üzem közbeni csere nem nem 

Elemmel védett tár nem nem 

Resume üzemmód nem nem 

Ideiglenes kikapcsolás képernyő, képernyő, merev- 
merevlemez lemez, hangszóró 

Képernyő 

Technológia LCD LCD 

Grafika CGA CGA 

Max. felbontás 640XxX200 pont 640Xx200 pont 

Világítás igen, háttér igen, háttér 

Átló 10 col 9 col 

A használt felület 23.9X10,4 cm 19,2X12 cm 

Az oldalak aránya 1228 1:1,6 

Szürkefokozatok 4 4 

Levehető nem nem 

Bővítési lehetőségek 

Párhuzamos igen, Centronics igen, Centronics 

Soros igen, 2XxRS232, DB—9 igen, 1XRS232, DB—9 


Külső monitor 


igen 


nem 


Külső billentyűzet nem nem 

Külső számjegybillentyűk nem nem 

Külső floppyegység igen, 372 vagy 5//4 colos nem 

Külső busz nem nem 

Külső akkumulátorok nem nem 

Külön egér-port nem nem 

Bővítőhelyek nem nem 

Belső modem nem igen 

Alaplap 

Processzor Intel 8086 NEC V20 

Órajel 10 vagy 5 MHz 10 MHz 

Koprocesszor nem nem 

Központi tár (gyárilag max.) 640 Kbájt/2,5 Mbájt 640 Kbájt 

BIOS 

Setup a ROM-ban igen nem 

Kulcsszó a ROM-ban nem nem 

Shadow RAM nem nem 

Háttértároló 

Merevlemez Prairie Tek, 20 Mbájt 20 Mbájt, 23 ms 

Floppyegység 3// col/1,44 Mbájt 3//2 col/1,44 Mbájt 

Szoftver 

DOS 3.3 3.3 

Szoftver cache t-— in 

Egyéb Desktop Setup, diagnosztizáló 
Manager program 

Egyebek 

Garancia 12 hónap 12 hónap 
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Panasonic: hiányzik az 
akkumulátor kimerülésének jelzője 


hogy XT szintű, vagyis elég alacsony. 

A számítási feladatok megoldását il- 
letően mindkét laptop hasonló feltéte- 
lekkel indul. A CAF-gép 10 MHz-es 
Intel 80C86-os processzorral számol, a 
Panasonic pedig a hasonló kategóriájú 
NEC V20-szal. Ez a konfiguráció egy 
ősrégi, 6 MHz-es AT , sebességét" sej- 
teti. A CF—170 ezt elég pontosan telje- 
síti is: 166 pontjával az IBM PS/2 60- 
as típusú gép sebességének 60 százalé- 
kára képes. A Superlite viszont — a 
tesztben elért 123 pontjával — érezhe- 
tően lemarad. 

Összefoglalva: a CAF és a Panaso- 
nic kétségbevonhatatlan notebook : ki- 
csi, könnyű és gyenge teljesítményű — 
de azért hasznos. A CAF mellett szóló 
legnyomósabb érv a kedvező ár, a mo- 
nitort és a merevlemezt illetően azon- 
ban javításra szorul. A Panasonic min- 
denképpen jobbnak mondható, igaz, 
5000 márka körüli az ára. S figyelembe 
véve, hogy a Compag és a Toshiba ha- 
sonló készülékeivel szintén ebben a tar- 
tományban mozog, de már előbb a pia- 
con volt, és nagyobb a tekintélye is, 
nem lenne csoda, ha a vásárlók inkább 
ezekre a cégekre szavaznának. B 


SZAKÜZLETÜNK 
VÁLASZTÉKÁBÓL 


e szalagos számológépek 
e programozható számológépek 


e managerkalkulátorok 
(x bővítő kártyák) 

e fénymásolók 

e kellékek 


Cím: Budapest, Rákóczi út 57/a., 1081 
Telefon: 1131-440 e 1143-471 


j 


Az Omikron Számítástechnikai Kisszövetkezet 
szeretettel várja Ont 
az IFABO Budapest kiállításon 
az A pavilon 305/A standján a 


ör EARTH HEUIKON FISKARS FINLUX 
és más világcégek termékeivel. 


Kisszövetkezetünk új telephelye : 

Omikron Számítástechnikai Kisszövetkezet 
1084 Budapest, József u. 53. 

Telefon: 113-7853, 113-7854 ; telefax : 114-0090 


4. SZÁM. 1991. 
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FAN i PANORÁMA / 


Számítógépes tervezés 


AutoCAD magyar környezetben 


Aki azzal a szándékkal ül a számítógép elé, hogy az AutoCAD 


segítségével magyar nyelvű műszaki dokumentációt készítsen, számtalan 


nehézségbe ütközik, mivel a programcsomag nem tud magyarul, 


és nem ismeri a magyar műszaki előírásokat. A feladat megoldása 


azonban nem lehetetlen — fejtegeti szerzőnk. 


a magyar környezetben 
szeretnénk használni az 
AutoCAD-et, akkor erre elő- 
zőleg fel kell készíteni. A prog- 
ram rendelkezik azokkal a tu- 
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vegfontok és alakzatok defini- 
álása című fejezetét). 

A felsorolásból máris kitű- 
nik, hogy hiányzik a 18 darab 


lajdonságokkal és képessé- 


gekkel, amelyekkel ezt az elő- A HÓNAP LISTÁJA 


magyar ékezetes karakter, 
ezeket tehát létre kell hoz- 
nunk. Ha a hosszú nagy !/ be- 


készítő munkát megfelelően 
elvégezhetjük. Először is ala- 


s 5 Számítógépes tervezés 
posan tanulmányozni kell a ér 


tűtől eltekintünk, akkor a szö- 
vegfont fájl 17 ékezetes karak- 
tert tartalmaz majd. A külön- 


, Felhasználói kézikönyv" füg-  ) AutoCAD magyar környezetben 37 ] böző stílusok közül a simplex 
gelékét (Appendix), mert e típus felel meg a legjobban a 
nélkül — kezdőként — nagyon magyar műszaki sablonírás- 
nehéz megváltoztatni az Au- UTILITY nak, ezért ezt készítettük el. 

toCAD-et. (Ha lehet, szerez- Mielőtt belefognánk a ka- 
zük be a kézikönyv magyar Giigély rakteralkotó munkába, vizs- 


nyelvű fordítását!) 
Az AutoCAD , magyarítá- 
sakor" elsősorban a prototí- 


Esztétikus nyomtatás 


gáljuk meg az AutoCAD font- 
leíró (shp kiterjesztésű) szö- 
vegfájljait! Ezeket sajnos az 


42 


pus-rajzot . (acad.dwg) kell 
megfelelően átdefiniálni. Eh- 
hez számos működésbeli jel- 
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Appendix B című fejezet nem 
tárgyalja elég részletesen. 
A szövegfont fájl bármely 


lemzőt, méretező változót, 
szövegfontot kell értelemsze- 
rűen, a magyar vonatkozások 
szerint beállítani. Cikkünk is- 
merteti a magyar ékezetes ka- 


Turbo Pascal 


Ahonnan nincs visszatérés . . . 


szövegszerkesztővel elkészíthe- 
tő. Az AutoCAD-del még le- 
51 fordítandó fájl kiterjesztése le- 
gyen shp! A fordítást a főmenü 


rakterek előállításának mód- 


ját, javaslatot tesz a számító- TIPPEK, TRÜKKÖK 


7. pontjával végezhetjük, ered- 
ményül sAhx kiterjesztésű fájlt 
kapunk. Fordítás előtt a prog- 


gép billentyűzetének kiosztá- 
sára, és bemutat egy teljes ma- 
gyar karakterkészletet tartal- 
mazó szövegfont fájlt. 


Meglevő állományok ellenőrzése 50 


ram kéri az s/Ap kiterjesztésű fájl 
nevét. A név megadásakor nem 
kell begépelnünk az sAp kiter- 
jesztést, mert ezt a rendszer , ra- 


A feladat megoldásakor az 
alaphelyzetből, az AutoCAD adottságaiból kell kiindulni: 

— ASCII karakterkészlet (a decimális 32-től a decimális 126- 
ig terjedően); 

— ASCII karakterkészlettel definiált különféle szövegfont 
fájlok (például a txt, a simplex, a complex és az italic); 

— karakterleíró eljárás, amellyel valamennyi speciális feladat 
megoldható (lásd a , Felhasználói kézikönyv" Appendix B és Szö- 


gasztja" a név után. 

A sikeres fordítást követően a Style paranccsal kiválaszthatjuk a 
definiált fontkészletet. Automatikus betöltéséről a rendszer gon- 
doskodik, és ugyancsak a rendszer feladata a fontkészlet beállított 
paraméterek szerinti aktiválása, ha kiadjuk a TEXT parancsot. 

Nézzük, miképpen készült a példában szereplő SIMPLEXM. 
SHP szövegfont fájl! A szövegfont fájlok szerkezetileg három jól el- 
különíthető részre bonthatók. 
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SZOFTVER ÚJSÁG 


1. A szövegfont fejléce 

— mindig 0-val kezdődik, és a fontról ad fontos információt az 
AutoCAD-nek; 

— a leíró bájtok száma a karaktermátrix függőleges irányú mé- 
retét írja le; E 

— a szövegfont megnevezését valószínűleg nem kell külön ma- 
gyarázni. 

2. A vezérlő szekvenciák jelentése a következő: 

1 — start of heading (soh); 
10 — soremelés (If); 
13 — kocsi vissza (cr). 

3. A karaktereket leíró alakzatdefiníciók sorozata: 

Alakzatleíró fejléc — ASCII karakterkód, a leíró bájtok száma, 
az alakzat neve (kisbetűkkel). 

Minden parancs vagy alakzat ,,""-gal kezdődik és 0-val zárul. 
Az Ifés a crszekvencia szerepét a TEXT parancs ismételt haszná- 
latakor figyelhetjük meg. Az AutoCAD valamennyi karakter írá- 
sakor újraolvassa a szövegfájlt, kódszám szerint kikeresi a megfe- 
lelő karaktert, és megrajzolja. Az alakzatleíró bájtok, valamint a 
vezérlő szekvenciák megadásakor speciális kódokat kell alkal- 
maznunk. Az AutoCAD által definiált 16 kód közül csak a 0, 1, 2, 
5, 6, 8 és 9-es számú szükséges. 

Jelentésük a következő: 

0 Az alakzatdefiníció vége. 

1 A rajzolási mód aktiválása (toll le). 

2 A rajzolási mód letiltása (toll fel). 

5 Tegyük a jelenlegi pozíciót a stackbe. 

6 Vegyük ki a jelenlegi pozíciót a stackból. 

8 Az X—Y irányú elmozdulást a következő két bájt adja meg. 

9 Többszöri X—Y irányú elmozdulás (a 8-as kód szerint értel- 
mezve az elmozdulásokat, és 0,0-val zárva a sorozat végét). 

A 8-as és a 9-es vektorvezérlő kóddal finomabb rajzolatú ka- 
rakterek hozhatók létre, mint a standard fontok esetében használt 


Fájl: "text.shp" ] "sinmplex.shp" ) "complex.shp" ] "italic.shp" 
Font: Standard ] Roman Simplex ! Roman Conplex Italic 
a] 4,0,4,R.Conpl.] $,0,4, Italic 
21,7,0,0 21,7,0,0 
4,1,2,soh £,1,2,soh $,1,2,soh 
50 5,0 5,0 
410,9,1f 4,10,3,1í $,10,3,1£ 
2,04C,0 2,8, (0,-36) ,0 2,8,(0,-34) 0 
413,2,er $,19,2,cr $,13,2,er 
6,0 6,0 6,A 
1. táblázat 


16-féle kötött vektoriránnyal (lásd a Vector Length and Direction 
Encodingfeliratú ábrát az Appendix B című fejezetben). A simp- 
lex.shp, a complex.shp és az italic.shp fájl ezeket a kódokat alkal- 
mazza. 

Ha szövegfont fájlt írunk, akkor tulajdonképpen teljes karak- 
tertábla készül, amelybe más, célszerűen megtervezett alakzat is 
felvehető. Mindez tetemes munkával jár. Az eredeti AutoCAD 
shp szövegfájlok felhasználása azonban segít, hiszen ebben az 
esetben csupán az ékezetes karaktereket kell pótlólag elkészíteni. 
A kis ábetűhöz például használható az adefiníciója, és így tovább. 

A magyar ékezetes betűk ábrázolását sajnos ez a módszer sem 
oldja meg, a vesszős nagybetűk ugyanis nem léphetnek ki a defini- 
ált karaktermátrix területéről. Magyarázatképpen az 1. táblázat- 
banegymás mellé helyeztük négy AutoCAD szövegfájl definiáló 
sorait. 

A txtfont teljesen elkülönül a többitől. A simplex és a complex 
típus megegyezik, az italica soremelésben tér el (az [fsorban —34 
a soremelés értéke a —36 helyett). A betűk karaktermátrixát az 
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első ,,""-os sor második sorának karakterleíró bájtjai határozzák 
meg, a következőképpen. Az első két bájt összege a karaktermát- 
rix teljes magasságát (M) adja. A 3. bájt azt jelenti, hogy a betűk 
írása horizontális. A 4. bájt— amely 0 — lezárja a bájtsorozatot. A 
mátrix teljes magasságát (M) az alapvonal a számok arányában 
két mezőre osztja, mégpedig oly módon, hogy a vonal feletti részt 
(F) — rácspontban mérve — az első szám jelenti, a vonal alatti 
részt (L) pedig a második: 

M-FFLésF/L7- 3. 

Az M értéket egységként kell értelmezni, a következőképpen: 

Standard font esetén: M — 6--2 — 8 rész, ahol 

1részz 1/8. 
Simplex, complex és italic font esetén: M — 21--7 — 28 rész, 
ahol 1 rész — 1/28. 

Látható, hogy az utóbbi szövegfontok esetében sokkal fino- 
mabb rácspontozat áll rendelkezésre a betű (alakzat) vektoros le- 
írására. Az M magasságot azért kell egységenként értelmezni, 
mert ha ily módon a TEXT parancs kiadásakor a standard és vala- 
melyik másik szövegfonttal azonos magasságú betűt rajzolunk, 
akkor a betűk valóban egyforma magasságúak lesznek. A betű- 
magasságokat az F/L arány hozza egy szintbe, és ez a konstans 
gondoskodik arról, hogy a nagybetűk a mátrix tetejéig érjenek. 

A kisbetűkre ugyanez érvényes, természetesen más arányok- 
kal. A kisbetűk magassága (m) az alapvonal feletti rész (a nagybe- 
tű) kétharmada: 

m 7: 2/3XF. 

a betűk alapvonal alatti, lenyúló része pedig: 

151/3XF. 

A mátrix szélessége (SZ) is két részből tevődik össze. Az egyik 
rész a karakter által lefoglalt terület szélessége (57), a másik pedig 
a betűket egymástól elválasztó hézagé (52): 

SZ mm 51--S2és SZ s F. 

Standard font esetén 571 — 2/3 X F. Más fontokra ez csak körül- 
belül igaz, a valódi értéket a karakterrajzolás célszerű vektorveze- 
tése adja. Egy kis gyakorlattal azonban az előző érték jól tartható. 

Ékezetes karakterek esetében, hogy a nagybetűk vesszői is be- 
leférjenek a karaktermezőbe, a karaktermátrix rácsfelosztását fi- 
nomítani kell. A simplex.shp fájl fejlécében például a 21,7-tel de- 
finiált mátrix helyett a sűrűbb, 27,9-es felosztás célszerű, ha nem 
változtatjuk meg az eredeti karakterleíró bájtokat. Ily módon el- 
érhetjük, hogy a 21--7 — 28 rácspont helyett 27--9 — 36 rács- 
pontálljon a rendelkezésünkre. Nyilvánvaló, hogy az eredeti defi- 
níció szerinti karakterek ebben a rácsban kisebbek lesznek. Ezzel 
máris elértük a célt, mivel helyet nyertünk a vesszők ( V ) számára. 

Következésképpen az új alapvonal feletti rész (F1) két kisebb 
részből tevődik össze: 

F1 sm F-t-V (27 5 21--6) és 

M s F14-L (365 27-9). 

A karaktertranszformáció során azonban ügyelni kell az alap- 
vonal feletti és alatti rácspontok arányára, nehogy torzulásokat vi- 
gyünk az új karakterek formájába. Megfigyelhetjük, hogy az alap- 
vonal feletti pontok száma éppen háromszorosa az alapvonal alat- 
tiaknak, azaz FI/L — 3. A régi betűmagasság aránya az új mátrix- 
ban 21/27 — 7/9 —0,777(77,79o). 

a Ezután még a sortávolság vektorát is módosítani kell az /fve- 
zérlő szekvencia leírásában, hogy az eredeti sortávolság az új rács- 
pontokkal legyen arányban. Ezt a különböző rácsponthálózatok 
egymáshoz viszonyításával tehetjük meg. 

Standard font esetén a soremelés, vagyis a függőleges, lefelé irá- 
nyuló elmozdulás a képernyőn: /f — 0AC, azaz 10 rácspontnyi el- 
mozdulás lefelé, a C irányba. Ez azt jelenti, hogy két szövegsor között 
h-1If—(L3-F) — 10—(23-6) — 2 rácspontnyi lesz a távolság. 

Ha ezt az értéket a többi eredeti AutoCAD szövegfont rács- 
ponttávolságával (1/28) fejezzük ki, akkor a finomabb rajzolatú 
betűk sortávolsága (h1) az alábbiak szerint alakul: 

Mivel 2 X 1/8 — h X 1/28, 

h- (2 x 28)/8 — 56/8 —7. 

Ily módon If L-t-ht-F — 74-71-21 — 35 rácspont. 

Ha ezt összehasonlítjuk a bemutatott szövegfontok soremelést 
leíró bájtjaival, akkor azt látjuk, hogy a complex és az italic font 
esetében ez az érték 34, míg a simplexnél 36. A szórás individuális 
okokkal magyarázható, jelentősége azonban nincs, mert szükség 
esetén korrigálható. 

A magyar. s magyar szövegfont esetében például a következő 
lesz a korrekció: 
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Billentyüzet müködése 
Dec Hex USA KETBHU KutoCAD 
j ha aktív KETBHU aktív 

b RÉ  ágeéNi A (143) ná A(143) CHI (143) 

385 2 8? $ (35) AU $ (35) :CHI (151) 

36 4 $ $ (36) hő $ (36) CHI (152) 

38 26 4 b (38) 0 Spec. AutoCAD 
karakter, áthelyez- 
ve 129-ről az "ü" 
betű elhelyezése 
miatt 

99 2 ó (162) 4 

42 02: ki (42) h0 £ (42) ;(HI (149) 

Hg MM : £ (144) 4 

9 38 ; é (130) 4 

60 3 a 159) 

62 3 3 : (58) 

8 44 2 "(34 hö " (34) :(HI (167) 

9 58 C[ ö (148) t 

99 5 ] ü (129) 4 

MM 5" í (161) 4 

JN) ye ó (147) hö 0(147) ;(CWHI (147) 

96 68 7 á (100) 4 

123 TB ( 0 (153) 4 

4 1 : ú (150) hű ü(150) CHI (150) 

1 vssalllloáti ! (B: Ű (154) t 

26 TR" ú (163) t 
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Mivel 2 X 1/8 — h X 1/36, 

h- (2 x 36)/8 — 72/8 — 9rácspont. 

A soremelés If L 4 ht F — 9 -- 28 — 46 rácspont. 

Ez az érték azonban nem tartható, mindenképpen csökkenteni 
kell, ily módon ugyanis rendkívül ritka írást eredményeznek az 
egymás alá kerülő sorok. A soremelés csökkentésekor a hosszú 
ékezeteket bevisszük a sortávolságba, mivel a h hézag értékét 
9-ről 5-re csökkentjük (a vesszők hossza 4 rácspont, a pontoké 2). 
Ez magyarázza, hogy a magyar. s magyar szövegfont esetében a 
sortávolságot leíró bájtokban miért —42 a függőleges elmozdulás 
vektora a —46 helyett. 

A magyar. s szövegfontok a belső arányok átalakulása miatt 
(21/28 — 7/9 — 0,777) kisebbek a roman simplex fontoknál. Ez 
azt jelenti, hogy ha a TEXT parancsban a magasságra például 10 
mm-t adunk meg, akkor a plotteren kirajzolt betű csak 7,77 mm 
magas lesz. Bevitelkor tehát a 27/21 — 9/7 — 1,2857 arányos 
szorzó alkalmazásával kompenzálni kell. 

A karakterleíró bájtok megírásához tudnunk kell, hogy a vek- 
torrajzoló toll mindig a karaktermátrix bal oldali első függőlegese 
és az alapvonal metszéspontjára mutat. A karakterrajzolás végén 
a tollat mindig az alapvonal és a mátrix jobb oldali, szélső függőle- 
gesének metszéspontjára kell állítani. Ellenkező esetben a karak- 
terek az alapvonal alatt, illetve felett helyezkednek el. 

Ha már elkészült a karakterkészlet, és be is töltöttük az Auto- 
CAD-be, akkor bizony elő kell varázsolni. Ám ehhez vajon me- 
lyik billentyűt nyomjuk le a TEXT parancs kiadásakor? Az ALT 
billentyű lenyomása és a karakter kódszámának bevitele mindig 
segít, de ez nem elég kényelmes megoldás. Az ékezetes karakte- 
rek száma jóval több, mint ahány erre a célra felhasználható bil- 


lentyű van egy 84 gombos amerikai XT billentyűzeten. Ezért a 
gyakorlatban kétféle tasztatúra-üzemmód alakult ki az ASCII 
karakterektől eltérő, úgynevezett grafikus karakterek billentyű- 
zetről való bevitelére. 

Ha billentyűzet-átdefiniáló programot alkalmazunk, ilyen 
például a Keybhu.com, akkor elérhetjük a grafikus karaktere- 
ket, melyek részben lefedik a magyar ékezetes karakterkészletet 
(10-eta 18-ból). Az amerikai és a magyar üzemmód közötti bil- 
lentyűzet-átváltást a Ctr"(—Alt—F1 és a Ctrh—AIt—F2 billen- 
tyűk együttes lenyomása aktiválja. 

A 2. táblázat bemutatja, hogy ebben az esetben milyen kódot 
generálnak az érintett billentyűk. A táblázat jelölései a követke- 
zők: 

— a -t jel a Keybhu.com kód azonosítója; 

— a h betű a hosszú karaktert, az n a nagybetűt jelenti; 

— ahol egy billentyűjelet és kétféle kódot adunk meg, ott az 
első páros szerint generálódik a kód, de a második páros szerint 
aktiválódik valamelyik karakter (hordozó karakter). 

Maradt tehát nyolc ékezetes betű, amelynek billentyűt kell 
keresni. Ismeretes, hogy a hosszú nagy / betűt nem használják a 
műszaki rajzolók, következésképpen ennek a betűnek alakzat- 
leírása sincs. A maradék hét betűt Keybhu üzemmódban kell el- 
helyezni a billentyűzeten, hogy ne keltsünk zűrzavart a karakte- 
rek kiosztásában, és ezáltal is csökkentsük az esetleges átkap- 
csolások számát. 

Célszerű a középső billentyűzetmező felső sorát használni, és 
a Shift billentyűvel elérhető speciális karaktereket választani. 
Ezeknek a karaktereknek a kódja hívja majd a hiányzó magyar 
ékezetes betűket az AutoCAD-ben. A szövegfont fájlban ezek- 
nek a hordozó karaktereknek a kódja található az alakzatleírás 
fejlécében, a ,,"" után. 

A 2. táblázat jobb szélső oszlopa egy célszerű billentyűzet- 
kiosztást mutat. 

A Command: parancssorban a TEXT parancs kiadásakor az 
ékezetes karakter nem jelenik meg a grafikus képernyőn, ha be- 
visszük a grafikus karaktereket. Mivel ez zavaró lehet a szöveg 
megadásakor, az F1 billentyűvel váltsunk át text képernyő 
üzemmódba. Ebben az esetben láthatóvá válnak a Keybhu.com 
által működtetett grafikus karakterek, és a szövegbevitelkor 
csak a hét hosszú ékezetes betű hordozó karaktere kellemetlen- 
kedik majd, a zavaró kódjelekkel. Ezt azonban próbáljuk elvi- 
selni, hiszen mást úgysem tehetünk. 


Dr. Szerdahelyi Ágoston 
udapest 


Az ékezetes betűket leíró fájl 


30,4 Magyar 5 Font 8/02/90 

27,9,0,0 

£1,2,sot 

50 

410,5,1f 

2,8,(0,-42) 0 

413,2,er 

6,0 

432,5,8pc 

2,8,(19,0),0 

439 ,30,kexc je 
2,8,(1,21),1,028,9,(1,-12),(1,12),(0,0) 925, 
2,02C,1,06C,2,0BC,1,014,01F,012,016,2,8, (12,-2) 6 
434,50,ucoee -magyar ékezetes 
2,8,(6,21),1,029,024, 02B,8, (-1,-3) ,05C,8, (1,-3) , 020, 028, 02? , 030, 
021,022,023,8,(1,3),054,8, (-1,3) ,025,926,027,038,2,8,(-1,6), 1, 
03 ,2, 

8,(5,3),1,03c,2,8, (9,-24) 6 


Computer, 39 
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495,97,ucuu -magyar ékezetes 
2,8,(0,21),1,9,(0,-15), (1,-3), (2,-2),(3,-1), (2,0),(3,1), 
(2,2).(13),(0,15),(0,0),2,8,(-7,6), 1,03c,2,8, (14,-24) 0 
496,49,ucuee -magyar ékezetes 
2,8,(0,21),1,9,(0,-15), (1-3), (2,-2),(3,-1),(2,0), (3,1), 
(2,2),(1,3).(0,15), (0,0),2,8,(-10,6) ,1,03c,2,8, (6,3),1,08c,2, 
8,(11,-24) 0 

437,45,kpc 

8,(18,21) ,2,008, 1, 02, 02C, 028, 029,028,026,024,023,021,020,02£, 
8,(3,-1),030,8,(3,1),021,2,8, (-4,-14) , 1, 029 ,028, 02C, 028 , 020 , 
021,023,024,026,028,2,8,(8,-7) ,0 

138,40,kdiam -átmáró 

2,8,(5, 17), 1,029,02A, 8, (-1,-3) ,02C,8, (1-3), 

028, 02F,030,021,022,8,(1,3),024,8, (-1,3) ,926,027,038, 
2,061,1,8,(-9,-20) ,2,8,(17,0) 0 

499, 17,kapos 
2,8,(2,24),1,014,016,012,018,02C,02B,014,2,8, (9,-19) 0 
440,25,klp 

2,8,(7,25), 1,024,8, (-2,-3) 048, 8, (-1,-5), 04C,6, 

(1,-5) 040, 8, (2,-3) , 02k,2,072,0 

X41,25,krp 
2,8,(0,25),1,028,B, (2,-3),040,8, (1,-5),04C,8, (-1,-5) , 

04B,8, (-2,-3) , 024, 2,081,0 

442,44ucoo  -nagyar ékezetes 

2,8,(6,21) , 1,029,024,028,8, (-1,-3) 050, 8, (1,-3) , 020, 02E, 02F , 040, 
021, 022,023,8, (13) ,054,8, (-1,3) ,925,026,027,048,2,8, (2,6), 1,03c, 
2,8,(12,-24) 0 

443,19,kpls 
2,8,(9,18),1,8,(0,-18),2,096,1,8,(18,0),2,8,(B,-9),? 
444,15,kcna 

2,021,1,014,016,012,015,02C ,02B,014,2,8,(10,4),? 

445, 11,ksub 

2,094,1,8,(18,0),2,8, (B,-9),0 

446, 11,kper 

2,023,1,014,018,012,2,8,(8,-1),0 

447, 19, kdiv 

2,8,(18,25),1,8, (-18,-32).2,8,(22,7),0 

148 ,45 10 

2,8,(6,21),1,9,(-9,-1), (-2,-3),(-1,-5) , (0,-3), (1,-5), 
(2,-3),(3,-1),(2,0),(3,1),(2,3),(1,5),(0,3),(-1,5), (-2,3),(-3,1), 
(-2,0), (0,0),2,8,(14,-21) 9 

449, 19,n1 

2,8,(0,17), 1,021,032,8, (0,-21) ,2,0B0,0 

450,23,n2 
2,8,(1,16),1,014,023,012,021,040,02F,018,020,02C, 028, 8, 
(-2,-3) ,0AA , 0R0, 2, 060 , 0 

351,34,n3 

2,8,(2,21) , 1, 0B0,8, (-6,-8) ,030,02F,01R,8, (1,-3) ,02C,8, (-1,-3), 
024, 8, (-3,-1),038,8, (-3,1) ,016,025,2,8, (20,-4) ,0 

452,20,n4 
2,8,(10,21),1,8,(-10,-14) ,0F0,2,8,(-5, 14) ,1,8, (0,-21),2,040,0 
459,45,15 

2,8,(12,21),1,9,(-10,0), (-1,-9),(1,1),(3,1),(3,0),(3,-1), 
(221113) (05729 (-1,-3) (7220 (971130) (-3,1) 
(-1,1),(-1,2),(0,0),2,8, (20,-4) 0 

54,57,n6 
2,8,(12,18),1,9,(-1,2),(-3,1),(-2,0), (-3,-1), (-2,-3), (-1,-5), 
(0,-5),(1,-4), (2,-2),(3,-1),(1,0),(3,1),(2,2),(1,3),(0,1),(-1,3) 
(-2,2),(-3,1),(-1,0), (-3,-1), (-2,-2),(-1,-3), (0,0),2,8, (20,-7),0 


A OV ONnmnyior 


455, 17,a7 

2,8,(0,21),1,9,(14,0), (-10,-21), (00) ,2,8,(16,0) 

456,54,n8 
2,8,(5,21),1,8,(-3,-1) ,02B,02C, 020, 02F,8, (4-1), 8, (3,-1) ,028,020, 
030 ,02B, 014, 8, (-3,-1),048,8, (-3,1) ,016,025,034,923,022,8, (3,1) , 
8,(4,1),021,023,024,025,8, (-3, 1) ,048,2,8, (15,-21) ,? 

457,57,19 
2,8,(13,14),1,9,(-1,-3), (-2,-2), (-3,-1), (-1,0), (-3, 1), (-2,2), 
(-1,3),(0,1),(1,3),(2,2),(3,1),(1,0),(3,-1),(2,-2), (1,-4),(0,-5) 
(-1,-5), (-2,-3) ,(-3,-1), (-2,0),(-3,1),(-1,2),(0,0),2,8,(19,-3) 0 
458,21,kcol 
2,8,(1,14),1,014,01R,012,016,2,00C,1,014,018,012,016,2,8,(14,-2) 0 
459,23, kanc 

2,8,(1,14), 1,014,01,012,016,2,0RC,1,016,012,018,02C,02B,014, 
2,8,(14,4),0 

460,14,klt 

2,8,(16,18),1,8,(-16,-9) 8, (16,-9) ,2,040,0 

361,19,keg 
2,0C4,1,8,(18,0),2,8,(-18,-6),1,8,(18,0),2,8,(8,-6) 0 

162, 16,kgt 

2,8,(0,18),1,8,(16,-9),8, (-16,-9) ,2,8, (20,0) 0 

463, 46,kom 
2,8,(1,17),1,018,014,016,014,023,012,021,030,8, (3,-1) ,020,02C, 
028,014,049,03C,2,8,(1,14) ,02F,018,020,02C,02B,024,2,8, (-2,-9) , 
1,014,018,012,016,2,8,(13,-2) 0 

64,97,kea 

2,8,(15,13), 1,025,027,038,929,014,8, (-1,-3) ,03C, 020, 02F,630, 
021,023,2,8, (-5,8) , 1, 024, 8, (-1,-3) 030, 020,018,2,8,(7,11) 
1,8,(-1,-8) , 02C,02F,020,022,8,(1,3),024,8, (-1,3) ,025,026,027 , 
8,(-3,1),038,8, (-3,-1) ,029,02A, 028,8, (-1,-3) ,03C,8, (1,-3) , 020, 
028, 02F,8,(3,-1),030,8,(3,1),021,012,2,8, (-2, 13), 1,8,(-1,-8), 
020,018,2,8, (B,-5) 0 

465, 17,uca 

8,(8,21),8,(B,-21),2,8,(-13,7),1,040,2,8, (9,-7) 0 

466, 36, ucb 
8,(0,21),090,8,(3,-1) , 018, 020,02C , 028, 014, 6, (-3,-1) ,2,098 , 
1,090,8,(3,-1) 01, 920,03C,02B, 014, B, (-3,-1),098,2,8,(21,0) 0 
367 ,91,ucc 

2,8,(15,16) , 1, 025,026,027,048, 029, 024, 028, 8, (-1,-3) ,05C, 
8,(1,-3),020,028 , 027, 040 ,021,022,023,2,8,(6,-5) ,? 

468, 32 ,ucd 
9,(0,21),(7,0),(3,-1), (2-2), (1,-2),(1,-3),(0,-5),(-1,-3), 
(-1,-2), (-2,-2), (-3,-1), (-7,0) ,(0,0),2,8, (21,0) 0 

469, 19 ,uce 
8,(0,21),000,2,8,(-13,-10), 1, 080,2,8, (-8,-11) , 1,000,2,060,0 
XT0, 15 uci 

8,(0,21),000,2,6,(-13,-10), 1,080,2,8,(10,-11) 0 

471,93,ucg 

2,8,(15,16) , 1,025,026, 027, 048 , 029, 024 , 028, 8, (-1,-3) ,05C, 8, 
(1,-3) , 020, 02, 02F,040,021,022,023,034,058,2,8, (11,-8) 0 
472,20,uch 

8,(0,21),2,0R0,1,8, (0,-21),2,8,(-14,11),1,080,2,8,(8,-11) 6 
X73,8,uci 

8,(0,21),2,8, (8,-21),0 

$714,25 ,ucj 

2,8,(10,21),1,8, (0,-16) ,8, (-1,-3) , 014, 029,028 , 

027,016,8, (-1,3),024,2,8,(16,-7) 9 

475, 16, uck 

8,(0,21),2,0R0, 1, ORA, 2,052,1,8,(9,-12),2,070,0 

416, 12,ucl 
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2,8,(0,21),1,8,(0,-21) ,0C0,2,050,0 

A7T7, 14, ucn 

9,(0,21),(8,-21), (8,21), (0,-21) , (0,0) ,2,080,0 

478, 14 ,ucn 

9,(0,21),(14,-21),(0,21),(0,0),2,8,(B,-21) ,? 

479,98,uco 

2,8,(6,21) , 1,029, 024, 02B, 6, (-1,-3) ,05C, 8, (1,-3) , 020, 028, 027040, 
021,022,023,8,(1,3),054,8, (-1,3) ,025,026,027,048,2,8, (16,-21) ,P 
$80,21,ucp 

8,(0,21),090,8,(3,-1) ,01R,020,03C,02B, 014, 8, (-3,-1) ,098,2,8, 
(21,-10),0 

181,44ucg 

2,8,(6,21) , 1,029,02A, 028, 8, (-1,-3) ,05C,8, (1,-3) , 020, 028, 028, 
040,021,022,023,8, (1,3),054,8, (-1, 3) ,025,026,027,048,2,8, 
(3,-17), 1, 068, 2,8,(7,2),0 

482,25,ucr 
8,(0,21),090,8, (3,-1), 018, 020,02C , 02B, 0148, (-3,-1) , 
098,2,070,1,8,(7,-11),2,070,0 

489,51,ucs 
2,8,(14,18),1,9,(-2,2),(-3,1),(-4,0), (-3,-1) ,(-2,-2), 
(0,-2),(1,-2),(1,-1),(2,-1) , (6-2), (2,-1),(1,-1), (1-2), (0,-3), 
(-2,-2),(-3,-1), (-4,0) , (-3, 1), (-2,2), (0,0),2,8, (20,-3) ,? 
184, 19,uct 
2,8,(7,21),1,8,(0,-21),2,8,(-7,21) , 1, 030, 2,8,(4,-21),0 
485,91,ucu 
2,8,(0,21),1,9,(0,-15),(1,-3),(2,-2),(3,-1),(2,0),(3,1), 
(2,2),(1,3),(0,15),(0,0),2,8,(8,-21) ,0 

486, 17 ,ucv 
2,8,(0,21),1,9,(8,-21),(8,21),(0,0),2,8,(4,-21),0 
487,21,ucn 
2,8,(0,21),1,9,(5,-21),(5,21),(5,-21), (521), (0,0),2,8,(4,-21) 0 
488, 12,ucz 

8,(14,21),2,0R8,1,8,(14,-21),2,060,0 

189,20,ucy 
2,8,(0,21),1,8,(8,-10) , B, (B, 10) ,2,8, (-8,-10) , 1, 0BC,2,0C0,0 
490, 19, ucz 

2,8,(0,21),1,080,8,(-14,-21) , 030, 2,060,0 

191,15,klb 

2,8,(7,25) ,1,078,8, (0,-32),070,2,8, (8,7), 0 

492, 13, kbkslsh 

2,8,(0,25),1,8,(18,-32) ,2,8,(4,7),0 

493, 15,krb 

2,8,(0,25),1,070,8, (0,-32) ,978,2,8, (12,7),0 

394,12,kcaret 

2,8,(0,18),1,072,078,2,8, (6,-18) 0 

295,9,kundrl 

2,02C,1,8, (20,0) ,2,041,0 

496, 17,krvap 

2,8,(0,24), 1,01E,012,016,014,02C,020,018,2,8,(7,-19) ,9 
497,31, ca 

2,8,(12,14) , 1, 0RC,2,0B4, 1,026,027,038,029,024, 8, (-1,-3), 
02C,8, (1,-3) , 028, 02, 030,021,022,2,8, (7,-3) 0 

198,28, lcb 

8,(0,21),2,0AC, 1,022,021,030,02F,02E,8, (1-3), 02C,8, (-1,-3) , 
024, 029, 038, 027,026,2,8, (19,-3) , 0 

499,25, lecc 
2,8,(12,11),1,026,027,038,029,024,8, (-1,-3),02C,8, (1-3), 
028,02F,030,021,022,2,06F,0 

X100,33, led 
2,8,(12,21),1,8,(0,-21) , 2,0B4, 1, 026,027,038,029, 024, 


8, (-1,-3) , 020, 8, (1,-3) , 02, 02F,030,021,022,2,8,(7,-3),0 
4101,26, lce 
2,084,1,0C0,024,025,016,027,038,029,024,8, (-1,-3), 

02C,8, (1,-3), 02, 02F,030,021,022,2,06F,0 

4102,24, lcf 

2,8,(8,21),1,028,029,8,(-1,-3),8, (0,-17), 
2,8,(-3,14) , 1,070,2,8,(5,-14) 0 

4103,42,1eg 
2,8,(12,14),1,8,(0,-16) , B, (-1,-3) , 014, 029,038,027, 
2,8,(9,17) , 1,026,027,038,029, 024, 8, (-1,-3),02C,8, (1,-3) , 
02, 02F,030,021,022,2,8,(7,-3) 0 

4104, 17, lch 

8,(0,21),2,0BC, 1,032,021,030,02F,8, (1,-3) ,0AC,2,080,0 
4105, 18, lci 
2,8,(0,20),1,018,012,016,014,2,8,(1,-6) , 1, 0RC,2,070,0 
4106,27, lej 
2,8,(4,20),1,01R,012,016,014,2,8,(1,-6),1,8,(0,-17),8,(-1,-3), 
029,028,2,8,(10,7) 0 

4107,18, lek 
8,(0,21),2,8,(10,-7) , 1, 0A4,2,042,1,8, (7,-8) ,2,060,0 
4108,8, lel 

8,(0,21),2,8,(8,-21),0 

4109,26, lcn 

084, 2,04C,1,032,021,030,02F,8, (1,-3),0AC,2, 044, 1,032,021, 
030,02F,8, (1,-3), 0AC,2,080,0 

4110,15, lcn 

084, 2,04C, 1,032,021,030,02F,8,(1,-3) ,0AC,2,080,0 
£111,32, 1co 

2,8,(5,14) , 1,029,02A, 8, (-1,-3),02C,8,(1,-3) , 

02, 02F,030,021,022,8,(1,3),024,8,(-1,3),026,027,038,2,0BE,0 
£112,33, lep 

2,054,1,8, (0,-21),2,8,(0,18) ,1,022,021,030,02F, 028, 
8,(1,-3),02C,8, (-1,-3) , 024, 029,038,027,026,2,8, (19,-3) ,0 
4113,95, 1cg 

2,8,(12,14), 18, (0,-21),2,8, (0, 18), 1,026,027,038,029, 024, 
8, (-1,-3), 020, 8, (1,-3) , 02, 027 ,030,021,922,2,8,(7,-3) 0 
4114,15,ler 

04,2,06C, 1,8,(1,3),022,021,030,2,8,(5,-14),0 
411594, lcs 
2,082,1,025,8,(-3, 1), 038, 8, (-3,-1) , 028, 020,02F,8, (5,-1) , 
02, 020, 01C,02B, 8, (-3,-1) ,038,8, (-3, 1) ,025,2,8, (17,-3) 0 
£116,22,1ct 
2,8,(3,21),1,8,(0,-17),8,(1,-3) ,02F,020,2,8, (-8, 14), 1,070,2,08D,0 
4117, 18, lcu 

2,034, 1, 0AC, 8, (1,-3), 02? ,030,021,032,2,044, 1, 0RC,2,080,0 
4118, 14, lcv 

2,084,1,8,(6,-14),8, (6, 14) ,2,8,(4,-14) 0 

4119, 19, leg 
2,084,1,9,(4,-14), (4, 14), (4,-14), (414), (0,0),2,8,(6,-14) ,0 
3120,14, lex 

8,(11,14),2,0RC,1,8,(-11,14),2,8,(17,-14) 0 

X121,25, leg 
2,8,(1,14),1,8,(6,-14),2,8,(6,14),1,8,(-6,-14), 

04B, 024, 029,018,2,8,(16,7), 0 

122,11, lez 

2,084,1,0B0,8, (-11,-14) ,080,2,060,0 

4123,28 ,klbr 

2,8,(5,25) , 1, 029 ,014, 028, 02, 020, 01, 020, 02C , 024, 029 , 
027, 02, 020 ,02B, 014, 02B,02C, 020, 018, 02F,2,072,0 
4124, 11 ,kvbar 
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2,8,(0,25), 1,8, (0,-32) ,2,072,0 

4125,30 ,krbr 

2,8,(0,25), 1,02?,01R, 020, 02C, 028, 014, 02B,02C, 02, 028, 
029,024,02C,020,01 020, 02C , 02B, 014, 029,2,8,(11,7),0 
$126,41,ktilde 

2,064,1,024,8,(1,3) ,021,020,02F,8, (4,-3) , 
02F,020,021,023,2,8,(-18,-2) ,1,923,021,020,02?, 

8,(4,-3), 02? ,020,021,8,(1,3),024,2,8, (8,-12) ,? 

4127,13,kdeg  - fok 

2,8,(0,19),1,10,(2,049) ,2,68, (8,-19) ,0 

$128,27,kpls-min - plus-ninus 
2,8,(9,21),1,8,(0,-18),2,096,1,8,(18,0),2, 
8,(-18,-11),1,8,(18,0),2,8,(8,-1),? 

4129,96,]cue . . magyar ékezetes (129-163) 

2,084, 1,0AC,8, (1,-3) ,02P,040,021,032,2,0A4 , 1, 0RC,2,8, (-9, 19), 1, 
010,01c,018,014,2,060,1,018,01c,010,014,2,8, (10,-19),? 

4130,34, lcee 

2,084, 1, 0C0,024,025,016,027,038,029,024, 8, (-1,-3), 

0208, (1,-3), 02, 02F,030,021,022,2,8,(-5,17),1,03c,2,8,(11,-17),0 
£143,23,ucaa 
8,(8,21),8,(8,-21),2,8,(-13,7), 1, 048, 2,8, (-5,20),1,03c,2,8, 
(12,-24) 0 

4144,27 ,ucee 
8,(0,21),080,2,8,(-14,-10) , 1,090,2,8,(-9,-11) , 1, 0R6,2,8,(-7,27) , 
1,03c,2,8,(12,-24) 0 

X14T, 46, lcoee 

2,8,(5,14),1,029,024,8, (-1,-3) , 020 ,8,(1,-3), 

028, 02? ,020,021,022,8,(1,3),024,8,(-1,3) ,026,027,028,2,8, (-1,6) 


1,03c,2,8,(5,3),1,03c,2,8,(10,-17) 0 

4148,50, lcoe 

2,8,(5,14),1,029,024,8, (-1,-3) ,02C,8,(1,-3), 

02, 027, 030 ,021,022,8,(1,3),024,8, (-1,3) ,026,027,038,2,8,(-1,5), 
1,018,01c,010,014,2,050,1,01c,010,014,018,2,6,(10,-18) 0 
4150, 32, leuee 

2,084,1,0AC,8, (1,-3) , 02, 030,021,032,2,044, 1, 0RC,2,8, (-9,20) , 1, 
03c,2,8,(7,3),1,03c,2,8,(10,-17) 0 

4153,54,uc0e 

2,8,(6,21) , 1,029,024,02B,8, (-1,-3) ,05C,8,(1,-3) , 020, 02 , 02? , 030 , 
021,022,023,8,(1,3),054,8, (-1,3) 025, 026,027,038,2,8, (05), 1016, 
01c,010,014,2,030,1,01c,010,014,018,2,8,(10,-26) 0 

4154 ,47 ,ucue 
2,8,(0,21),1,9,(0,-15),(1,-3), (2,-2),(3,-1), (2,0),(3,1), 
(2,2),(1,3),(0,15),(0,0),2,8,(-4,5), 1, 01c,018,014,010,2,068, 1, 
01c,010,014,018,2,8,(17,-25),0 

4160,37, lcaa 

2,8,(12,14) , 1, 0RC,2,0B4, 1,026,027,038,029, 024, 8, (-1,-3) , 

02C,8, (1,-3) , 028, 02F,030,021,022,2,8,(-5, 17), 1,03c,2,8,(12,-17) 0 
4161, 13, lcii 

2,8,(0,20), 1,03c,2,03c, 1, 0RC,2,970,0 

4162, 40, 1co0 

2,8,(5,14),1,029,024, 8, (-1,-3) ,020,8, (1,-3), 

028, 027, 020 ,021,022,8,(1,3),024,8, (-1,3) ,026,027,028,2,8,(1,6), 1, 
030,2,8,(13,-17),9 

4163,26, lem 

2,034,1,0AC,8, (1,-3) , 02F,040,021,032,2,044, 1, 0RC,2,8,(-6,20) , 1, 
03c,2,8,(12,-17) 0 


C nyelv 


Esztétikus nyomtatás 


A gyakorlatban számos felhasználónak okoz gondot a dokumentáció, a levelek 


és a feljegyzések kinyomtatása. A berendezések 


működtetésén kívül bonyolult az esztétikus külalak elkészítése is. 
A következő program ehhez nyújt segítséget. 


B izonyára több olvasóval előfordult már, hogy egy hosz- 
szabb dokumentáció, levél stb. kinyomtatása előtt oldala- 
kat elválasztó lapdobás karaktereket (" L) kellett elhelyeznie a 
szövegbe. A nyomtatáshoz használt papír hosszának megfele- 
lően — a kurzor sorpozíciója alapján — valószínűleg bejelölte az 
első lapdobás karaktert, és ettől kezdve állandóan számolnia 
kellett a következő pozíciót, mert a soros lap kezdetét mindig az 
utolsó lapdobás karakter helyzete határozta meg. A PRINT- 
EDT.EXE program megkíméli a felhasználót ettől a bosz- 
szantó munkától. 
Szintaxis: 


PRINTEDT inputfájl.kit outputfájl.kit 
A program célja a textfájlok nyomtatásához szükséges lapdo- 


AT Onmnnter 


bás ( L) karakterek elhelyezése a szövegben, a fejléc és a lap- 
számozás generálása, szükség esetén pedig sorok törlése, illetve 
üres sorok beszúrása. 

A képernyő két alsó státussorában mindig az éppen aktuális 
funkciók kiválasztását segítő információk jelennek meg. Az FI 
billentyűvel bővebb magyarázatot kérhetünk az adott funkció 
működéséről. É 


A program működése 

A program egyszerre 90 sort olvas be a memóriába, majd 18 
soronként kiírja azokat a képernyőre. Az egyes oldalakat a 
PgDnés a PgUp billentyűvel válthatjuk. 

A bal oldali oszlopsorszám kiválasztásával lapdobás karak- 
tert írhatunk az adott sor után. A választást Enter-rel kell 
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nyugtázni, melynek hatására — a megadott sorig — az output 
fájlba kerül a szerkesztett szöveg. 

A sorszámozás mindig az utolsó lapdobás karaktert követő 
sortól indul, vagyis azéppen nyomtatandó oldal tetejétől. Ha té- 
vedtünk a sorszám kiválasztásakor (elgépelés stb.), akkor a 
Backspace billentyűvel korrigálhatjuk a hibát. 

A fájl végén — az Endbillentyű leütése után — a program az 
output fájlba írja az input fájl maradékát. Futás közben az Esc 
billentyű leütésével léphetünk ki a programból, amely törli az 
addig elkészült output fájlt is. 

Az Ins billentyűvel üres sorokat szúrhatunk be a szövegbe, a 
Delbillentyűvel pedig sorokat törölhetünk. 

A képernyőn mindig az adott nyomtatott oldalra kerülő szö- 
vegek jelennek meg. A program úgy kezeli a képernyőn látható 
fejléceket, beszúrásokat és törléseket, mintha azok benne lettek 
volna már az input fájlban. 

Ha egy oldalon meg akarjuk változtatni a fejlécet, akkor az 
F2 -- Esc billentyűkombinációval (amely nem törli a képer- 
nyőn lévő fejlécet) — még az előző oldal mentése előtt — célsze- 
rű törölni a régi fejléc formátumot. A következő oldal megjele- 
nése után megtervezhetjük az új fejlécet. Ha az aktuális oldal 
" fejlécét akarjuk megváltoztatni, akkor először törölni kell az 
eredeti fejléchez tartozó sorokat, és csak ezután készíthetjük el 
az új fejlécet. 

A fejléc készítésekor — egy-egy soron belül — a szokásos 
funkcióbillentyűket (Home, End, Ins stb. ) használhatjuk a szö- 
veg szerkesztésére. Az elkészült sort — amelyre már nem léphe- 
tünk vissza — vagy az üres sort Enter-rel rögzíthetjük. Az elké- 
szült fejlécet az FIObillentyűvel menthetjük el. A fejléc elkészí- 
tése előtt a PgUpbillentyűvel vissza kell lapoznunk az első kép- 
ernyőlapra, különben hatástalan lesz az F2billentyűlenyomása. 

A fejléc szerkesztésekor automatikus oldalszámozást is kér- 
hetünk. Ebben az esetben "8" karaktert kell gépelnünk az oldal- 
szám helyére, amely jelzi az éppen aktuális oldalszám nyomta- 
tási pozícióját. Csak egy "0" karakterre van szükség — még ak- 
koris, ha a várható számjegyek száma egynél több. A többjegyű 
oldalszámok a ő karaktertől balra igazodnak. 

Például: 

a. oldal 

XY dokumentáció. 

A 234. oldalon a következő fejléc jelenik meg: 

234. oldal 

XY dokumentáció. 

Adott esetben — ha például már meglevő szövegfájlhoz foly- 
tatást szerkesztünk — szükség lehet az oldalszámozás kezdeté- 
nek beállítására is. A szükséges kezdő oldalszámot az F3billen- 
tyűvel adhatjuk meg, természetesen a fejléc elkészítése előtt! 


Gerőházi Gábor 
Budapest 


A PRINTED.C forráslistája 


$include cstdio.h 
tinclude cconio.hb 
$include "printedt.h" 
$define 5CR LENGTH 72 
tdefine LINE NUN 90 


$define Ins 82 
tdefine Del 83 
tdefine Bsc 27 
tdefine End 79 
tdefine PgUp 73 
define Pgln 81 


fdefine Fi 59 / help 4/ 


$define F2. 60 
define 13 61 


/4 fejléchez 4/ 
/8 oldalbeállításhoz 4/ 


char $sor[150]; 

char vegsor[150]; 

char scr. sor[80]; 

char fejlecsor[10][80]; 
int ser sorszz[; 

int utolsorek - 0; 

int fejlecrek - 6; 

int fejlecílag; 

int oldalszam - 1; 


/8 a fejlécsor stringjeinek 3/ 


/8 a beolvasott rekordok indexe ( db - 1 ) $/ 
/ a felírandó fejlécsorok dbszána 3/ 


FILE sípi, típo, $fopen(); 
nain(arge, arg) 


int argc; 
char targy[]; 


( 
int c, valasz; 


ező; 

elrser(); 

boz( 10, c, 69, c 4 8, 112, 32, 1); 
teztattr( 112 ); 

sorkozepre( e § 2, "PRINTEDT ); 
sorkozepre( c t 3, ——— ); 
sorkozepre( c 4 4, 

"Szöveges állományokat nyomtatáshoz előkészítő program." ); 
sorkozepre( c t 6, "Irta: Gerőházi Gábor" ); 
sleep( 2 ); 
teztattr( 7 ); 


if( arge 123) 
( 
Botory( 1, 22 ); 
highvideo( ); 
eprintf( "Szintaxis: 38 inputfilenév.kit outputfilenév.kitlrlaleia", 
targy ); 


exit(1); 
) 
s: fpi z fopen( argy[1], "r" )) z- NULL ) 


gotory( 1, 22 ); 

highvideo( ); 

eprintf( " ÚRROR !!! Nen tudom megnyitni a(z) Xs filet "rar, 
argy[1] ); 

logvideo( ); 

exit(1); 


) 
po - fopen( argy[2], "w ); 


st.keret(); 
alapzem( ); 
feltolt(); /8 beolvassa az első LINR NU sort 3/ 
kiiras( ser sorsz ); /8 és kiírja a képernyőre 3/ 
while( 1 ) 
( 
gotory( 22, 20 ); 
highvideo( ); 
eprintf( "Várom a döntést ( Kilépés: ESC ) 2" ); 
ez getma( 2 ); 
smiteh( c) ( e 
case -1: break; /8 Bsc-t kapott 8/ 
case -2: valasz z getch(); /£ funkcióbillentyű £/ 
smitch( valasz ) 
( 
case Pl : alaphelp(); continue; 
case F2  : fejlec(); continue; 
case P3  : oldalbeallitas(); continue; 
case Ins : beszuras() ; continue; 
case Del : torles(); continue; 
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case End : vege(); break; 
case Pgp : PgPel(); continue; 
case Pen : Pgle(); continue; 


default  : elrget( 1); continue; 


) 
break; /t a második smitch-hez $/ 
default: if(( valasz - outputrair( c ))  -1 ) 
break; 
else 
contime; 
) /4 end of snitch §/ 


if( esz -1 (i valasz -- End (/ valasz -- -1 ) 
break; 


) /£ end of nhile( 1) t/ 


Ípute( 26, fpo ); /A ROP az outputfile végére 4/ 
feloseall(); 
if( es:-1) / Ha 35C-vel lépünk ki, az outputfile törlődik $/ 


unlink( argy[2] ); 


vindon( 1, 1, 80, 25 ); 

tertbackground( BLACK ); 

elrser(); 

e: 

boz( 11, c, 68, c t 4, 112, 32, 0 ); 

tertattr( 112 ); 

sorkozepre( c $ 2, "Köszönöm, hogy használta a PRINTEDT programot." ); 
lowvideo( ); 

tertattr( 7); 

Kotory( 1,ct6); 


) / end of nain() t/ 
fejlec() 
( 


char kep(40001; 


int a, b; 
int fejlechelp( ); 


1f( ser. sorsz 1-1) 
return; 


st.sor( "Fejléc felvitele (maz 10 sor). Az egyes sorokat nterrel kell 1 
nyugtázni!" , 
"Help: Pl. Fejléc kiírás bekapcsolása: PIG. Fejléc törlése: se." ); 


Window( 1, 1, 80, 25 ); 
gettext( 1, 1, 80, 25, kep ); 
boz( 1, 1, 80, 12, 10, 32, 1); 
windon( 2, 2, 80, 11 ); 
tertbackground( BLACK ); 


for( b-0; b c 10; bit ) /4 az elsö byte-ot fel kell space-szei $/ 
fejlecsor(b][0] z 7; / tölteni, ott van a keret bal oldala $/ 


gotoxy( 1, 1); 
highvideo( ); 
az; 
while( 1) 
( 
4 b getalpha( kfejlecsor( a J( 1 ], 79, fejlechelp )) 0 ) 


if( ac 10) 
( 


att; 
Botory( 1, at 1); — /£ ugrás a következő sor elejére §/ 
) 


fejlecrek - a; 
continue; 
4 
else if( b : -1 ) / 85C-vel léptünk ki 3/ 
( 
fejlecrek : 8; 
vindon( 2, 2, 79, 21 ); 


em ———————————————— —— e 


A A Cnmnnior 


break; 
Ji 


if( b:z 68 ) /4 PIG billentyű §/ 
( 
vindon( 2, 2, 19, 21 ); 
break; 


) 
) /£ end of mhile( 1 ) §/ 


logvideo( ); 

windon( 1, 1, B0, 25 ); 

tertatte( 7 ); 

puttert( 1, 1, B0, 25, kep ); 

windon( 2, 2, 79, 21 ); 

alapzenul ); 

if( b :z 68 ) /4 képernyő frissítése, ha kértük a fejléc kiírását $/ 


( 
fejlecílag - 1; 
elrget( 0 ); 
kiiras( ser. sorsz ); 
)/t end of if( b: 71 ) $/ 
elrget( 0 ); 
) /$ end of fejlec() 3/ 
oldalbeallitas( ) 
( 
int a; 
st.sor( "Kérem az új oldalszámot.", "( Esc-re marad a régi, Pl: help )" ); 
gotory( 58, 20 ); 
highvideol ); 
while( 1 ) 
( 
switch( a - getma( 5 )) 
( 
case -1: gotoxy( 58, 20 ); 
eputa( 7 ABIbibibtb" ); 
noravideo( ); 
alapnenul ); 
return; 


case -2: if( (a z getch()) : FI ) 
oldalhelp( ); 
else 
( 
Botory( 58, 20 ); 
eputs( 7 Wbibibibibta" ); 
1) 


break; 


default: oldalszan 2 a; 
Hindon( 1, 1, 80, 25 ); 
gotory( 34, 1); 
teztbackground( GREEN ); 
cprintf( "2 305d. lap €, oldalszan ); 
noravideol ); 
teztbackground( BLUR ); 
vindom( 2, 2, 79, 21 ); 
gotoxy( 58, 20 ); 
eputs( 7 Abibibibib" ); 
boravideol ); 
alapaenul ); 
return; 

) /$ end of if $/ 

) /£ end of while §/ 
) /£ end of oldalbeallitas() §/ 


beszuras( ) 

( 

char c(3]; 

int sorszam, b, darab; 

st.sor( "res sor beszúrása a megadott sor elé. Kéren a sorszánot." , 
"( Kilépés ebből a menüből: Esc, Help: 1)" ); 

while( 1) 


( 
Kotoxy( 56, 20); 
highvideo( ); 
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if(( sorszam - getnua( 2 ) ) -- -1 ) 
( 
. alapnenul ); 
tertbackground( BLUR ); 
elrget( 0 ); 
return; 
) 
else if( sorszam zz -2 ) 
( 
1f(( sorszam - getch()) cz Pi ) 


beszurashelp( ); 
else 

elrget( ! ); 
continue; 


1f( SorSzam ( CT SOPSZ [ SOPSZAm ) ser. Sorsz t 17) 
elrget( 1 ); 

else 
break; 

) /4 end of mhile( 1 1 $/ 


elrget( 0 ); 
st.sor( "Hány üres sort akarsz beszúrni ? , 
"( Kilépés: ebből a menüből: Esc, Help: PL)" ); 
while( 1) 
( 
gotoxy( 58, 20); 
highvideo( ); 
1f(( darab - getmua( 2 ) ) -- -1 ) 
( 


alapnemul ); 
elrget( 8 ); 
return; 
) 

else if( darab zz -2 ) 


( 
if(( darab z getch()) sz PL ) 


beszurasbelp( ); 
else 
elrget( 1); 
continue; 
) 
else 
break; 


) /£ end of ahile( 1 ) §/ 


for( b-8; b c darab; bt ) /4 helyfoglalás az új pointereknek §/ 
if( (sor( ttutolsorek ] - (char $ ) malloc( sizeof( vegsor ))) :z NULL ) 
menoriahiba( ); 


for( b - utolsorek ; b ) sorszam - 1; b— ) 
strepy( sor( b ], sor( b - darab ] ); 


for( b : sorszam - 1; b ( sorszam - 1 4 darab; bit ) 
strepy( sor( b ], "a ); 


elrget( 8 ); 

kiiras( ser sorsz ); 
alapnem( ); 

) /£ end of beszuras() §/ 


torles() 
( 


int eleje, vege, a, b, torol; 


st.sor( "Belyik sortól kezdjem a törlést ? , 
"( Kilépés ebből a menüből: Esc, Help: FL)" ); 
vhile( 1) 
( 


highvideo( ); 

Botory( 58, 28 ); 

if(( eleje - getmua( 2 )) c -1 ) 
( 

alapnenu( ); 

elrget( 0 ); 

return; 

) 


else if( eleje -- -2 ) 
( 
if(( eleje z getch()) -- FI ) 
torleshelp( ); 
else 
elrget( 1); 
continue; 
) 
if( eleje c ser sorsz (/ eleje ) ser sorsz t 17) 
elrget( 1); 
else 
break; 
) /8 end of nhile( 1 ) $/ 


elrget( 0 ); 
st.sor( "Űelyik sorig töröljek ", 
"( Kilépés ebből a menüből: Esc, Help: PL)" ); 


while( 1) 


( 

highvideo( ); 

gotozxy( 58, 20 ); 

1f(( vege - getma( 2 )) c -1 ) 


alapnenul ); 
elrget( 0 ); 
return; 
; 

else if( vege -- -2 ) 


( 
if(( vege z geteh()) :z PI) 
torleshelp( ); 
else 
elrget( 1); 
continue; 
) 
if( vege ( eleje ,) vege ) utolsorek t 1 ) 
elrget( 1); 
else 
break; 
) /8 end of ahile( 1 ) §/ 
elrget( 0 ); 
torol - vege - eleje t 1; 
for( b - vege; b c utolsorek t 1; btt ) 
strepy( sor( b - torol ], sor( b ) ); 


4f( eleje zz ser sorsz tk vege :- utolsorek t 1) 
ser. sorsz -- 18; 

for( b - utolsorek; b )z utolsorek - torol t 1; b— ) 
free( sor( b] ); 


utolsorek z utolsorek - ( vege - eleje ); 
alapsenul ); 

feltolt(); 

kiiras( scr.sorsz ); 

return; 

)./8 end of torles() $/ 


vege[) 
( 


int b; 

mindon( 2, 23, 78, 24 ); 

elrser( ); 

highvideo( ); 

st.sor( " ", "Olvasás a file végéig." ); 
lowvideol ); 

Windon( 2, 2, 79, 21); 

Botory( 58, 20 ); 


for( b-0; b c utolsorek § 1; btt ) 
if( sor(b) !z NULi ) 
Íputs( sorlb], Ípo ); 
else 
break; 
while( fgets( vegsor, 150, fpi) !z NULL ) 
Íputsi vegsor, Ípo ); 


return; 
) /£ end of vege() §/ 
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Pgfei() /§ képernyölapozás vissza t/ 
( 


if( ser sorsz ) 18 ) 
( 
ser. sorsz -z 18; 
kiiras( ser sorsz ); 
b 

return; 

) /4 end of Pgfel() §/ 


Pglel) /4 képernyölapozás elöre t/ 
í 
if( ser sorsz ( LINE NUM - 17 44 scr sorsz t 17 ( utolsorek 4 1) 
í 
ser. sorsz 118; 
kiiras( ser.sorsz ); 
) 
return; 
) /4 end of Pgle() $/ 


feltolt() /4 GINB NU - utolsorek db rekordot olvas be az Ípi-ből $/ 
( 
int a; 
for( a z utolsorek; a c LINE NUK; att ) 
( 
if( (sor(a) z (char $ ) malloc( sizeof( vegsor ))) -z NULL ) 
nenoriahiba( ); 


if( fgets( sor(a), 150, Ípi ) :z NULL) 
( 
sor(a) - NULL; 
break; 
) 
) 
utolsorek - a - 1; 
return; 
) /$ end of feltolt() $/ 


kiiras( ser sorsz ) 

int ser. sorsz; 

( 

int b, d; 

char oldaljegy[7]; 

char $8; 

elrser( ); 

if( ser. sorsz zz 1) /8 az aktuális lapszám léptetése 3/ 
( 
vindon( 1, 1, 80, 25 ); 
teztbackground( GREEN ); 
highvideo( ); 
Botozxy( 34, 1 ); 
eprintf( "2 1054. lap C, oldalszam ); 
noravideo( ); 
vindon( 2, 2, 19, 21 ); 
) /$ end of if( ser sorsz zz 1 ) $/ 


if( ser sorsz :z 1 4k fejlecílag z- 1) /3 fejléc kiírása 4/ 
( 


fejlecflag z 0; 


for( b-d; b c fejlecrek; btt ) /4 helyfoglalás az új pointereknek $/ 
if( (sor( ttutolsorek ) - (char $ ) malloc( sizeof( vegsor ))) -- NULL ) 
nenoriahiba( ); 


for( b : utolsorek; b ) 0; b— ) 

strepy( sor( b ), sor[ b - fejlecrek ) ); /3 sorok léptetése t/ 
for( b : 0; b c fejlecrek; bit ) 

( 

strepy( sor( b ], fejlecsor( b ] ); 


if(( 8 7 strehe( sor( b ], "9" )) iz NULL ) /8 lapszánozás  3/ 
( 
itoa( oldalszam, oldaljegy, 10 ); 
for( d - strlen( oldaljegy ) - 1; d oz 0; d— ) 
45—  oldaljegyi d ]; 
) 


AZ Cin nsán 


strcat( sor( b ), "a" ); 
) /4 end of for() §/ 
) /8 end of if( ser sorsz :- 1) $/ 


textbackground( BLUR ); 


for( b-0; b c 18; bt ) 

( 

if( ser. sorsz - J cz utolsorek ) 
t 
strnepy( scr.sor, sori scr sorsz -1 ], SCR LENGTH ); 
Botory( 1, bt 1); 
highvideo( ); 
eprintf( "Z4d ", scr.sorsztt ); — /$ sorszámok az aktuális lap- $/ 
logvideo( ); /4 tetötöl szánítva 4/ 
eprintf( "35", ser sor ); 


break; 
) /4 end of for $/ 
return; 
) /8 end of kiiras() $/ 
outputrair( valasz ) 
int valasz; 
( 


int a, b, c; 


for( b:0; b c valasz; btt ) 
fputs( sor(b), fpo ); 


fpute( "W, Ípo ); 
if( sor(b) z- 16 ) 


/4 sorok outputra írása a megadott $/ 


/4 az utolsó sor után kért lapdobást §/ 


return -I; 
ezb /8 a lapdobás utáni sor indexe t/ 
for( azó; a c utolsorek - b 4 1; att ) —— /4 sorok átmozgatása 4/ 


strepy( sor( a ), sor[ ett ) ); 


for( c : a; c cz utolsorek; ett ) 
free( sor( e ) ); 


utolsorek  utolsorek - valasz t 1; 
feltolt(); 

ser sorsz : [; 

fejlecflag - 1; 

oldalszamtt; 

kiiras( ser.sorsz ); 

return 0; 

) /£ end of outputrair() $/ 


st.keret() /41, 1, 80, 24 koordinátákkal keretet rajzol §/ 
( /4 elkészít egy státuszsort és ablakot nyit $/ 
int a; /42, 2, 19, 21 koordinátákkal 4/ 
elrser( ); 
boz( 1, 1, BO, 25, 7, 32, 1); 
logvideo( ); 
gotoxy( 1, 22 ); 
mteh( "FD; 
for( az0; a (34; att ) 
putch( — ); 
highvideo( ); 
eprintf( " Üzenetek " ); 
lowvideo( ); 
for( a-0; a c 34; att ) 
putch( — ); 
puteh( 1); 
indon( 4, 2, 79, 21 ); 
return; 
) /8 end of st keret $/ 
st. sor( s], 52 ) 
char $s1, 482; 


( 
mindon( 2, 23, 78, 24 ); 
tertbackground( RED ); 


SZOFTVER ÚJSÁG 


e me ezres es sre 


highvideo( ); 

elrser( ); 

sorkozepre( 1, 81 ); 
sorkozepre( 2, 52 ); 
logvideol ); 

nindon( 2, 2, 19, 21 ); 
textbackeround( BLUR ): 
return; 

) /$ end of st sor() $/ 


alapnenul ) 
j 


stosor( "Help: FI. bapoz: PgÜp/PeDn. Egy szán: lapdobás. Olvasás 1 
filevégig: End." , 

"Beszúrás: Ins. Sor törlése: Del. Fejléc: F2. Oldalszánozás: P3." ); 
) /$ end of alapnemul) t/ 


elrget( a ) 
int a; 


( 
Botory( 58, 20 ); 
ill a:-0) 

eputs( " Abib"); 
else 

eputs( " bibla" ); 
return; 
)/8 end of elrget(a) $/ 


nenoriahibal ) 

( 

elrser(); 

highvideo( ); 

sorkozepre( 5, "Nincs elég venória az újabb pointerek szánára. "); 
logvideo( ); 

erit( 1); 

)./4 end of nenoriahiba() / 
alapbelp() 

( 

int a, b; 

char kep[ 40001; 

char $h1 - "Velat 


PRINTEDT. EXE ALAP HELP L.Artat 
Artat 
Vetat 
A program célja több nyomtatott oldalból álló szövegek szerkesztése, vagyistrlol 
lapdobás karakterek elhelyezése, fejléc, illetve lapszánozás készítése. Vetat 
Vett 
A használható billentyűk, és funkcióik: Velnt 


Ven 
PL : belpírtat 
P2 : fejléc készítésetetat 
33 : új oldalszám beállításatetnt 
1ns : üres sorok beszúrása a megadott sor elélrini 
Del : sorok törlése egy megadott sorszámintervalluabanirtat 
End : az utolsó lap outputra írása és kilépéstrtat 
: lapozás a képernyön eggyel visszalriai 
: lapozás a képernyőn eggyel előre (maz a 90. sorig)wriat 
Esc : kilépés az egyes menükböl, illetve a progranbóltetat 
vant 
Kilépés a Help-ből: Esc Következő oldal: Peba"; 
char $h2 - "rint 
PRINTEDT. XB ALAP HELP 2.NeNnt 
Artat 
Vett 
Vetat 
Went 


Ah bal oldalon megjelenő sorszám kiválasztásával az adott sor után lapdobástrlat 
karaktert helyezhetünk el a szövegben. Ez a szövegrész az így megjelölt sorigirtn 
az outputfileba kerül, majd az inputfileból a következő 90 sor jelenik meg alrini 
képernyön. Az egyes képernyőoldalak között a PeÜp/PelDn billentyűkkel lapozha-Wrtnt 
tunk. A bal oldali sorszám mindig az éppen aktuális nyomtatandó lapon levölriat 
sor számát jelenti. A 72. sor után még 18 sort lehet megnézni, hogy ellenő-Wrin 
rizni lehessen a szöveg logikailag is elválasztbható-e. A képernyön negjelenölrlai 
sorokból csak annyi jelenik meg, amennyi vízszintesen elfér, de az output fi-Wrlal 
leba természetesen a teljes hossz átkerül. Velat 


További Help az adott funkciók hasznánata során kérhető az FI billentyűvel. telni 


Vett 
Kilépés a Help-ből: Esc Előző oldal: PgUp"; 


mindom( 1, 1, 80, 25 ); 
gettert( 1, 1, BO, 25, kep ); 
boz( 1, 1, 80, 25, 112, 32, 1); 
mindon( 2, 2, 79, 24 ); 
highvideo( ); 
textbackground( BLACK ); 
while( 1) 

É 


4f( helpkiiras( hl, Pg0n ) zz §sc ) 
break; 

if( helpkiiras( b2, Pep ) -- Esc ) 
break; 

ji 


lowwvideo( ); 

windom( 1, 1, BO, 25 ); 
tertattr( 7); 
puttert( 1, 1, 86, 25, kep ); 
Windon( 2, 2, 19, 21 ); 
teztbackground( BU ); 
elrget(0); 

return; 

) /8 end of alapbelp $/ 
fejlechelp() 

( 


char $íh z "Velal 

FEJLÉC FELVITELNEtnt 

Artal 

Wetat 
Barimn 10 soros fejlécet szerkeszthetünk. A szöveg begépelésekor használ-Wrtat 
hatjuk a balra és jobbra mutató kurzornozgató billentyűket, a Home, az End, etni 
a Del és az Ins billentyűket. Minden sort az Enter-rel kell lezárni, ami u-Wrtat 
tán erre a sorra visszatérni már nem lehet. A szerkesztés befejezése után alrinl 
fejlécet az PIG billentyűvel nenthetjük el, melynek hatására az megjeleniktrtat 
az első oldal felső soraiban. sc hatására az addig elkészült fejlécssoroktriai 
elvesznek, és az eredeti szöveg változatlan marad. Ujabb fejléc készítésekortrtat 
az adott lapot megelőző lapon az F2 és Esc billentyűkkel ki kell törölni atrtal 
régi fejlécet, és a lapdobás után kell az új fejlécet elkészíteni. Lapszáno-trlat 
zás is kérhető a fejléc szerkesztésekor. Ezt a kívánt helyen elhelyezett, e-trtnt 
gyetlen "6" karakter begépelésével lehet elérni. A lapszám ennek a karakter-trint 
mek a belyén fog megjelenni, mely mindig a szán utolsó jegyét fogja tartal-Wrtal 
azni. A nagyobb helyiértékű számjegyek ettöl balra igazodnak. trlat 


Vetal 

Példa: . oldaltrtat 
hatására a 234. oldaltetat 
jelenik meg a fejlécben a 234. lapon.telat 
Vett 


Kilépés a Help-ből: Esc"; 


egylapos heip( fh ); 
vindon( 2, 2, 80, 11 ); 
textbackground( BLACK ); 


return; 
) /8 end of fejlechelp() / 
oldalbelpí) 
( 
char toh z "rlat 
OLDALSZASBBALLITAS HELPVPat 
Aral 
Wetat 


Az új oldalszám beállítását a fejléc megszerkesztése előtt kell elvégezni, Irta 
mert a fejlécre mindig az éppen aktuális oldalszám kerül. Ez azonos azzal, rint 
amit a képernyő tetején, a keret felső sorában láthatunk. Üj sorszám mega-(rin) 
dására általában akkor kerül sor, amikor egy meglevő szöveghez írt folyta-rini 
tást kell fejléccel ellátni. Ilyenkor a képződő outputfilet hozzá kell má-Wrin) 
solni a korábban szerkesztett szöveg outputjához. Baxinum 99 999 oldal szá-Wein) 
özására, illetve feldolgozására van lehetőség. (ria 

Ven 

Welt 

tant 

Velet 

Vetat 

Vetal 
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Kilépés a Heip-ből: Ese"; 


egylapos help( oh ); 
return; 
) /$ end of oldalhelp() §/ 


beszurashelp( ) 
tl 


char bh z "Velat 

BESZURAS FUNKCIO HELPVNat 

ALA! 

Vett 
Üres sorokat mindig egy Begadott sor elé lehet beszúrni. Elöször meg kelltrtei 
adni hogy hányadik sor elé akarunk beszúrni, majd Enter után a beszúrandólrlai 
sorok számát kell begépelni. Ujabb Enter hatására a képernyőn megjelennek aztrlat 
üres sorok, melyek az outputba is átkerülnek. A beszúró funkciót Esc-vel 1e-trtet 
het megszakítani, és a szöveget igy változatlanul hagyni. Vrtat 
ven 
Vat 
Ven 
Wetal 
Vetat 
Vetat 
Ven 

Kilépés a Help-ből: Bse"; 


egylapos help( bb ); 
return; 
) /4 end of beszurasbelp( ) §/ 


torlesbelp( ) 


f 
char 4th - "eln 


TORLÓ FUNKCIO HELPVENAN 
Aral 
ALYT 
Sorok törlésénél először meg kell adni annak a sornak a számát, melytölyeta 
kezdve törölni akarunk (ennek az éppen látható képernyöoldalon kell lennie), rtot 
majd Inter után azt a sorszámot kell begépelni, amelyik sorig szeretnénk alrlal 
szöveget törölni. Ismét Enter-t nyomva a megadott sorok törlődnek a szöveg-lrtei 
ből ( csak az outputból persze ), és a képernyőn az új állapotnak megfelelőtrini 
Szöveg jelenik neg. Az eljárást Esc-vel meg lehet szakítani mindkét számirial 
megadásánál. Ira 
Vetat 
Vala 
Ven 
1etat 
Vetat 
etet 
Vetat 
Kilépés a Help-ből : Esc; 
egylapos help( th ); 
return; 
)./4 end of torleshelp() $/ 
egylapos help( hip string ) 
char $hlp string; 
( 
char kep[ 4000]: 
vindon( 1, 1, 60, 25 ); 
gettext( 1, 1, 80, 25, kep ); 
boz( 1, 1, 80, 25, 112, 32, 1); 
vindov( 2, 2, 79, 24); 
while( 1 ) 
if( helpkiiras( hlp string, Esc ) -- Esc ) 
break; 
Windon( 1. 1, 80, 25 ); 
tertattr( 1); 
puttext( 1, 1, BB, 25, kep ): 
windon( 2, 2, 79, 21); 
textbackground( BLUR ); 
elrget(0); 
return; 
) /§ end of egylapos help() §/ 


AA Ösnpütse 


helpkiiras( helpstring, merre ) 
char shelpstring; 

int merre; 

( 

int a; 

gotoxy( 1, 1.); 

tertattr( 112 ); 

eputs( helpstring ); 

while(( a z getch()) !z Esc ) 


elrser( ); 
return a; 
) /8 end of helpkiiras() $/ 


A PRINTED.H header fájl 


$inelude cstdio.b 
$include Cconio.h; 
include cstring.b 
$include cdos.h 


sorkozepre( int sor, char $szoveg ) 

( 

struct text info ablak; 

gettextinfo( bablak ); 

Kotory(( ablak.screenmidth - strlen( szoveg )) / 2, sor ); 
eprintí( "35", szoveg ); 

) /£ end of sorkozepre §/ 


box( left, top, right, bottom, color, filler, valt ) 
int left, top, right, bottom, color, filler, valt; 
( 


char far $8; 

char far $scrn; 

int ij; 

cbar $tipusok(] z ( 


Kán K 
kez 
union REGS inregs, outregs; 


left -z 
top 
right 
botton —- 1; 


intő6( 0z11, kinregs, koutregs ); /4 kártya típusának lekérdezése t/ 
i 7 outregs.2.az k 0x0030; /4a4. és az 5. bit kell / 
izin4 
sgitch (i) ( 

case 0: 

case 1: 

case 2: sern z (char far $) Oxbb000000; break; 

case 3: sern 2 (char far 4) Oxbb000000; break; 

default: printf("attProgranhiba (v. mód)n" ); 

exit(1); 
§ 


/4 a felső sor jön $/ 


s 7 sem; 

sz 160 $topt2t left; /A képernyöpointer a felső sarokra 4/ 
$stt z tipusok[( valt J[ 8]; 

tett - color; /A szín attributum a bal felső sarokra £/ 


for( iz; i c right - left - I; itt ) 
( 


$att - tipusok( valt J( 4]; 
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ást - color; 
) /£ end of for $/ 
$stt - tipusok[ valt J( 2 1; 
$stt - color; /4 jobb felső karakter 3/ 
/4 alsó sor $/ 
82 semm; 
8 4z 160 $ botton t 2 $ left; 
tstt z tipusok[ valt I( 1]; 
tett - color; 
for( i-0; i c right - left - 1; itt ) 
( 
$stt z tipusok[ valt J( 4]; 
$att - color; 
) /4 end of for t/ 
$stt - tipusok( valt J( 3]; 
$stt - color; /A jobb alsó karakter 3/ 
/4 függöleges karakterek §/ 


for( iz topt 1; i c bottor; itt ) 
( 
82 sern; 
6 t-1604it2$ left; 
for( jz0; j c right - left $ 1; jtt ) /§ oszlopok 4/ 
( 


df( jo j sz right - left ) —— /£ első és utolsó oszlop 4/ 
( 
dott z tipusok( valt J( 5]; 
$6tt 2 color; 
) 
else 
( 
tett - filler; 
tett : color; 
) 
) /4 end of for( jz0; $/ 
)/tendofforliztopt 1) $/ 
,). /4 end of box() $/ 


Betnun( int jegy ) 

( 

int szan: 0, a, b: 0, c; 
int ex; 

int szamjegyek[5]; 

ez z gherez( ); 

while( 1) 


3 
a z getch(); 
bit; 
dí( adr "Okhac 9) 
if( b cz jegy ) 
( 


putch( a ); 
szamjegyek( b-1 ] - a - 46; 
continue; 


else 
( 
putch( Mat); 
b; 
continue; 


jj 


sxitch( a ) ( /4 nen számjegyet kapott §/ 
case 13: if( b!-1) 
( 
for( e - 8; c ( b-I; ett ) 
Szam - szan $ 10 4 szamjegyek[ c ]; 
return( szan ); 
) 


else 


mitck( Na); 


) /8 end of if( a )z 32 stb... §/ 


b-; 
break; 
) 
case 27: return( -1 ); 
case B: if( ez ( mherez() ) 
( 
eprintf( "bb 1b" ); 


break; 
default: if( a 0 ) 
return -2; 
else 


( 

Putch( Na); 
b-; 

break; 
] 


) 
) /4 end of ahile( 1 ) §/ 
) /$ end of getnua() $/ 


getalpha( string, hossz, getalphabelp ) 
char tetring; 

int hossz; 

int ( $getalphahelp ) (); 

( 

union REGS inregs, outregs; 

int kartya; 

int a, b: 8, c, d; 

int cz, cy, cur act, insz9; 


/8 kártya típusának lekérdezése $/ 
int86( 0x11, kinregs, koutregs ); 


a  outregs.2.az b 00030; /4a4. ésaz 5. bit kell $/ 


aradt 
sgitch (a) ( 
case 0: 
case 1: 
case 2: kartya : 1; break; 78 színes 4/ 
case 3: kartya - 0; break; /8 nono 4/ 
default: printf(taltProgranhiba (v. mód)" ); 
exit(1); 
t 


cur act - cx - mherer(); 
ey. 7 gherey(); 
hossz--; 
ahile( 1 ) 
( 
a z geteh(); 
4f( a )z 32 4k a cz 255 £k b ( hossz ) 


( 
putch( a ); 
if( b !z cur act - cz ) 
if( ins :: 0) 
string( cur act - er] za; 
else 
í 
for( c 2 b; c ) cur act - cx; e-- ) 
string( c ] - string( c-1 ]; 
stringl e] za; 
bit; § 
for( cz curact-cxt 1; ecb cet) 
putch( string( c] ); 
gotozy( cur.act t 1, eg); 
) /£ end of if( ins :- 0 ) $/ 
else /$ end of if( b !z cur act - ex ) §/ 
stringl btt ) - a; 
cur acttt; 
contime; 


/4 felülírás t/ 


Computer 4O 


SZOFTVER ÚJSÁG 


sgitch( a ) ( 
case 13: stringi b ] - 19; 
nora cur( ); 
. — return( 8 ); 
case 27: nor cur( ); 
return( -1 ); 
case 0: smitch( a - getch()) 
( 


/4 PIG : return $/ — case 68: stringi b ] z 19; 
norn cur( ); 
return( a ); 


JAR : return ( help ) 3/ — case 59: ( $getalpbakelp ) (); 
gotoxy( cur act, ey); 
highvideol ); 
break; 

/4 -9 : jobbra egy karaktert $/ case TT: if( curactkbter) 

gotoxy( ttcur act, ey ); 
break; 

/4 c: balra egy karaktert $/ — case 75: if( cur act ) ex ) 

Botory( —cur act, ey ); 
break; 

/4 Hone: string elejére $/ — case 71: gotoxy( cx, ey ); 
cur.act 2 er; 
break; 

/A End : string végére $/ — case 19: gotoxy( cx t b, ey ); 
curact text b; 
break; 

/4 Ins : beszúrás a stringben $/ — case 82: if( ins :- 0) 

( 
tus : 1; 
if( kartya 1) 
eheur( 0, 7); 
else 
cheur( 0, 19 ); 


else 
( 
ins : 8; 
norm cur( ); 
) 
break; 
/4 Del : karakter törlése — $/ — case B3: if( b cz hossz kb boz 1) 
( 
d: cur act; 
forlezd-erecb- 1; et) 
string e): string et]; 


stringl b-1 ) 2 19; 
1; 
eprintí( "35", kstring( cur act - cz ) ); 
gotory( cur act, ey ); 
) 


break; 
) /$ end of sniteh §/ 
break; 
/A back space $/ — case B: if( ex c cur act ) /$ külső smitch() $/ 
( 
d - cur. act; 
for(czd-cr-1;ecb-1;ct) 
stringl c) : stringl ect 1]; 


string( b-1 ] 16; 
Es 


gotory( —enr act, ey ); 
eprintf( "36", ástring( cur act - cx ] ); 
gotoxy( cur. act, ey); 
) 
break; 
default: if( b 1-0) 
( 
Patch( Na); 
break; 
) 


) 
) /£ end of nhile( 1 ) $/ 
) /4 end of getalpha() $/ 


chcur( felso, also ) 

int felso, also; 

( 

union REGS inregs, outregs; 
inregs.h.ch - felso; 

inregs.h.c1 also; 

inregs.h.ah - 1; 

intB6( 0zx10, kinregs, koutregs ); 
) /£ end of ch cur() $/ 


/A kurzorséret állítása §/ 


szét /A kurzorméret alaphelyzetbe állítása t/ 


int a, kartya; 
tnion REGS inregs, outregs; 


/4 kártya típusának lekérdezése t/ 
int6( 0x11, kinregs, koutregs ); 
a: outregs.x.az k 010030; 
azadp4 
snitch (a) ( 

case 8: 

case 1: 

case 2: kartya z 1; break; — /£ színes 3/ 

case 3: kartya - 0; break; /$ nono 3/ 

default: printf("altProgramhiba (v. módja"); 

erit(1); 


/4a4. és az 5. bit kell 4/ 


? 
if( kartya z- 1 ) 
( 
inregs.h.ch : 6; 
inregs.h.cl : 7; 


inregs.h.ah : 1; 
intB6( 0z16, kinregs, koutregs ); 
) /£ end of nora cur( ) §/ 


Meglevő állományok ellenőrzése 


IF DIR("ADAT.EXT") z "" THEN 
PRINT "AZ ALLOMANY NINCS MEG." 
ENDIF 


két pici Ba- 
sic listával 
megvizsgálhatjuk, OPEN "I", §1, "ADAT.EXT" 


ON ERROR GOTO 1bli 


vajon egy bizo- CLOSE §1 
4 4. . PRINT "AZ ALLOMANY LÉTEZIK" 
nyos fájl létezik-e . PROGRAM TÖBBI RÉSZE ... 
4 15115 
a meghatározott PRINT "AZ ALLOMANY NINCS MEG." 
meghajtón és al- RESUME XXX 


könyvtárban. 
Basic User Group 


Tisztelt Olvasóink! 


Többrészes , Lemezkatalógus" sorozatunk e havi foly- 
tatásának anyagtorlódás miatt sajnos nem maradt hely. 
A terjedelmes lista még hátralévő részével májusi szá- 
munkban találkozhatnak. Szíves türelmüket kérjük. 

Szerkesztőség 


SZOFTVER ÚJSÁG 


Turbo Pascal 


Ahonnan nincs visszatérés . . . 


A különböző rendszerhibák és programhibák kezelésére többször adtunk 


már megoldást. Az alábbi programot is ezek közé sorolhatjuk. 


] B ázeészt ha Turbo Pascalban megírt programunk futás 
közben egy apró hiba miatt (például nullával való osztás, 
nem létező könyvtár, lemezhiba stb.) RUN-TIME ERROR 
üzenettel elszáll és kárba vész az addigi munkánk. A Turbo Pas- 
cal kielégítő megoldást ad az IO hibák kezelésére, ám mos- 
tohán bánik a fatálisnak elkönyvelt, futásidejű hibákkal. 
Installálhatunk ugyan saját ExitProceljárást, amely elvégzi a 
kilépés előtt szükséges fontos műveleteket, de ezután menthe- 
tetlenül leáll a program. Jogos igény lenne, hogy a hibakezelő 
eljárásból lehetőségünk legyen visszatérni a hiba helyére és foly- 
" tatni a programot. Erre mutatunk be egy érdekes megoldást. 
A hibákat tulajdonképpen a szokásos módon kezeljük. Exit- 
Proc-ként installálunk egy eljárást, és elvégezzük benne a 
szükséges műveleteket. Az újdonság az eljárás végén levő gépi 
kódú rész, amely visszaállítja a stacket és a regisztereket, majd 
visszaadja a vezérlést az ErrorAddr által jelzett helyre. 
Tudnunk kell, hogy az ErrorAddr a hiba keletkezése utáni 
első utasításra mutat, a hiba tehát nem javítható, és a hibás 


utasítás nem ismételhető meg a hibakezelő rutinon belül. 
Következésképpen a hibát okozó művelet eredménye biztosan 
rosszlesz! Azis elképzelhető, hogy az egyik futási hiba generálja 
a másikat, például egy nullával való osztás után a következő 
műveletben valószínűleg lebegőpontos túl- vagy alulcsordulás 
jelentkezik. Ha a hibakezelő rutinon belül keletkezik hiba, 
akkor a program leáll, mégpedig a szokásos módon, hibaüze- 
nettel. 

A rutint tetszőleges programba építhetjük, módosíthatjuk, 
bővíthetjük, de a következőket feltétlenül tartsuk szem előtt: a 
DataSegment, az ErrSeg, az ErrOffs és az ExitSave változót a 
programban globális változóként kell deklarálni! A hibakezelő 
rutinon belül nem használhatunk lokális változókat! A hibake- 
zelőben csak a listán jelzett helyre tehetjük a saját eljárásainkat! 

A visszatérést feltételesen is végrehajthatjuk, de lehetőséget 
hagyhatunk a kilépésre is. A program a Turbo Pascal 5.0-ás ver- 
ziójával készült. Varga Péter 

Budapest 


A hibakezelő Pascal program listája 
($81) 


progran RuntinekrrorPrograz; 


var 
datasegnent  : mord; 
errseg, errofs : word; 
exitsave : pointer; ($ ezeket globalisan kell deklaralni $) 
1 y2 : real; 


procedure RunTinedrrorflandler; 
begin 
($ ide lehet tenni a kezelo reszt 3 


writeln( Run-tine error tortent ! A kodja : ",ezitcode); 


(3 zz 


zzz og lenyeg --- 


inline($8e/$le/ datasegnent); (t kov ds, [datasegnent) $) 
errseg :z seglerroraddr ) 4 $10 t prefixseg; 
errofs :z ofs(erroraddr ); 
exitproc :- Eruntineerrorhandler; 
inline($8b/$e5/$5b/$58/$58/$a1/ errseg /$50/$al/ errofs /$50/$53); 
(mov sp,bp; Pop bx; POP ax; Pop az; 
nov ax, (errseg]; push ax; 
nov az, (errofs]; push az; pusb bz $) 


end; 


procedure Init; 


begin 
Bxitőave : BzitProc; ($ RunTinegrrorHandler procedure $) 
BxitProc :- eRunTinekrrorHandler; ($ inicializalasa . 4 
inline($8c/$1e/ datasegnent); 

end; 


procedure Leave; 


begin 
writeln( Viszlat !"); 
HxitProc :- BzitSave; 
halt(0); 

end; 


(4 Az eredeti ExitProc visszaallítasa §) 


begin 
init; 
writeln( Host batran el lehet kovetni hibakat. Pi. nullaval osztani." ); 
riteln( Probald ki !"); 
writelníz:zi/y]; 
eriteln( Adj be x-1060 -t a kilepeshez §); 
repeat 
writel őz :z "); readln(z); 
if x 0 1000 then 


begin 
writely :z ); readinly); 
dúlt 
eriteln(/z 2 2); 
end; 
until x z 1000; 
leave; 
end. 


Computer 51. 
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GYŐZŐDJÖN MEG 
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TTMALAMKÁRLALM KAN LKREALKEL KELEK ALL AN 
1 ki ha bet? ui ás Med 
(a ERTEZ KEZE] , 4 ET ess Szak 1 
Az Everlead is beszállt a PC- Az Everlead a legkorszerűbb Minél előbb hívjon fel 
építésbe, s élre akar törni, technikát hozza el Önnek. vagy keressen meg bennünket, 
hiszen — Önhöz hasonlóan — Az Everlead 286/386/486 alapú. hogy segíthessűnk 
nem engedheti meg magának, PC-ket, LAN-állomásokat, bármely PC-vel kapcsolatos 
hogy a többiek mögött kullogjon. notebook komputereket hardverigénye kielégítésében! 


és még sok más terméket kínál. 


u Everead 


3F-6, 4163, Nanking E. Rd., Sec.5, 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 

304-i pavilon Tel: 886-02-7460766 - 8 

Fax: 886-02-7692406 


Budapesti 
Vásárkózpont 


(A fentebb használt védjegyek és bejegyzett védjegyek az adott cégek tulajdonai. ) 


NDISAd IGSIAOA 


az új irányzat, 
hogy gépe 

mellett On is 

nyerő legyen! 
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Californian Technology Corp. 
1015 Budapest, Donáti u. 5/C. 
Tel: 201- 4395 Fax: 201- 1495 


TELJES MAGYAR ÉKEZETES BETŰCSOMAGOK 
SZÖVEGSZERKESZTŐ ÉS KIADVÁNYSZER- 
KESZTŐ RENDSZEREKHEZ e POSTSCRIPT ÉS 
LASER JET NYOMTATÓKHOZ e SPECIÁLIS JEL- 
KÉSZLETEK e BÁRMELYIK EURÓPAI NYELV 
ÁBÉCÉJE 6 HANGJEGYEK e MATEMATIKAI JELEK 
REALCOMP KFT. 


1119 BUDAPEST, SZAKASITS Á. U. 30, 
TELEFON: 1853-873, FAX:1860-295 


Va lé [zeétezti 


A számítástechnika komfortja 


Számítógép részegységek 


2 STAR nyomtatók 

Kés Nyomtatószalagok 

Gé Védöhuzatok 
Monitorállványok 


Összekötö kábelek 


Csatlakozók 
Csatlakozó átalakítók 
Printer átkapcsolók 
Szerszámkészletek 


Genius egerek, 
kézi scannerek 

s Egértartók, alátétek 
Hajlékony lemezek 
Lemeztartók, tisztítók 


1136 Budapest Sallai I. u. 8. 
Tel/Fax: H43-AS-705 


1071 Budapest Damjanich u. 23. 
Tel/Fax: H2-KO-S6GIAE 


KE Közlekedés 


SUN Y GY 
Este ai 


Vt. a § 


Fé a beton ellen. 

EGT SZGKTANTÉN ÁG HEY A jó nevű gépkocsigyártók a korszerű 

odalett technika szinte valamennyi vívmányát 
kihasználják. Természetes, hogy a 
vevők kegyeiért vívott harcba a 


Autóteszt a képernyőn. számítástechnikát is bevonják : 


komputerrel tervezik az autókat, s 


,reg ugyancsak a számítógép segít, hogy 
már akkor megismerkedjenek egy-egy 
új modellel, amikor az még meg sem 

99 született. 
Tf , , ] j ] 


5 A Computer 


Z  riási csattanás. A sár- 
e gára fényezett Vect- 
ra a falnak rohant. A 


teremben röpködnek az / 


üvegszilánkok és a fémdara- 
bok — a kár felmérhetetlen. 
Odalett a félmillió márka; 
csak a betonfal maradt sér- 
tetlen. Minden második, 
kézzel gyártott prototípus és 
a kereken 100, kísérleti cél- 
ból készült nullszériás gép- 
kocsi ugyanígy végzi. És ami 
az egész pikantériája, a fal- 
nak ütközés csak azt igazol- 
ja, amit a tervezők már 
amúgy is tudtak, hiszen az 
Opel ütközési tesztjét régóta 
számítógép tárolja. 

Még mielőtt a tesztautó 
építői fáradságos munkával 
szerelni kezdenék a prototí- 
pust, a Vectra — a lökhárító- 
tól a kormányrúd-tengely 


összekötőig, a sebességmé- ! 


Még az első prototípus feláldozása előtt 


szellemmodellek 
százai ,mennek a falnak" 


! rőtől a hűtésig — már elké- 


szült a képernyőn. Az autót 
ugyanis a számítógépben fej- 
lesztették. 

Miután 1983-ban (öt év- 
vel a Vectra piaci bevezetése 
előtt!) az Opel igazgatói ta- 
nácsa áldását adta a millimé- 
teres pontosságú tervre, a 
mérnököknek először olyan 
alapvető kérdéseken kellett 
törniük a fejüket, hogy pél- 


! dául mekkora legyen a mo- 


tor teljesítménye, miképpen 


Computer SS 


BE Közlekedés 1IRL.LE-(€e-F v/v/v c zzz sza tea 


és hova helyezzék a motort, 
mekkora áttétellel tervezzék 
a sebességváltót, és milyen 
legyen a futómű? 

A képernyő előtt ülő fej- 


lesztők még azzal is foglal- ! 


koztak, miként konstruálják 
a benzintartályt, hogy egy 


hátulról jövő, 80 km/órás / 


ütközést biztonságosan és 
károsodás nélkül kibírjon. 
Megvizsgálták azt is, hogy 
mekkora túlnyomást bír ki a 
fröccsöntött tartály, és mi- 
képpen lehet állandó érté- 
ken tartani az üzemanyag- 
szint kijelzését, még hegy- és 
völgymenetben is. 

5 AZ autó szempontjából 
döntő a futómű, hiszen 


kompromisszumról van szó / 
a kényelem és a menetstabi- 


litás között" — állítja a rüs- 


selsheimi Adam Opel AG ! 


egyik mérnöke, a számítógé- 


pes fejlesztési részleg helyet- / 


tes vezetője. Minél puhább a / 


rugózás és a futómű — az 
utasok kényelme érdekében 
—, annál bizonytalanabb a 
kocsi viselkedése. 

A Vectra  futóművét 
1200-féle, komputerben fej- 
lesztett és kipróbált futómú- 
ből választották ki a szakér- 
tők. A mérnökök az úttest, 
az abroncs és a sebesség ada- 
tait bevitték a számítógépbe, 
s válaszul — a piros (nagy 
terhelés) és a kék szín (kis 
terhelés) közötti színárnya- 
latokban — az adott tengely- 
szerkezet érzékeny pontjait 
kapták. A fejlesztők tehát a 
képernyő előtt ülve ismer- 


hették meg azoknak a futó- / 


műveknek a terhelési hatá- 
rait, amelyeket még meg 
sem építettek. 

A technikusok — ugyan- 
csak a komputer segítségé- 
vel — 15 km/órás sebesség- 
gel egy 20 cm magas járda- 
szegélynek irányították a 
jobb első kereket, hogy meg- 
tudják, kibírja-e a lökést. Az 
autót rázós macskakő-bur- 
kolaton is keresztülhajszol- 
ták — ezzel a hegesztések 
szilárdságát vizsgálták. 

E fölöttébb számítógép- 
igényes feladatokhoz 1985 


Z  OOmnuter 


Ütközés a 
komputer- 
ben: 

20 milli- 
szekundum 
múlva szét- 
roncsolódik - 
a Vectra 
lökhárítója 
(fenti kép). 
Újabb 

20 milli- 
szekundum 
elteltével 
kitörik 

a motor- 
blokk 

a rögzíté- 
séből 
(középső 
kép). 

80 milli- 
szekundum 
múlva 
megáll a 
kocsi 

(lenti kép). 
A karosz- 
széria 
össze- 
zúzódott, 
az első 
kerekek 

a kerék- 
szekrénybe 
szorultak — 
totális kár, 
de az 
utasok 
sértetlenek 
maradtak 


őszén munkára fogták a Cray 
1/S típusú amerikai szuper- 
komputert. Három évvel ké- 
sőbb a még nagyobb teljesít- 
ményű CRAY X-MP 14-es 
váltotta fel az elődöt. A 80 
ezernél is több mikrochipet 
tartalmazó MP 14-es másod- 
percenként 350 millió számí- 
tási műveletet végez, 15 jegyű 
számokkal. Enélkül a kolosz- 
szális komputererő nélkül el 
sem lehetne végezni a karosz- 
széria igen komlex és grafika- 
igényes  ütközésszimulációit 
és szerkezetelemzéseit. 


A , Vectra 4x4" 
kormányrúd-tengely 
a futómű fő része 
(fenti kép). 
Az Opel mérnökei 
több mint 1200-féle / 
futóművel kisérletez- 
tek, mire megtalálták 
az optimális 
konstrukciót 
(lenti kép) P- 


A , Frontális ütközés me- 
rev fallal, 50 km/órás sebes- 
séggel" elnevezésű szimulá- 
ciós programmal például az 
utastér biztonságát vizsgál- 
ják, hiszen csakis egy ütkö- 
zési teszttel lehet megállapí- 
tani, hogy a mozgási energia 
mikor válik alakváltoztató 
energiává, azaz mikor törik a 
szélvédő, hol nyomódik meg 
a karosszéria, s miként ron- 
gálódik a motorblokk. 

A motorblokk amúgy is a 
legkritikusabb rész, legalább- 
is frontális ütközésekkor. 
A központi, masszív acél- 
tömb ugyanis nem deformá- 
lódik, tehát nem nyel el sem- 
miféle ütközési energiát. A 
tervezőknek tehát feltétle- 
nül tudniuk kell, hogy a mo- 
torblokk mikor érintkezik az 
utastér úgynevezett sejtfalá- 


LVEVANNzyaazzez e 


! sebb erővel 


val. Eddig a pontig ugyanis a 
karosszériának és az , Össze- 
gyűrhető" motorrészeknek 
(például az elosztónak és a 
hűtésnek) minél több ütkö- 
zési energiát kell elnyelniük, 
hogy a motor a lehető legki- 
ütközzék az 
utastér falának, a kormány- 
kerék és a pedálok pedig 
eredeti helyükön maradja- 
nak. 

Ez nem is olyan egyszerű 
feladat, hiszen eközben az 
utastérnek és a kocsi orrának 
minél szilárdabbnak, ellen- 
állóbbnak, de azért defor- 
málhatónak kell lennie, ne- 
hogy az ütközés ereje teljes 
egészében az utasteret érje. 
Ötven km/órás sebesség 
esetén ugyanis az utasok sa- 
ját testsúlyuk tizenkétszere- 
sével zuhannának előre 
(vagy nyomódnának a biz- 
tonsági övbe). Az efféle szél- 
sőséges gyorsulás pedig ki- 


! préselné a kocsi utasainak 
] vérét az ereikból. 


A komputerrel a mérnö- 


! kök mindenekelőtt a karosz- 


széria jellegzetes elhajlási 
pontjait vizsgálják. Ezután 
— a mért értékeknek megfe- 
lelően — úgy erősítik vagy 
gyengítik a fémlemezeket, 
hogy ütközéskor a karosszé- 


ria alufóliaként gyűrődjék 
össze, azaz az ütközési ener- 
gia hajlítási energiává vál- 
jék. 

A mérnököket nemis any- 
nyira az érdekli, hogy mi 
megy tönkre, hanem hogy 
mi marad meg. Valamennyi 
ütközési tesztnek az a célja, 


Közlekedés IE 


4 Összerakós játék a 


hogy fokozzák a jármű , pasz- / 
szív biztonságát", és az uta- / 


sok üléseiken maradva úsz- 
szák meg a baleseteket, 
anélkül, hogy a kormányke- 
rék szétzúzná a koponyáju- 
kat, vagy a motorblokk a ha- 
sukba nyomná a gázpedált. 
S ilyen esetekben minden 
centiméter számít. 

Egyetlen mérnök sem 
számol olyan pontosan, 
egyetlen fényképezőgép 
sem fényképez annyira pre- 
cízen, mint a CRAY számí- 
tógép. — Segítségével több 


mint százezer részletre bont- ) 
ható egy 80 milliszekundu- ! 


mig tartó átlagütközés. A 
fejlesztők megnézhetik a kép- 
ernyőn, hogy 5 ms után 
mennyire deformálódott a 
lökhárító, vagy hová toló- 
dott el a motorblokk. 

A monitoron az összetört 
Vectra képe olyan, mint egy 
háromdimenziós, bizarr ösz- 
szerakós játék, világospiros, 


komputerben: 

a számítógép részeire 
szedi szét a karosz- 
szériát. Itt például 

az új sportkupé, 

a , Calibra" látható 


zöld és kék, részben defor- 
málódott építőelemekből. 
Ez a geometrikus karosz- 
széria-csontváz — az úgy- 
nevezett Finite Elemente- 
Modell (FE-Modell) — a 
komputerben akár húsz- 
ezer nyolcszögű, egyedi 
építőelemekből is összete- 
vődhet. A gépnek — egy- 
egy ütközés szimulációja- 
kor — minden egyes építő- 
elemre ki kell számítania az 
energiaeloszlást és a defor- 
mációt. Eközben arra is 
ügyelnie kell, hogy az ütkö- 
zési energia hullámszerűen 
terjed, s a hullámok átfedik 
egymást. Mindezek figye- 
lembevétele igen összetett 
számításokat követel. 
Bonyolultságukat jól ér- 
zékelteti, hogy még a 
CRAY-nek is 20 órára van 
szüksége egy teljes ütközési 
folyamat kiszámításához. 
Az Opelnél szívesen em- 
legetik, hogy a Wectrával 
szemben támasztott biz- 
tonsági követelmények 
messze felülmúlják a tör- 
vényben rögzítetteket. Ha 
például a kocsi 50 km/órás 
sebességgel falnak ütközik, 
akkor a kár ugyan totális, 
az utasok azonban ép bőr- 
rel megússzák, feltéve, 
hogy bekapcsolják a biz- 


! tonsági övet. 


Időközben továbbléptek 
a fejlesztők, s újabban az 
oldalirányú ütközéssel fog- 
lalkoznak. Hogy a kocsi 
utasai az efféle balesetek- 
ben ma még egyértelműen 
a vesztesek oldalán állnak, 
azt az Opelnél sem tagad- 
ják. A számítástechniká- 
nak köszönhetően azon- 
ban hamarosan itt is változ- 


hat a kép. 
EJ 


Computer, 57 
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Négy keréken száguldó Világcsúcs született 


csoda az Opel sportkupéja, f) A 
a Calibra. Nemcsak szemet 9 9 
gyönyörködtető formával a ra 
és kiemelkedő 9 9 
menettulajdonságokkal, e. 
Calibra 
a számítógépben. 
Ilyen modellen 
MEGGENEL 


hanem egy világrekorddal 

is büszkélkedhet : 
légellenállási együtthatóját 

77 TÖSZÖK az autó körül áramló 
— eloszor a levegő hatását 
gépkocsigyártás 


történetében — 0,26-ra 
sikerült leszorítani. 


LEVELSI7Ő DELTA 3.196501 


A karosszéria feletti SZ 
levegőáramlás változására téventrii DELTA 3. 93E:B0 
a színek utalnak 


levegő —— áramlását 
szimuláló  kísérle- 
tekhez ugyanazt a 


szuperszámítógépet, a Cray 
X-MP 14-est használták, 
amely az ütközési tesztekben 
is közreműködött. A gépi se- 
gítségnek köszönhetően az 
új modellek aerodinamikai 
karakterisztikáját már a ter- 
vezés igen korai fázisában 
meg lehet határozni, így a 
fejlesztési idő jócskán lerövi- 
díthető. A szimuláció során 
a komputer mintegy 200 
ezer kis négyzethálóból álló 
rácsot képez az autótest kör- 
vonala felett. Valamennyi 
metszésponton figyeli a le- 
vegő súrlódását, kiszámítja a 
légáramlás sebességét, s a 
végeredményt könnyen át- 
tekinthető, színes ábra for- 
májában jelzi ki. 

Bár az Opel cég szakem- 
berei folyamatosan fejlesztik 
az aerodinamikai vizsgála- 
tokat végző szoftvereket, a 
módszer még gyermekcipő- 
ben jár. A szimuláció jelen- 
leg csupán azokon a ponto- 
kon szolgáltat megbízható 
eredményeket, ahol nem ke- 
letkeznek légörvények. S a 
számítások még így is fölöt- 
tébb bonyolultak. Ahhoz 
ugyanis, hogy az autó kriti- 
kus pontjain kiszámítsák a 
levegő áramlásából adódó 
nyomásváltozásokat, . sok- 
ismeretlenes differenciál- 
egyenleteket kell megolda- 
ni. Ezek bonyolultságára jel- 
lemző, hogy a Cray az egyet- 
len olyan számítógép, amely 


elfogadható időn belül meg- 
oldja ezeket az egyenleteket. 

A szoftverek fejlesztése 
természetesen nem azt je- 
lenti, hogy a szakemberek 
búcsút mondanának a jól 
bevált szélcsatornáknak. A 
Calibra fejlesztésekor pél- 
dául az Opel mérnökei több 
mint kétezer órát töltöttek 
Európa különböző szélcsa- 
tornáiban. Vizsgálataikhoz 
egyötödére kicsinyítették a 
szóban forgó modellt, és 
ezen a zsugorított agyagmo- 
dellen tanulmányozták a 
Calibra aerodinamikai jel- 
lemzőit. A kis agyagautó fö- 
lött gomolygó füst segítségé- 
vel figyelték meg, hogy hol 
keletkeznek nem kívánatos 
légörvények, amelyek — lát- 
hatatlan fékként — erősen 
megnövelik a gépkocsi fo- 
gyasztását. A füstkísérletek 
nyomán egyébként ötvennél 
több módosítást hajtottak 
végre, mire megtalálták az 
ideális alakot. 


A szimuláció 
során 

apró négyzet- 
hálókból álló 
rácsot képez 

ii a komputer. 
Valamennyi 
metszésponton 
figyeli a levegő 
súrlódását, 

és kiszámítja 
a légáramlás 
sebességét 


A gépkocsi körül áramló 
levegő vizsgálata a biztonság 
szempontjából lényeges. A 
megfelelő formájú autó 
nemcsak hogy keveset fo- 
gyaszt, hanem kellően stabil 
is. 

A formatervezett Calib- 
rán nincsenek éles sarkok, 
kiszögellések, s a süllyesztett 
ablakok,  ablaktörlők, az 
auótest síkjába simuló ki- 


Közlekedés I 


4 Egy-egy új 


Opel-modell terve 
teljes egészében 
számítógépek segítsé- 
gével készül 


lincsek mind-mind arra hi- 
vatottak, hogy egy esetle- 
ges ütközéskor minél job- 
ban kíméljék a gyalogost, a 
kerékpárost vagy a moto- 
rost. 

A kiemelkedő aerodina- 
mikai tulajdonságok a gaz- 
daságosságra is hatással 
vannak, hiszen a légellen- 
állás felel az üzemanyag- 
fogyasztás közel 40 száza- 
lékáért. A 85 kW-os (115 
lóerős) motorral rendelke- 
ző Calibra 100 km-en 
mindössze 8,3 I-t fogyaszt, 
így nemcsak a légellen- 
állást illetőleg áll az élen, 
hanem a gazdaságossága is 
fölöttébb figyelemre mél- 
tó. 

— (Hi 
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vett Hívjon bennünket! 


TRIGON Hardware Kft. 1112 Biktenesk Bodajk u. 29. 
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WHI Közlekedés 


A Medusától az Euklidig 


A Fidesre voksoltak 


Ha a hazai 
gépjárműgyártás kerül 
szóba, óhatatlanul az 
Ikarus jut eszünkbe. A 
korszerű számítógépek és 
szoftverek az egykori 
szocialista nagyipar 
fellegvárának számító 
gyárba is beszivárogtak. 
Más kérdés, hogy miként 
gazdálkodtak velük. 

] hogy vajon hol tartanánk ma a 

számítógépes  tervezőrendsze- 
rek alkalmazásában, ha némely vállala- 
tunk nem tér le az , egyenes" útról, és 
nem teszi rá a kezét egy-egy illegális kó- 
piára, amelyen azután nemzedékek ta- 
nulták meg a számítógépek használa- 
tát. Ma már nyílt titok, hogy a kutatóin- 
tézetek is gyakran suba alatt hozták be 
az országba a divatos szoftvereket, és 
ezeket némi átigazítással sajátjukként 
adták tovább. Valóságos időutazással 
ér fel, ha végigtekintünk az 
Ikarus Autóbuszgyárban 
használt gépeken és szoftve- 
reken. 

A számítógépes tervezés 
bevezetése . 1979—80-ban 
kezdődött, mégpedig megle- 
hetősen biztatóan. Az egye- 
sült államokbeli Gerber cég 
egy Hewlett-Packard köz- 
ponti egységből, rajzgépből 
és grafikus terminálokból ál- 
ló rendszert ajánlott az Ika- 
rusnak, ám a COCOM-tilal- 
mak miatt meghiúsult az üz- 
let. 1984-ben azután megtört 
a jég. Egy kétes hírű bécsi cég 
—irodabútornak álcázva — a 
következőket küldte a gyár- 
nak: egy VAX 11/750-et, 
négy grafikus mérnöki mun- 
kahelyet (amelyből kettő szí- 


alán jobb fel sem tenni a kérdést, 


Pt ja OT ll " RESSENETET ASS 


nes, kettő monochrom) és a Medusa 


grafikus rendszert (annak is a 4.5-ös ) 


verzióját), a hozzá tartozó alapszoftve- 
rekkel (természetesen a Prime tudta 
nélkül). Kurta félévnyi garanciát vállal- 
va az osztrákok letették a gépeket meg 
a szoftvereket, és , felszívódtak" , 
Erről az , üzletről" évekig mélyen 
hallgattak az Ikarusban, főleg a külföld 
előtt, ám az érdekeltek alighanem tisz- 
tában voltak a helyzettel. Tavaly óta 
nem kell már titkolózni. Augusztusban 
megalakult a DEC magyarországi ki- 
rendeltsége, amely gondjaiba vette az 
Ikarus immár tisztes kort megélt számí- 
tógépét. (A cég szakemberei még örül- 
tek is, hogy a gép minden porcikája ere- 


deti amerikai, nem pedig távol-keleti / 


klón.) 

Az őszi Compfairre a Prime is eljött, 
s szintén , megbocsátott" az Ikarusnak. 
felajánlották a Medusa legújabb, 7.0-ás 
verzióját, mivel azonban az itteni gép- 
konfigurációt alkalmatlannak tartották 
a feladatra, gépet is javasoltak hozzá. A 
megállapodás végül az lett, hogy egye- 


tő mágneslemez-egység (egyenként 
300 Mbájt tárolókapacitással) és két 
474 Mbájtos fix winchesteregység tar- 
tozik, ami összesen körülbelül 1,5 
Gbájtot jelent. Van ezenkívül még né- 
hány alfanumerikus terminál a prog- 
ramfejlesztésre és egyéb, grafikus kép- 
ernyőt nem igénylő munkákra. A grafi- 
kus munkahelyekhez egy grafikus és 
egy alfanumerikus képernyő, tablet és 
joystick tartozik, és az egészet egy né- 
met cégtől vásárolt , doboz" vezérli. Az 
összeállítás nagy fogyatékossága, hogy 
mivel ezek nem intelligens munkahe- 
lyek, minden műveletet a központi egy- 
ség hajt végre, ami igen lelassítja a mű- 
ködést. 

Az 1990-es Compfairen látott új 
Medusa-verzió elvileg nem különbözik 
az elődeitől, de mivel intelligens grafi- 
kus munkahelyen működik, a válasz- 
idők egy nagyságrenddel gyorsabbak, 


! és kezelése is kényelmesebb. (A régeb- 


lőre marad a mostani hardver, és erre / 


adnak majd szoftverfrissítést. 


A jelenlegi hardverkonfiguráció kö- / 


zéppontja egy VAX 11/750-es, 


amelyhez négy grafikus munkahely / 
kapcsolódik. A VAX-hoz két cserélhe- 


Ilyen az Aska által szolgáltatott kép: ezúttal 
a mellső légrugóbakról 


bi változatokból például hiányzott az 
ablaktechnika, a képernyőn nem lehe- 
tett egyszerre több rajzot kezelni, vagy 
egyik rajzból részleteket másolni a má- 
sikba stb.) Az új verzió más adatbázis- 
kezelő és más tárolási rendszerrel is 
dolgozik, és ha a két rendszert egymás 
mellett akarjuk működtetni, akkor 
konvertáló programot kell közéjük te- 
lepíteni. Az új Medusa-ver- 
zióhoz egyébként 3100-as tí- 
pusú intelligens munkahe- 
lyeket ajánlott a Prime, ame- 
lyek nem igénylik a központi 
gépet, hanem számítógépes 
hálózatba kötöttek, és az 
egyik gép, megfelelő háttér- 
tárral kiegészítve, helyi szer- 
verként működik. 


A Medusa 


A szoftver két fő részből 
áll: egy kétdimenziós rajzo- 
lóbólés egy háromdimenziós 
megjelenítőből. A korsze- 
rűbb szoftverektől eltérő- 
en interaktív térbeli terve- 
zésre nem alkalmas, csu- 
pán arra, hogy a két dimenzi- 
óban megrajzolt elemeket 
térben is megjelenítse. Mű- 


FEEKBBNTVETEG EE TKEEKEERTT TET TTL ETTE TreZA KözlekedésE" 


A hátsó légrugótartó keret szilárdsági méretezését végeselem- 
módszerrel készítették 


ködése elég lassú, a görbefelületeket 
síklaphálóval közelíti, és a megjeleníté- 
si idő négyzetesen arányos a finomítás- 
sal (egy szélvédőüveg megrajzolása egy 
órába telik). Fotorealisztikus megjele- 
nítésre, , renderingre" ugyancsak al- 
kalmatlan. 

Minthogy a Medusa erőssége a rajzo- 
lás, akár intelligens rajzgépnek is te- 
kinthető. Az Ikarusban kifejlesztettek 
rá egy elektromos tervezőrendszert, 
amelyet a kapcsolási és a kábelköteg- 
rajzok elkészítésére használnak. (Ha- 
sonló, a Medusára épülő elektromos 
tervezőrendszer a BMW autógyárban 
is működik.) 

Időközben rájöttek, hogy a nagygé- 
pes rajzolás felesleges luxus, hiszen ki- 
tűnő PC-s tervezőprogramok is létez- 
nek, sőt a Medusának is van PC-s válto- 
zata — igaz, kissé drágán mérik. 


A lassú MicroVAX 
A végeselem-számítások története is 


meglehetősen kanyargós az Ikarusban. / 


A vázszerkezettel kapcsolatos számítá- 


sokat a Műegyetem SAP-IV., illetve / 


SAP—vV. nevű programjával kezdték, 
majd megvették a KFKI-tól a CAD—P 
adatelőkészítő és -megjelenítő, vala- 
mint a CAD—F számítóprogramot, 
amelyek szintén külföldi eredetű szoft- 
verek adaptációi voltak, de mivel elem- 
készletük nem volt teljesen azonos, kis- 


sé nehezen kommunikáltak egymással. 

Tavaly szeptemberben sikerült meg- 
szerezni a CAD—-F eredetijét, az Ikoss 
cég Aska nevű rendszerét, s mellé a né- 
met Lasso cég termékét, a nemlineáris 
feladatok megoldására is alkalmas 
Lastrant. Mindkettő ugyanazt az adat- 
előkészítő és -megjelenítő rendszert 
használja, ezért az Ikoss együtt is for- 
galmazza őket. 

Nyugat-Európában a Nastran az 
egyik legfejlettebb végeselem-mód- 
szer. Az egyesült államokbeli MSC fej- 
lesztette ki a NASA számára, és Ma- 
gyarországon jó ideig még a nevét sem 
volt tanácsos említeni. Tavaly viszont 
itthon is bemutatták (a KFKI forgal- 
mazza majd). Az Ikarusban egyelőre 
korainak tartják még a bevezetését, de 
Székesfehérváron érdeklődnek már a 
PC-s változat iránt. 


Eredeti amerikai 


A 3D-s térbeli felülettervezés és az 
NC-programozás szorosan összefügg 
(általában ugyanazok a szoftverek szol- 
gálják ki mindkettőt). A tervező a kép- 
ernyő előtt ülve — interaktívan — 
megtervezi a felületet, amelyből elő le- 
het állítani a megmunkáló gépekhez 
szükséges szerszámpályákat és vezérlő 
programokat. 

Az Ikarus először a SZTAKI FFS 
nevű felülettervező és NC-program ké- 


szítő rendszerével kísérletezett, ám ha- 
mar rájöttek, hogy a program nem ter- 
vezőmérnököknek, hanem kutatóknak 
való. A KEKI által ajánlott CAD—E és 
CAD—A nevű programokkal sem volt 
több szerencséjük. A külföldi eredetű 
adaptációk nem érezték jól magukat az 
ikaruszos — környezetben, ráadásul 
egyes utasítások — érthetetlenül — nem 
úgy működtek, ahogy kellett volna. 

Tavaly megvették a svájci Fides cég 
Diaklid és Euklid nevű szoftverét, ám 
mindkettőt magával vitte az Ikarusból 
időközben kivált szerszámgyár, amely 
saját tervezőrendszert alakított ki a ko- 
rábban vásárolt két MicroVAX-on, és 
önellátásra rendezkedett be. A terve- 
zőkkel meglazultak a kapcsolatok, ily 
módon az Ikarusnak meg kellett elé- 
gednie az említett program egytermi- 
nálos változatával, amely legfeljebb bi- 
zonyos fejlesztésekre és oktatásra elég. 

A hardver is szomorú képet mutat. 
A 11/750-es felett már kezd eljárni az 
idő, és egyre gyakrabban hibázik. Rá- 
adásul szoftvert sem igen lehet már 
kapni hozzá. Toldozás-foldozás helyett 
inkább egy integrált szoftverrendszer 
kellene, amely 2D-s rajzoló, 3D-s fe- 
lülettervező, NC-programozó és véges- 
elemes adat-előkészítő modulokkal 
rendelkezik. Mindez nem utópia, hi- 
szen ma már olyan programok is van- 
nak, amelyek a kinematikai szimuláci- 
ós modellezést, vagy a robotprogramo- 
zást is megvalósítják. Az egésznek be 
kellene épülnie az egységes vállalati in- 
formációs rendszerbe (beleértve a ter- 
melésirányítást, a vezetői információs 
rendszert és a különböző adatbázisok- 
hoz való hozzáférést). 

Az Ikarus sorsában mégsok a kérdő- 
jel. Megmentésére a múlt év végén ten- 
dert írtak ki, amelyet, négy pályázó kö- 
zül, egy szovjet—tajvani érdekeltség 
nyert meg. A tranzakció kiterjed az 
Ikarus budapesti, székesfehérvári és 
kiskunhalasi gyárára, a Csepel Autó- 
gyárraésa MOGÜRT egyes részeire is. 
Hogy mi sül ki a tervből, legfeljebb a 
nyár közepére derül majd ki. 

Addig pedig a tervezés sorsa is bi- 
zonytalan. Sajnos úgy fest, hogy a leg- 
korszerúbb számítógépes termékek 
egyelőre még idegen testként kénytele- 
nek vegetálni a  modernizációban 
ugyancsak hátramaradott Ikarusban, 
és működésüket jóformán csak akkor 
igénylik, ha azt kell bizonyítani a kül- 
földről jött vendégeknek, hogy itt , ere- 
deti amerikai" gépek és szoftverek van- 
nak. 

—ic 
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WE Közlekedés 


A jövő Futurája 


A holnap autói négy 
keréken futó komputerek : 
chipjeik segítségével 
automatikusan parkolnak, 
biztonságosan haladnak, s 
még a környezetet is 
kímélik. Cikkünk ezt a 
csodalényt és a hozzá 
tartozó fedélzeti 
számítógépet mutatja be. 
mi a holnap autóinak mechaniká- 
ját illeti: lényegében már ma is 
ikristályosodott konstrukciók. 
Az igazi fejlődést a mikroelektronika 
alkalmazása jelenti — kommentálja a 
BMW elektronikafejlesztési részlegé- 
nek vezetője a gépkocsigyártás aktuális 
trendjét. A BMW, a Mercedes, a Por- 


sche, az Audi vagy a VW legújabb 
, üstököseiben" legalább három kilo- 


UL J 
Távolságot mér, 
1 és segít a parkolásban 


, 


komputer 


méternyi kábel rejtőzik, összekötve a 
különböző mikroprocesszorokat és 
érzékelőket, amelyek a motorban épp- 
úgy megtalálhatók, mint a kerekekben 
vagy az autó utasterében. 

A motorizáció fejlődésében a követ- 
kező kérdésig jutottak: miképpen 
használhatják ki az autó nyújtotta elő- 
nyöket anélkül, hogy másoknak 
terhére válna ez a közleke- 
dési eszköz? Új meg- 
oldásokra — van 
szükség, hogy 
az autó fel- 
találása 
után 


INFRAVOROS LEZER 
Távolságot mér, és figyelmeztet 
az akadályokra 


TAKAREKOS M 
Az elektronikus befecskendezésnek 
köszönhetően 100 km-en 


Közlekedés 


Futura a VW-től. 

A holnap áramvonalas autójában 
a komputer intelligenciája 
uralkodik 


JÓ MEMÓRIÁJU ÜLÉS 
Az ülés magasságát, 
háttámláját, a tükröt és 

a biztonsági övet 
gombnyomásra, villamos moto- 
rokkal lehet beállítani 


SÜLLYESZTHETŐ AJTÓ 


Az alsó rész a szárnyas ajtók 
kinyitásakor 
a karosszériába süllyed 


t98 disázáátüdű tetett iz 
8 - 
gdsszztátát va z A 
8 págzaegöágő IRÁNYÍTHATÓ HÁTSÓ KEREKEK ; 
BLOKKOLÁSGÁTLÓ Parkoláskor a komputer irányítja 
Fékezéskor nem blokkolnak a kerekeket, számottevően növelve 
a kerekek, ezáltal a kocsi mozgékonyságát 


továbbra is irányítani 
lehet a kocsit 


Computer Panoráma, 1991. január: 
A leggyorsabb hazai gyártmányú 486-os a PENTIX-D" 


PENTIX - A NYÍLTAN JÖVŐ RENDSZER 


A család új tagja, a PENTIX-Eisa a PENTACOMP Kft-től L 
megszokott csúcsszámítógép. Az elmélyült fejlesztői p . 
munka erdedménye, Magyarországon először elérhető Ve "es 

áron: A a ai 
14,5 MIPS teljesítmény -- EISA architektúra a Pe ásAT í. 
HF UNIX! operációs rendszer sz ő 
— 128 munkahely A 


Rendszereinkhez több ezer 
felhasználói szoftvert, betanítást 6 i 
és oktatást is adunk. Pp ő Av 6 a vág 
Kérje részletes 8 S. 
termékismertetőnket és b 
árkatalógusunkat az 
IFABO-n is. 


1A UNIX az ATST bejegyzett védjé 


TANDEM 


Chiconmyj laptopok teljes termékválasztéka és a 
NOTEBOOK NB 5620 


Ajánlatunk : kellemes környezetben, felkészült szakemberek közreműködésével önmagáért beszélő árakon, minőséget vásárolni ! 


LT 3400 LT 3600 LT5300 LT5600 NB 5620 
80286/16 MHz, 80286 10/20 MHz, 80386/SX 16 MHz, 80386/SX 16 MHz, 80386/SX 20MHz, 
EGA monitor, VGA kompatibilis VGA plazma VGALCD monitor, 1.44 Mbyte 3,5" floppy, z 
AT bővítő kártya LCD képernyő, képernyő, 3óráskivehető A/4 méret fi 
hely 3órás akkumulátor 2Zóráskivehető akkumulátor Floppyvalis [-i 
akkumulátor csak 3kg! ű 
209000Ft 229000Ft 269000Ft 249000Ft 269000Ft 4 


40Mbyte28 msec winchester - belső 1,44 Mbyte 3,5" floppy - 1 MpyteRAM (bővíthető 5 Mbyte - ig) 
-soros/párhuzamos nyomtató illesztés -koprocesszor bővítési lehetőség. 
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száz évvel is elviselhető maradjon. 

Hogy milyen is lesz a holnap autója, 
azt a VW cég , Futura" elnevezésű ta- 
nulmánya sejteti. Az , áramvonalas to- 
jásban" rafinált technikai trükkök 
egész sorozatát alkalmazzák, hogy a 
gépkocsi megfeleljen a mai forgalmi 
követelményeknek. 

A kocsi leginkább észrevehető jel- 
lemzője — az alakján kívül — a távolság- 
érzékelő, amely nemcsak az autó és a 
járdaszegély közötti távolságot méri, 
hanem figyeli az előttünk haladó jármű 
helyzetét is. Mindebben ultrahang és 
infravörös impulzuslézer segít, amely- 
nek láthatatlan sugarával a Futura fo- 
lyamatosan letapogatja a környezetét. 
Ha túl közel kerülne az előtte haladó 
autóhoz, akkor egy piros lámpa felvil- 
lanása figyelmeztet. Ezzel a szembetű- 
nő jelzéssel jó néhány koccanásos bal- 
eset elkerülhető. 

A távolságmérésnek köszönhető a 
Futura leghajmeresztőbb. mutatványa 
is : az automatikus parkolás. A fedélze- 
ti számítógép minden parkolóhelyet 
felismer, ahova a kocsi biztosan befér, 
és megkíméli a vezetőt a parkolással já- 
ró bosszankodásoktól. A Futura a leg- 
kisebb helyre is beügyeskedi magát, 
ügyelve arra, hogy a lehető legkevésbé 
zavarja a forgalmat. A vezető egyéb- 
ként bármikor kikapcsolhatja a számí- 
tógépet, és átveheti az autó feletti ural- 
mat. Ez azonban edzés nélkül nem 
ajánlott, hiszen a hátsó tengely is irá- 
nyítható. 

Az első és a hátsó kerekeket is 180 
fokkal elfordíthatjuk, a fordulókör te- 
hát — akár egy targoncánál — érezhe- 
tően kisebb lesz. Ez nemcsak parkolás- 
kor előnyös, hanem menet közbenis. A 
mai autók menetirányát ugyanis az első 
tengely határozza meg. Az irányváltoz- 
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Már nem a jövő zenéje : napjaink autói is 
számtalan high-techet és legalább három kilométernyi kábelt 
tartalmaznak (a képen: a Mercedes 500 SL) 


tatáshoz erőre van szükség, mivel a me- 
rev hátsó tengelyt az új irányba kell for- 
dítani. Ha a hátsó kerekekkel is lehet 
irányítani, akkor a kocsi mozgéko- 
nyabb lesz, és jobban kanyarodik. 
Sok gyártó, köztük a BM Wis, foglal- 
kozik az ilyesfajta, , aktív hátsó tenge- 
lyes" irányítással. Ennek megvalósítá- 
sa azonban nem egyszerű feladat. Nagy 
sebességek esetén ugyanis a hátsó kere- 
keknek csupán néhány fokkal szabad 
kifelé hajlaniuk, egyébként a kocsi már 


"mm [ ézeres érzékelők ő 


/N Ultrahangos 


érzékelők 


Ultrahangos érzékelők 


va járdaszegély figyelésére 


A Futura elektronikus terve : infravörös és ultrahangos 
érzékelők tapogatják le a környezetet, figyelmeztetve az aka- 
dályokra, és segítve az automatikus parkolást 


a kormány enyhe elfordításakor is ka- 
nyarodna ahelyett, hogy csak egy kicsit 
kitérne. A komputer viszont — a sebes- 
ségtől és a helyzettől függően — vezérli 
a hátsó kerekek kilengését, és segíti a 
vezetőt. 

A Futura motorja szintén a jövőbe 
mutat. Mindössze 6 liter benzint fo- 
gyaszt 100 km-en, a teljesítménye vi- 
szont 82 LE. Állandó, 90 km/órás se- 
besség esetén az 1,7 literes Otto-motor 
még egy dízelmotornál is takaréko- 
sabb: 100 km-enként mindössze 4.7 li- 
tert fogyaszt. Ily módon egy 60 literes 
üzemanyagtartállyal tankolás nélkül is 
el lehetne jutni Münchenből Palermó- 
ba. 

A motort három tényező teszi ennyi- 
re takarékossá. Nagy levegőfelesleggel 
dolgozik, ami javítja az égést. Áramfej- 
lesztője és hűtése kevesebbet fogyaszt, 
mint más autóké, ezenkívül az új motor 
gyorsabban éri el az optimális üzemi 
hőmérsékletet, amivel szintén benzint 
lehet megtakarítani. A komputerrel ve- 
zérelt befecskendező pedig gondosko- 
dik róla, hogy a motor ne fogyasszon 
több benzint, mint amennyire okvetle- 
nül szüksége van. 

Az üzemanyag pontos adagolása és 
optimális elégetése két olyan horderejű 
tényező, amellyel már régóta foglal- 
koznak az autógyártók. Ma még a leg- 
több autóban csupán a vezető és a gáz- 
pedál dönti el, hogy mennyi benzin 
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folyjék a benzinvezetékeken át az égő- 
térbe — a jövőben viszont az ellenőr- 
zött benzin-befecskendező veszi át ezt 


a szerepet. 

A komputerek a kipufogógáz tisztí- 
tásával a környezetet is védik. Ma a 
lambda-szondás, szabályozott katali- 
zátor a leghatékonyabb módszer. A 
lambda-szonda folyamatosan elemzi a 
kipufogógáz összetételét. A mért ada- 
tok azonnal elárulják, hogy a motorban 
optimálisan ég-e el a benzin. A lamb- 
da-szonda segítségével a motorelektro- 
nika úgy tudja beállítani a benzin—le- 
vegő arányt és a gyertyák gyújtási idő- 
pontját, hogy az égés optimális legyen. 

A megfelelő beállítás paramétereit a 
ROM-ból veszi a vezérlőelektronika, 
itt találhatók ugyanis a motorelektroni- 
ka legjobb kihasználását segítő adatok. 
A mérnökök hosszadalmas tesztsoro- 
zatokat végezve alakították ki a vala- 
mennyi elképzelhető vezetési helyzet- 
nek megfelelő irányértékeket, és úgy 


tárolták el ezeket a memóriában, hogy ! 


a motor chipje milliszekundumok alatt 


megkaphassa az éppen aktuális értéke- ) 


ket. Az eredmény: a háromutas katali- 
zátorral és a lambda-szondával ellátott 
autók tízszer kevesebb káros anyagot 
bocsátanak ki. A hagyományos, mo- 
torvezérlés nélküli autók nem képesek 
ilyen rugalmasan reagálni a körülmé- 
nyekre, több benzint fogyasztanak, és 
korszerű társaiknál jobban szennyezik 
a környezetet is. 

Hogy a gazdaságosságot illetőleg is jó 
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A 
Luxusfedélzet 
a holnaputáni 
szuper- 
ergonomikus 
kocsivezetés 
élményeihez 


8 a Alaborató- 
riumi 
vizsgálatok 
kimutatták, 
hogy a 
korszerű 
autótechnika 
nem érzékeny 
a rádió- 
hullámokra 


vezető a komputer, azt a BMW és a 
Porsche automatikus sebességváltóval 
kapcsolatos kutatásai is bizonyítják. 
Ha a komputer vált, akkor egy kocsi 
akár IO százalékkal kevesebb benzintis 
fogyaszthat, mintha saját kezűleg ke- 
zelnénk a sebességváltót. Mivel azon- 
ban az automatikát a sportos vezetés el- 
lenségének tartják, és például nem fé- 
kezhetünk lefelé váltással, a Porsche 
különleges találmányt javasol. A Tip- 
tronic olyan automatikus sebességvál- 
tó, amelynél a vezető is beavatkozhat, s 
egy kiegészítő karral kézzel is kapcsol- 
hatja — mégpedig felfelé vagy lefelé — 
a sebességet. Az elektronika arra is 
ügyel, hogy sebességváltáskor a túl 
nagy  — fordulat- 
szám ne károsítsa 
a motort. 
Statisztikák bi- 
zonyítják, hogy a 
gazdaságosság te- 
kintetében meny- 
nyit fejlődtek az 
autók: ma átlago- 
san 16 százalék- 
kal kevesebb ben- 
zint — fogyaszta- 
nak, mint tíz évvel 
ezelőtt — 10 vagy 
15 százalékos tel- 
jesítménynöveke- 
dés mellett. A 
2005-ik év végéig 
pedig további 25 
százalékos fo- 


gyasztáscsökkenéssel és ugyanennyivel 
kevesebb kipufogógázzal számol a né- 
met gépkocsiipari szövetség. 

A megtakarításokat nem csupán a 
motor vezérlésével érik el. A javított 


! aerodinamikai tulajdonságok is hozzá- 


járulnak a kisebb fogyasztáshoz. Ebben 
is segít a számítógép, hiszen a korszerű 
autók külleme többnyire komputerek- 
ben születik. A világ valamennyi nagy 
autógyártója élvezi már a komputeres 
tervezés (CAD) előnyeit. 

Az autó chipjei fokozzák a vezetési 
biztonságot is. A blokkolásgátló rend- 
szer (ABS) jól ismert: fékezéskor meg- 
akadályozza a kerekek blokkolását, 
vagyis azt, hogy a kocsi négy mozdítha- 
tatlan keréken csússzon, és ezáltal kor- 
mányozhatatlanná váljék. Az ABS 
elektronikája arról is gondoskodik, 
hogy egy blokkolt kerék fékjei a má- 
sodperc töredékére felengedjenek, s 
újra foroghassanak a kerekek. 

Legalább ennyire hasznos az auto- 
matikus stabilitás-ellenőrzés, röviden 


A BMW 8590 típusú sportkupéja : 
ilyen kifinomultan x 
egyetlen más kocsiban sem 
segíti akomputer 
az embert 


LEVEGŐVIZSGÁLAT 
Megakadályozza a kártékony 
kipufogógázok 

beáramlását az utastérbe 


MOTORVEZERLES 
Optimalizálja a 300 lóerős, 
12 hengeres motor 
benzinfelhasználását 


ASC, amelyet többek között a BMW, a 
Porsche, a Volvo, a VW és a Mercedes- 


Benz is használ. Míg az ABS a kerekek ! 
blokkolását akadályozza meg, az ASC / 
a kerekek túlpördülése ellen küzd, ha / 


például nem egyformán csúszós az út- 


test. Veszélyes helyzet, hiszen ha csak / 


az egyik hajtókerék , tapad", a kocsi 
hirtelen megpördülhet. Az ASC éppen 
ezt akadályozza meg. 

Az elektronika tehát felettébb hasz- 


BLOKKOLÁSGÁTLÓ 
Fékezéskor nem blokkolnak 
a kerekek, ezáltal 

továbbra is irányítani 

lehet a kocsit 


AUTOMATIKUS 77 
STABILITÁS-ELLENŐRZÉS 


Megakadályozza a kerekek 
csúszós talajon való meg- 


nos, ám mi történik, ha , megbolondul" 
a chip? Egyre többször hallani olyan 
autókról, amelyek egyszer csak leáll- 
nak, mert környezetük elektronikus 
hullámai megzavarják a fedélzeti elekt- 
ronikát. A gyártók egyhangúan alapta- 
lannak titulálják és visszautasítják ezt 
a vádat. Azzalérvelnek, hogy valameny- 
nyi kábelt és vezérlő egységet árnyékol- 
ják, hogy zavartalanul lehessen fogni a 
rádióadást. A processzorok 8—12 


pördülését 


Hi te Br 
Közlekedés EE 


4 Okos autók: a négy Golf — érzékeny 


távolságmérőiknek köszönhetően 
— a lehető legrövidebb, ám mégis 
biztonságos követési távolsággal 
halad a konvojban 


MHz-es frekvencián dolgoznak, azaz 
ugyanabban a frekvenciasávban, mint 
a rádióadók. Árnyékolásuk tehát a kül- 
világ elleni védőpajzsként is szolgál. 

Hogy a jövő már nincs is olyan mesz- 
sze, azta BMW Sport-Coupé 8 50i típu- 
sú kocsija mutatja. Az áramvonalas 
, száguldót" mindennel ellátták, ami jó, 
hasznos és drága: ABS-sel, ASC-vel, 
komputervezérelt lengéscsillapítókkal, 
digitális motorvezérléssel stb. Forra- 
dalmi újdonság a  levegővizsgálat 
(UAC) is. Érzékelők elemzik az autóba 
áramló levegőt. Ha , sűrűnek" találják, 
akkor az elektronika villámgyorsan el- 
zárja a szellőzőcsatornákat, hogy meg- 
védje az utasokat a kipufogógázok ká- 
ros hatásától. Csak akkor nyílik meg az 
út a külső levegő számára, ha már jobb 
a minősége, mint a belsőnek. 

Ami az elméletben egyszerűnek 
hangzik, az a BMW szakembereinek 
több mint hatéves munkájába került. 
! Az ilyen hosszú fejlesztési idő egyéb- 
ként nem ritkaság a high-tech újdonsá- 
gok világában, hiszen a fejlesztés gon- 
dolkodást jelent, majd tesztelést, tesz- 
telést és tesztelést. Az elektronikának 
hibátlanul kell működnie, mielőtt a 
gyártók odaadnák a vevőnek. A me- 
! chanika és a komputer hardvere általá- 
! ban nem okoz gondot. Inkább a szoft- 
ver, azaz a rendszer intelligenciájának 
kidolgozása jelenti az igazi fáradsá- 
got. m 


SZABÁLYOZOTT 
KATALIZÁTOR 


A kipufogógázok 
károsanyag-tartalmát 
tizedére csökkenti 


ELEKTRONIKUS LENGÉSCSILLAPÍTÓ 


A rugót a mindenkori helyzethez igazítva 
villámgyorsan átvált kényelmesről sportosra 
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Hl Közlekedés 


A láthatatlan Olivetti 


ÜL egy ember a rajtvonalnál . . . 


A Forma-I versenyek világraszóló 


szenzációnak számítanak. Ami a 


televíziók képernyőjén megjelenik, az 


— mondhatni — csupán a jéghegy csúcsa. 


A verseny , láthatatlan" részét ugyanis a 


technika vívja. 


Forma—1 verse- 
nyekben a számító- 
gép is szerephez jut. 


A közvetítések feliratozásá- 
banaz Olivettiésa Longines 
neve bukkan fel legtöbb- 
ször, miután a FOCA, azaz a 
nemzetközi versenyszövet- 
ség jóvoltából ez a két cég 
kapott megbízást az időmé- 
résre és az eredmények érté- 
kelésére. Mindez reklámnak 
sem utolsó, így nem csoda, 
hogy ezt a munkát teljesen 
ingyen végzik. A két cég test- 
vériesen megosztozik a fel- 
adatokon, a Longines-é az 
időmérés, az Olivettié a szá- 
mitógépes adatfeldolgozás. 
Ez a két terület azonban 
nem különül el egymástól, 
hanem egységes rendszer. 
Az időmérő berendezés 
tulajdonképpen. , közönsé- 
ges", digitális kvarcóra. Inf- 
ravörös sugarakkal dolgozó 
fotocellával kötötték össze, 
amely megszakításra — te- 
hát amikor a versenyautó át- 
halad a célvonalon — jelet 
generál, és az ehhez tartozó 
időt — a soros vonalon — el- 
küldi a számítógépnek. Ez 
az úgynevezett hivatalos idő. 
A rendszer azonban nem 
tudja azonosítani a kocsikat, 
ezért az időpontok mellé 
manuálisan kell bebillen- 
tyűzni a rajtszámokat, még- 
pedig körönként (a köridők 
nyilvántartására). A való- 
ságban mindez még ennél is 
bonyolultabb. Valaki felírja 
a rajtszámokat, odaadja a 
mellette ülőnek, aki ellenőr- 
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zi azokat, s csak ezután küldi 
az adatokat a számítógépbe. 
A módszer látszólag elég 
biztonságos, ám mi történik, 
ha mégis elírnak valamit? 
Hogy ez ne fordulhasson 
elő, van egy második, nem 
hivatalos időmérés is, amely 
jeladós rendszerre épül, és 
teljesen automatikus. A rajt- 
vonal alatti útburkolatba 
mérőhurkot építettek (ré- 
gebben irányantennát hasz- 
náltak), az autókba pedig — 
az első kerék fölé — jeladót 
helyeztek. A jeladó folya- 
matosan egy kódot sugároz 
(körülbelül . 1,2 MHz-es 


frekvencián), és amikor a 
kocsi áthalad a rajtvonalon, 
az antenna felfogja a jelet, és 
elküldi a számítógépnek. 
(Az antenna irányérzékeny- 
sége 10-12 cm, tehát ami 
ezen kívül esik, az számára 
észrevehetetlen.) A jelhez a 
számítógép belső órája hoz- 
zárendeli az időpontot, vala- 
mint a kód alapján a rajtszá- 
mot is, és az eredményeket 
azonnal kijelzi a monitoron 
(ezt használják fel a tévéköz- 
vetítésekben is). Bármeny- 
nyire pontos is azonban ez a 
rendszer, az ily módon mért 
idők nem hivatalosak, mivel 
a számítógép órája nincs hi- 
telesítve, az antennát pedig 
megzavarhatják a pályán lé- 
vő hírközlő eszközök. 

Még így is megtörténhet, 
hogy a rendszerben valami- 
féle hiba keletkezik, tehát 
egy harmadik, manuális mé- 
rőmódról is gondoskodtak. 
Ül egy ember a rajtvonalnál, 


és valahányszor egy kocsi át- 
halad a vonalon, megnyom 
egy gombot, mire egy nyom- 
tató kiírja az áthaladás idő- 
pontját (amely a fő időmérő 
rendszer órájától szárma- 
zik), majd az időpontok 
mellé odaírják az autó rajt- 
számát. 

Arra is van megoldás, ha 
két kocsi véletlenül éppen 
egyszerre érkezik a rajtvo- 
nalhoz. A manuális , rend- 
szert" kiegészíti egy második 
gomb, amelyet takaráskor 
kellmegnyomni, a fotocellás 
rendszer mellé pedig, 30 mé- 
terrel távolabb, egy másodi- 
kat is telepítettek. 

Bármilyen meglepő, egy 
negyedik időmérési lehető- 
ségis rendelkezésre áll. Mint 
minden sportrendezvényen, 
itt is használnak video-mé- 
rőkamerát, amely pontosan 
a rajtvonal meghosszabítá- 
sában helyezkedik el, és a 
felvétel mellé egy analóg 


! AForma-1 
! számítógépes 
! rendszere 


A. Longines időmérők 
B. Komputerek, nyomtatóval 
C. interfész 

D. Álló kamera 

E. Videomagnó 

F. Ellenőrző monitor 
G. Fotocellák a célnál 
H. Vevőantennák 

1. Transzmitterek 

4. Dekóder 

K. Vevő 

L. Fotocellák 


1. Versenyirányítás 

2. Boxok 

3. Rádióriporter 

4. Rádió-, tévériporterek 
5. Sajtó 

6. Speciális szolgáltatások 


időmérő jelet, , időcsíkot" is 
rögzít a szalagra. Olyasmi 
ez, mint a célfotó, és csak vi- 
tás esetekben veszik igény- 
be. 

Az eredményeket, a kül- 
világtól elzárva, IBM kom- 
patíbilis PC-ken dolgozzák 
fel. Ebben csak a cég állandó 
stábja vehet részt. Az értéke- 
lés során a számítógép a mé- 
rőhurokkal mért eredmé- 
nyeket összehasonlítja a hi- 
vatalos (fotocellás) eredmé- 
nyekkel. A kötelező pontos- 
ság a századmásodperc, de a 
Longines ezt egy nagyság- 
renddel túllépi. Az eltéré- 
sekről listát készít a gép, 
majd előveszik a manuális 
mérési eredményeket, végül 
, emberi" döntést hoznak; 
ez lesz a végső befutási sor- 
rend. 

Az Olivetti számítógépes 
rendszere a boxokat, a sajtót 
és a versenyirányítást is el- 
látja információval. A. jele- 
ket nem kábelesen, hanem 
kis teljesítményű adóberen- 
dezéssel továbbítják, amely 
a VHF csatornát használja, 
tehát akármilyen tévével 
fogható. (Saját számítógé- 
pes hálózatát az Olivetti vi- 
deokábelekkel kötötte ösz- 
sze.) 

Ami bekerül a tévéközve- 
títésbe, az nagyrészt az Oli- 
vettitől származik. Két mo- 
nitoron keresztül árad az in- 
formáció, amelyből a tévé- 
adás rendezője ízlésének 
megfelelően készíti a mű- 
sort. Ő dönti el, hogy mikor 
kapcsolja be az adásba a mo- 
nitoron kijelzett adatokat (a 
pillanatnyi sorrendet, a leg- 
gyorsabb kört, a kiesett ver- 
senyzők listáját stb.). Az 
Olivetti egyébként tetszőle- 
ges grafikát, feliratokat, 
zászlókat, emblémákatis ké- 
szít. 

Az Olivetti munkájába 
kívülről nem lehet betekin- 
teni. Saját stábbal járják a vi- 
lágot, amely 20-25 ember- 
ből áll. Természetesen a 
Hungaroringen is ők látták 
el a számítógépes feladato- 
kat. Hogy miként, azt milli- 
ók láthatták. 
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NEXT step to the future of the PC World ! [ 


— 


Ha már van COMPUTERE de 
LEPNI SZERETNE: 
f segít a ő 
VILÁG LEGNEPSZERUBB 
UNIX RENDSZERE A 


NEXT -tól, 


hiszen a DOS alatt népszerűvé 
vált programok jelentős része 
-MS-WORD, MULTIPLAN, C, 
PASCAL, FORTRAN, COBOL 
stb. programnyelvek. 
-FOXBASE, DATAFLEX 
adatbáziskezelők a 
UNIX alatt is használhatók. 


Lépjen hát velünk a 
UNIX VILÁGÁBA. 


ALKALMAZÁSTECHNIKAI KISSZÖVETKEZET 
Központ, BEMUTATÓTEREM: 
1111 Budapest, Kende u. 3. 
Tel.: 161-1622, 162-0409 TeVFax: 185-1591 


Egy újabb lépés az 
"IFABO 91" úi 
"A" PAVILONJÁBAN. g 


? 
t! 


4 


képe 


írógépe 


, 
3 


írás 


far 


Nem megfelelő nyomtatójának 


Használjon helyette Robotron vagy Erika 


ar 


C 64-hez és IBM PC-hez illesztők 
a szükséges szoítvertámogatással. 


PC AKCIÓ! 
62 000 Ft 


286-16/22, 
40HD 
14" mono 


monitor, 
1/0, 
1 MB RAM, 1,2 fil. 


Gualisoft Ksz. 
1118 Brassó u. 141. 
Tel. : 165-9887 


Computer AO 


PROFIL ÉS PROFIZMUS 
EURÓPAI SZÍNVONALON!" " 


A BNV 


SHARP termékek legnagyobb választékban az EURO-PROFIL-nál! 


IRODATECHNIKA W Fénymásológépek: hordozható és asztali kivitelben. 
MI Extra szolgáltatások : automata lapadagoló, 10—15 rekeszes sorter, dup- 
lex másolási lehetőség! HM Telefaxok: előre programozhatóság, automata 
adási és vételi lehetőség, leadható oldalszám maximum 5—10 oldal. HI To- 
vábbá :pénztárgépek és kellékeik, telefonok, írógépek, menedzser kalkuláto- 
rok, asztali szalagos és zsebszámológépek. 

IRODATECHNIKAI bemutatóterem és szerviz : telefon : 163-5210, telefax : 
163-6095 

PLUSZ-MÍNUSZ Irodatechnikai Szaküzlet: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 
(volt Lenin krt.) 23. I. em. Telefon : 122-2457 


ORSZÁGOS SZERVIZHÁLÓZAT, 
FOLYAMATOS KELLÉK- ÉS ALKATRÉSZELLÁTÁS! 


EURO-PROFIL 1147 Budapest, Fűrész u. 65/b. Telefon : 163-5210, telefax : 163-6095 


NE DOBJA EL KINŐTT SZÁMÍTÓGÉPÉT! 
A 


(6 . PIXEL GRAPHICS 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI Kft. 
Bemutatóterem : 
1114 Budapest, Fadrusz u. 23. 
Telefon: 165-2805, 177-0131 P3 
Telefax : 165-2805 SZÁMÍTÓGÉP-VITAMINOK 


NÖVELIK SZÁMÍTÓGÉPE TELJESÍTMÉNYÉT, 
VIGYÁZNAK AZ ÖN ERSZÉNYÉRE! 


BOR LAN D Ha programjai nem férnek be a RAM-ba, segít az A vitamin: 
960 Kbyte DOS és LIM EMS 4.0 memóriakezelés akár XT-n is! 
Ára: 9000—45 000 Ft. 


S 3 
AM N E ZTIA AKCIÓ Ha beférnek, de lassan számolnak, segít a C vitamin: 


nagy sebességű aritmetikai társprocesszorok. 


A MEGBÍZHATÓ TUDÁS Ha nincs adatainak 


elég hely a lemezeken, használja az E vitamint! 
Real-time adattömörítés, 
Paradox 3.5 22400 — Ft átlagosan 3-szoros merevlemez- és 15-szörös floppykapacitás! 


Auattro Pro. 2.0 15 900 — Ft Mindossza Se 500IrAGr: 
Sidekick Plus 9 900 — Ft KÉRJÜK, SZÁMOLJON! 
Turbo C-t 149005 Et 
Turbo C-Ht Prof. 19 900 — Ft 


Turbo Pascal 6.0 9 900 — Ft r Pie j 
XX 


Turbo Pascal 6.OPrf.  ,———————————— 16900—Ft 


LOVE BORLAND PRODUCTS MULTICAD 
studio 


1089 BUDAPEST, ELNÖK U. 1. 
TEL.: 113-8217 " FAX: 113-9537 


Használjon Ön is legális szoftvert! 
Megéri! 


gr Fűssssságüllá 


Hírközlés ! 


hogy tudja, mi az az ISDN, 
nyilván a több vaskos kötetre 
rúgó távközlési ajánlásban való jártas- 


e y , ságával hivalkodik. Csakhogy más is- 
merni egy szabványt, s megint más tisz- 
tában lenni az azt kielégítő berendezé- 
sek előállításának módjával is. 


AZzISDN ugyanis egyaránt tartalmaz 
már véglegesen kikristályosodott és ke- 
7, j öprő di í ( vésbé specifikált fejezeteket. Az előbbi 
Közel az ISDN mindent elsöprő diadala, ám míg kátegórába főként a közvetlen felhasz. 


Nyugat-Európában már évek óta ez a szakvásárok egyik ] nálói interfészek tartoznak, az ezektől 
gyökeresen eltérő, telefonközpontok 


Totális kommunikáció H ma valaki azzal büszkélkedik, 


központi témája, nálunk még elsősorban csak a szűken közötti kommunikáció pedig inkább az 
; 4 gy NE TEET A utóbbi csoportba sorolható. Pontosab- 

vett szakma van tisztában a világ telekommunikációját és " ban fokalmazvatá szabványok szintjén 
adatátvitelét egységes rendszerbe ötvöző gondolat már többé-kevésbé itt is minden vilá- 
a " EZDEZEKT c gos, csak éppen a hallatlan adatáramlá- 
lényegével. Lapunk számára Kerekes István, a BME sitempó követelte kapcsolási technoló- 
TERHET Fe EREJET gz ; ja tartozik — egyelőre még — a labora- 
Híradástechnikai Elektronikai Intézet főmunkatársa TÉVÉK ÁBA e. 


foglalta össze az alapokat. 


Egységben az erő 


Az ISDN-szolgáltatások tekintélyes 
körét elvileg máris igénybe vehetik az 
előfizetők, hiszen az úgynevezett ,,Ba- 
sic Rate ISDN" viszonylag korlátozott 
sebességhatárai nem haladják meg a je- 
lenlegi telefonközpontok egy részének 
képességeit. Ez esetben minimum két 
(2X 64 Kbit/s-os) full duplex digitali- 
zált beszédcsatorna és egy 16 Kbit/s-os 
ugyancsak full duplex adatátviteli csa- 
torna áll a felhasználó rendelkezésére. 
A 64 Kbites — úgynevezett , transzpa- 
rens" — csatorna tulajdonképpen bár- 
milyen digitális információt, például 
bájt-szervezésű karaktereket, továb- 
bíthat ilyen sebességgel, s a beszédátvi- 
tel csupán speciális esetnek tekint- 
hető. 

Ezzel ellentétben a 16 Kbit/s-os csa- 
tornát a vezérlési feladatok megoldásá- 
ra, a hívás felépítésére, menedzselésé- 
re, illetve végül a lebontására használ- 
ják, meghatározott protokoll szerint. 
Hívás közben azonban ez a csatorna is 
használható adatátvitelre. Ez az integ- 
rált szolgáltatások első szintje: felhív- 
hatok valakit telefonon, s amikor arról 
beszélek, hogy éppen mi látható a szá- 
mítógépem képernyőjén, s netán a 
partner is osztozni akar az élményben, 
akkor nem jövök zavarba, hiszen be- 
széd közben a 16 Kbites csatornán bár- 
mikor átküldhetem a képernyőtartal- 
mat. 

Ez azonban csak az első lépcső, a kö- 
vetkező — Primary — sebességszinten 
már 2 Mbit/s-os digitális csatornát kap 
a felhasználó, s ezúttal már nem vá- 
laszthatja külön a beszédet és az adatot. 
A sebességsor tovább folytatódik, a lé- 
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nyeg azonban az, hogy az ISDN-ben 
sebességosztályonként kategorizálják a 
szolgáltatásokat. Ezek egy része — ko- 
rántsem véletlenül — egybeesik a táv- 
közlésben máris használatos átvitelise- 
besség-osztályokkal. Ily módon a szol- 
gáltatás a felhasználás módjától válik 
integrálttá, a 2 Mbit/s-os csatorna pél- 
dául márjól használható valamifajta vi- 
deoátvitelre, az ennél magasabb sebes- 
ségosztályok pedig gyakorlatilag bár- 
milyen digitális jel, például nagyfelbon- 
tású grafikus terminálok képeinek átvi- 
telére is. 

Már az eddigiekből is kiderül tehát, 
hogy az ISDN gondolata két alappillér- 
re épül. Egyfelől itt — meglehetősen 
egységes koncepció szerint — minden 
szolgáltatás (adat, beszéd, kép) digita- 
lizált, a másik, a felhasználó számára 
kevésbé , látható", mégis roppant fon- 
tos szempont pedig a jelzések , out- 
bound" átvitele. 

A fogalom magyarázatához egy kis 
kitérőt kell tennünk. A hagyományos 
telefóniában a tárcsázással a kapcsolat 
felvétele, majd a hívás végén az áram- 
kör megszakításával a lebontása 
ugyanazon az egyetlen érpáron zajlik, 
mint maga a beszélgetés. A rendszer a 
kapcsolatfelvétel elején , tudja", hogy 
vezérlő információk következnek. A 
szakemberek az ilyen rendszert in- 
bound hálózatnak nevezik. 

Ezzel ellentétben az outbound rend- 
szerekben a szolgáltatás és a vezérlés 
két külön hálózat, amely párhuzamo- 
san ugyan, ám vagy térben, vagy idő- 
ben, vagy frekvenciában különbözik 
egymástól. Meglehet, a kétféle jel 
ugyanazon az érpáron fut, ám mihelyst 
ezek egy központba kerülnek, útjuk 
nyomban kettéválik, s kezelésük más és 
más kapcsológépek feladata. De nem 
csupán ez a különbség. A jelzésrend- 
szer felépítése gyakorlatilag a klasszi- 
kus számítógép-hálózatok struktúráját 
követi. Már a programok és a rendszer- 
technikai rétegződés is az úgynevezett 
nyitott számítógéprendszerek számára 
előírt rétegzési technikát alkalmazza, a 
fizikai szinttől az applikációkéig. 


Vonalban maradnak 

Ezzel szemben a szolgáltató rész 
— meghatározott szintig — sokkal inkább 
a mai digitális telefőniában megvalósí- 
tott struktúráknak felel meg, s a mai 
technológiai lehetőségeket figyelembe 
véve változatlanul vonalkapcsolt ma- 
rad. , Vonalkapcsolt" alatt most azt kell 
érteni, hogy az adó oldalon meghatáro- 
zott ütemben létrehozott adatfolyamot 
— adott fix késleltetéssel, ám minden 


e AY? 


statisztikai változtatás nélkül — felfog- 
juk a vevő oldalon. Azaz a két végpont 
között virtuális fizikai kapcsolat van. 

Vajon mitől e , maradiság"? Az ok a 
vonalkapcsolt hálózatok néhány vitat- 
hatatlan előnyea csomagkapcsoltakkal 
szemben. Vonalkapcsolt rendszereket 
ugyanis akkor célszerű alkalmazni, ha 
az információáramlás ütemének sta- 
tisztikus változása elviselhetetlen, vagy 
legalábbis technikai szempontból ne- 
hezen megoldható bonyodalmakat 
okoz a vevő oldalon. 

Ez tipikusan a beszédátvitel esete. A 
digitalizált beszédátvitelben — s most 
értelemszerűen csak erről van szó — 
felettébb lényeges, hogy a vevő oldalon 
az analóg átalakítás üteme pontosan 
megegyezzen az adó oldali minták ké- 
szítésének ütemével. Ellenkező eset- 
ben csak nagyon bonyolult interpoláci- 
ós technikák alkalmazásával oldható 
mega feladat. Hasonlóképpen a mozgó 
kép átvitelekor is elvitathatatlanok a 
vonalkapcsolt hálózatok előnyei. 


Átvitt értelemben 


Az emberi beszéd és a képazonban 
— információelméleti szempontból 
— hallatlanul redundáns, így valami- 
fajta tömörítéssel jóval takarékosab- 
ban lehet kihasználni az átviteli rend- 
szert. Ekkor viszont a beszéd (vagy a 
kép) már nem folyamatosan, hanem 
valamilyen , csomag" formájában je- 
lenik meg a vevő oldalon. E csoma- 
gokból — rendre — több forrásból 
származó is továbbítható ugyanazon 
a csatornán, amelyen így párhuzamo- 
san több beszélgetés is folytatható. A 
csomagkommunikáció formájában 
továbbított beszéd azonban statiszti- 
kus tulajdonságokat ölt — valahol 
például, kiszámíthatatlanul, túl sok 
csomag halmozódik fel stb. —, s így 
nehezen garantálható, hogy a vevő 
oldalon megfelelő ütemben jelenjen 
meg az információ. 

Ezért a rendszert interpolációs ké- 
pességekkel vagy átmeneti tárolókkal, 
pufferekkel kell gazdagítani. Az átvite- 
licsatorna-kapacitás növekedéséért fi- 
zetendő magasabb ár másik összetevő- 
je, hogy a csomagok előállításához az 
adó oldalon , forráskódolni" kell az in- 
formációt, a vevő oldalon pedig — a re- 
konstrukcióhoz — további eszközök 
szükségesek. 

Az ISDN kigondolásakor először 
úgy tervezték, hogy a vezérlő rendszert 
csomagkapcsolt, a szolgáltatást pedig 
vonalkapcsolt formában építik, egy- 
ben azonban a vonalkapcsolt szolgálta- 
tások maximális rugalmasságára is 


törekedtek volna. Ez esetben ez azt je- 
lenti, hogy a felhasználó gyakorlatilag 
tetszés szerint választhat a rendelkezé- 
sére álló átvitelisebesség-készletből. 

Hamarosan kiderült azonban, hogy 
ha valóban megengednék, hogy az elő- 
fizető — tetszőleges lineárkombináció- 
val — akármit kiválogathasson a szab- 
ványosított átviteli sebességek közül, 
akkor a központokban oly bonyolulttá 
válnának a kapcsológépek, hogy ez 
megkérdőjelezné az egész vonalkap- 
csolt teória létjogosultságát. 

Végső soron tehát menet közben 
született meg a felismerés, hogy a kap- 
csolástechnikai — nehézségek miatt 
az egész rendszert célszerű csomagkap- 
csolt irányba terelni. Ekkor egyforma 
méretű csomagokat kell egy kapcsoló- 
gépben irányítgatni, ami jóval köny- 
nyebb feladat, mint az előbbi esetnek 
megfelelően egy nagyon nagy sebessé- 
gű bájtfolyamból — esetleg változó 
ütemben — kiragadni a meghatározott 
sorszámú bájtokat. 

Először természetesen csak a na- 
gyobb sebességtartományokban és a 
hálózat belsejében jelenne meg a cso- 
magkapcsolás (hiszen az alacsonyabb 
sebességosztályok már bevált techno- 
lógiákra épülnek), előbb-utóbb azon- 
ban az előfizetőknél is feltűnne ez a 
technika. Ez például akár tarifális elő- 
nyökkel is járna. Tegyük fel ugyanis, 
hogy bérlünk egy 140 Mbit/s-os csa- 
tornát, ám éppen egy lassúbb informá- 
cióforrással dolgozunk. Ekkor, mivel 
ritkábban küldjük a csomagjainkat, 
közben más is használhatja a rendelke- 
zésre álló átviteli kapacitást, így — ha a 
tarifaszámlálás alapja nem a vonal 
használati ideje, hanem a továbbított 
csomagok száma — csökkenthető len- 
ne a számlánk. 

A beszéd összecsomagolása azon- 
ban még tömörítés nélkül is gondok 
forrása. Ha mondjuk például 100 min- 
tánként továbbítunk egy csomagot, ak- 
kor az mindenképpen 100 mintavétel- 
nyi késleltetést jelent. Ez a kagyló 
akusztikus visszacsatolása miatt erős 
visszhangosodásként érzékelhető, hi- 
szen a saját hangom a partner beszédé- 
re szuperponálódva legalább 200 min- 
tavételnyi késleltetéssel hallható vissza. 

Az előírások szerint legfeljebb 200— 
250 ms lehet a késleltetés két beszélő 
között. Mivel nagyobb távolságra mű- 
holdon keresztül teremtenek összeköt- 
tetést, az információtovábbítás az éter- 
ben annyi késleltetést lop a rendszerbe, 
hogy a földfelszíni átvitelnél már mind- 
össze csak 40 ms körüli értékkel lehet 
gazdálkodni. 
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Computer Panorá- 
ma: Leendő munka- 
helye — a földgolyó át- 
ellenes pontján — távo- 
labb már nem is lehet- 
ne. Vajon hogyan nyer 
el magyar kutató egy 
ilyen állást? 

Kerekes István: Pá- 

lyázat útján. Az Uni- 
versity of Wollongong 
Kapcsolt . Hálózatok 
Kutatási . Központja 
ugyanis 1 millió dollá- 
ros projekt kidolgozá- 
sára kapott megbízást - 
"az ausztrál postától. A 
projekt hároméves 
időszakra terjed, s a 
központok közötti, úgynevezett broad- 
bound ISDN jelzésrendszerének és az 
intelligens hálózatok teljesítőképességé- 
nek vizsgálatára szól. A BME Híradás- 
technikai Elektronikai Intézetében ha- 
sonló témának a kutatásával foglalkoz- 
tam, így pályáztam meg a főként docto- 
randusokbál álló csoport vezetését. 

Az állás elnyerésében pedig nem ke- 
vés szerepe lehetett annak is, hogy ma 
még a kutatók többsége vagy az adatát- 
vitel, vagy a vezetékes távközlés szak- 
embere, s viszonylag kevesen foglalkoz- 
nak e kettő ötvözetével, mint például a 
mi csoportunk a BME-n. A feladat meg- 
oldásához viszont éppen erre van szük- 
ség. 

C. P.: A jelzésrendszer problémáiról 
cikkünkben bőségesen esik szó, ám mit 
jelent az , intelligencia" egy ISDN háló- 
zat esetében? 

K.I.: Először is a hálózat intelligenci- 
ájának nem feltétele az ISDN, ám fordít- 
va igen, az új rendszerektől elvárják az 
, intelligenciát". Ez lényegében a háló- 
zat képességét jelenti az időponttól, a hí- 
vás helyétől, a hívó számától vagy más 
feltételektől függő döntések meghozata- 
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lára. Ezek egy része 
sok helyen már ma is 
mindennapos szolgál- 
tatás, sahagyományos 
rendszerekben. általá- 
ban a telefonközpont- 
tól elkülönített, nagy 
megbízhatóságú  szá- 
míitógép feladata. Az 
ISDN-ben — azonban 
ezek a szolgáltatások 
szinte a végtelenségig 
variálhatók. 

C. P.: A vonalra is 
hiába váró hazai olva- 
só felháborodásától 
tartva, az ember szinte 
félve kérdez példákat is 
e szolgáltatásokra. 

K. I.: Az Egyesült Államokban pél- 
dául már mais mindennaposak az olyan, 
főként costumer service vonalak, ame- 
lyek a hívás helyétől és a napszaktól füg- 
gően, fizikailag más helyre kapcsolják a 
hívót (éjszakai ügyelet, repülőtársasá- 
gok stb.). De lehetek én például egy vál- 
lalkozás ügynöke, aki ha nincs nála 
pénz, a megfelelő szám birtokában a cé- 
génél számoltathatja el a hívásai költsé- 
geit. A készülékemen azonosítva megje- 
leníthető a hívott száma is. Letilthatok 
egyes számokat, amelyek tulajdonosai- 
val nem akarok beszélni. Különböző 
hangtónust rendelhetek bizonyos szá- 
mokhoz, amikor kicseng a készülék. A 
sor már ma is hosszan folytatható. 

Az ISDN-ben azonban a nagy sebes- 
ségű szolgáltatások lesznek gyökeresen 
újak. Kapcsolt vonalakkal lehet majd 
felépíteni például egy videokonferenci- 
át, akár távoli földrészeken tartózkodó 
résztvevőkkel. Végül egy nem kevésbé 
fontos példa: az orvos az ISDN hálóza- 
ton keresztül küldheti majd el specialista 
kollégájának véleményezésre betege 
röntgenfelvételét. 

G. K. K. 


Ami pedig nem sok idő, ha meg- 
gondoljuk, hogy 125 mikroszekundu- 
monként veszik a beszédmintát. Ter- 
mészetesen a beszédinformáció re- 
dundanciájának csökkentésére — és 
ily módon a hálózat kapacitásának 
növelésére — más, már az analóg 
rendszerekben is alkalmazott techni- 
kák is kialakultak. Nagy távolságú ösz- 
szeköttetésekben például — rutinsze- 
rűen — szünetdetektorokat alkalmaz- 


nak a hatékonyság javítására. (Amíg 
nem beszélünk, addig nincs összeköt- 
tetés. Mindez felismerhető a rövid 
hallgatás után kiejtett mondat első 
szótagjának elveszéséről.) 


Gigantikus pályaudvar 


Az eddigieket összefoglalva tehát / 


az ISDN jelenleg elfogadott irányzata 
szerint bizonyos átvitelisebesség-határ 


! felett a teljes rendszer — a vezérlő és 


a szolgáltatási hálózat is — csomag- 
kapcsolt lesz (ATM — Assyncronous 
Transfer Mode). A nagy kérdés ezek 
után, hogy vajon miképpen hozhatók 
létre az óriási, néhány száz megabit/s- 
os sebességű adatáramlásra méretezett 
kapcsológépek. Ahol nem tárolhatók 
a csomagok, hanem mint egy giganti- 
kus pályaudvaron, a csomag fejében 
elhelyezett információ alapján, vál- 
tókkal kell terelgetni a célja felé hihe- 
tetlen sebességgel ömlő információ- 
áradatot. Ez az elkövetkező évek 
kapcsolástechnikai fejlesztőinek nagy 
leckéje. Kérdéses az is, hogy az így 
kialakuló óriási hálózatok miként vi- 
selkednek majd például a szolgáltatás 
statisztikai jellemzőit tekintve? 

S kiváltképpen: mire lesznek képe- 
sek majd a vezérlő hálózatok? Ezek- 
kel szemben ugyanis, hogy a szolgál- 
tatás színvonala ne romoljon, néhány 
alapvető követelményt kell támaszta- 
ni. A hívást például meghatározott 
időn belül fel kell építeni. Ez a feladat 
értelemszerűen könnyebb egy vonal- 
kapcsolt hálózatban, amelyben — mi- 
közben lépcsőről lépcsőre épül fel az 
összeköttetés — egyszerűen kiderül, 
ha a hívott felé foglalt az út. Emellett 
roppant nagy a hálózatforgalom sta- 
tisztikus méretezésének szerepe, hi- 
szen egy-egy csomag elvesztését csak 
nagyon kis valószínűséggel szabad 
megengedni. (Az ISDN hálózatokban 
az elveszett vagy hibásan aposztrofált 
csomag előfordulásának esélye legfel- 
jebb 107! nagyságrendű lehet!) 


Más megvilágításban 


Az ISDN hálózatok struktúrája te- 
hát a hagyományos adathálózatoké- 
hoz közelít, ám a beszéd és a real ti- 
me képátvitel miatt azokénál sokkal 
szigorúbb időbeli követelményeket 
kell kielégíteniük. Új, speciális prob- 
lémák kerülnek a felszínre, amelyek 
az adatátviteli hálózatokétól némi- 
képp eltérő analízist, szimulációs és 
vizsgálati "módszereket követelnek 


! meg. Így végül is a jövő telefóniája a 


hagyományos vezetékes távközléshez 
szokott és az adatátviteli hálózatok- 
ban jártas szakembereket is új felada- 
tok elé állítja. 

Mindezt így összefoglalva úgy tűn- 
het, hogy különösebben késhegyre 


menő viták nélkül, töretlen célirá- p 
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[VÁLASSZA A BIZTONSÁGOT! 
DP—400 SZÜNETMENTES 


ÁRAMFORRÁS 


A DELTRONIC holland—magyar kft. által Magyarországon gyártott 
DP—400típusú szünetmentes áramforrás 400 VA terhelés esetén min. 
10 perces feszültségkimaradást képes áthidalni. A készülék hardver- 
csatlakozása lehetővé teszi az erre felkészített számítógépek esetén a 
kimaradás, majd a fél akkumulátor-kapacitás észlelését és ezáltal a 
memóriatartalom lemezre mentését. 

A csatlakozások kialakítása olyan, hogy úgy Commodore, mint PC- 
konfiguráció közvetlenül csatlakoztatható. 
FŐBB JELLEMZŐK: 

D off-line (átkapcsolós) üzem 

D kezelést nem igénylő akkumulátortelep 
D 400 VA szünetmentes kimenet 

0 700 VA rövid idejű túlterhelhetőség 

0 600 VA zavarszűrt kimenet 

OD üzemi állapotot jelző fényjelzések 


a karbantartást nem igényel y pu ASS 


A GYÁRTÓ ÁLTAL! É ek 
gilBees 
mr 
Gyártó: D" Kft. hab 


Cím: 1103 Budapest, Gergely u. 110. 
Telefon: 147-01-46. Telefax: 127-01-96 


A minőség garanciája 


EST B TES JANET (OL A világhírű angol 


cég termékei 
Magyarországon is. 


Váll AZTESH star 


Márkás távol-keleti számítógépek és 
nyomtatók 


Seflware: 


Bevált üzleti software-ek széles 


választékban: 


CONTO pénzügyi és számviteli programcsomag 
CLIENT titkársági rendszer 

LONDLNER szállodai front office rendszer 
TELEXNET számítógépes telex, CALL telefon- 
hívó program 

COCTAIL éttermi rendszer 


COBRA COMPUTER 1097 Budapest, Illatos út 7. 
Levelcím: 1446 Budapest Pf. 438. 
Telefon: 1277-871, 1476-582, 1476-160/388 Telex: 22-3739 PLAZM H 
Bemutatóterem és szaküzlet: Budapest, VI., Király u. 9. Telefon: 
1422-740 


TISZTELT (REMÉNYBELI) FELHASZNÁLÓ 


Szíves figyelmébe ajánljuk a fenti címen havonta 
megjelenő kiadványunkat. 

Ha üzleti ajánlatokat vár tőlünk, partnerkapcso- 
latainak felgyorsulását reméli, nemzetközi inno- 
vációs kitekintésre tart igényt — joggal teszi. Ar- 
ra vállalkozunk, hogy információinkkal segítsük 
Önt; írásban rögzítsük a Felkínálom televíziós 
műsorban gyorsan elrohanó másodperceket; 
valóban szakértő nézőinknek korrekt műszaki 
leírásokat adhassunk; közgazda szemmel is 
elemezzük az innovációs helyzeteket, történé- 
seket; ötleteket adjunk a nemzetközi szakiroda- 
lomból a megvalósult vagy éppen hiányzó hazai 
vállalkozásokhoz. A Felkínálom Üzleti Leveleket 
— innen a ,FÜL" rövidítése — személyesen 
Önhöz juttatjuk el havonta. A Levelek tehát 
Önnek és üzlettársainak szólnak. Minden új 
Tisztelt Előfizetőnk nevét és címét számról 
számra közöljük. Ha terveik, üzleti gondolataik 
találkoznak, Önök a szerkesztőségnélkülis — 
közvetlen kapcsolatba kerülhetnek egymással. 
A megértést, az azonosismeretet a FÜL alapoz- 
za meg. Azért, hogy az alapokat megteremtsük, 
szeretnénk Önt is megnyerni előfizetőnknek. 
Ugyanakkor kérjük, legyen szerkesztőségünk 
munkatársa: készítsük együtt a Leveleket, küld- 
je el felkínálható ötletét, vagy együttműködési 
szándékát írja le, és mi díjtalanul közzétesszük, 
hogy mindannyian azonos reményekkel, érde- 
kelten várhassuk kiadványunk megjelenését, ill. 
az eredményes találkozásokat. 

A FÜL készséggel vállalja az Ön termékeinek, - 
szolgáltatásainak célzott, fizetett reklámozását 


pee, le 


dr. Horváth Péter Pomezanski György 
főigazgató főszerkesztő 
OMIKK MTV 


Cím: OMIKK Értékesítési Osztály, Budapest, Pf. 12. H-1428 


MEGRENDELÉS 


E levelünkkel megrendeljük az OMIKK kiadásában megjelenő 
Felkínálom Üzleti Levelek (FÜL) 
című kiadványt, HB 3 ...... példányban. 


Éves előfizetési ára: 3600,— Ft 


KGN AKT KTB sás ás RÁ ÉE ES ES EGYRÉSZE ÉLKÁ KÉS S AR AZ ÉNEZÉK E 


(aláírás, bélyegző) 


nyossággal alakul az ISDN koncepció- 
ja, holott a valóságban ez a legkevésbé 
sincs így. 

Egy másik domináns nézet szerint 
ugyanis nem tud majd teret hódítani a 
nagy sebességű  csomagkapcsolás. 
Megmarad a —mint arról már szó esett 


— számos előnnyel kecsegtető vonal- ) 


kapcsolás, csupán a vezetékeket váltják 


fel fénykábelek, és úgynevezett fény- / 
multiplexereken keresztül építik majd / 


fel a kapcsolatot. Az e nézetet vallók 
szerint ugyanis a fénykábeleken elvileg 
több terabit/s sebességgel lehet kom- 
munikálni. Ez jóval több abemenőesz- 
közök legfeljebb néhány gigabit/se- 
cundumos sebességénél, így a fényve- 
zető kábelen keresztül — frekvencia- 
osztással — számos csatorna informáci- 
ója vihető át, egyidejűleg. 

, Csupán" azt kell megoldani, hogy 
mindezt közvetlenül fénnyel, elektro- 
nikus jellé való visszaalakítás, majd má- 
sik frekvenciára való konvertálás nél- 
kül tudjuk véghezvinni. Ekkor a régi 
vonalkapcsolt hálózatoknak megfele- 
lő, mindenfajta puffereléstől, késlelte- 
téstől mentes, ám több gigabit/secun- 
dumos összeköttetések teremthetők. S 
hogy e nézet mennyire nem marginális, 
arra jellemző, hogy — sokak mellett — 
az Ericsson kutatói is a fénykábelek 
iszonyatos átviteli kapacitására építe- 
nek. 

A bevezetőben említett kérdésre visz- 
szatérve, az ISDN-ben a Basic Rateaz, 
ami már a technológiát tekintve is ki- 
kristályosodott. Már ez is alkalmas az 
előfizetők digitalizált beszélgetéseinek 
és néhány Kbit/secundummal érkező 
adatainak átvitelére, s ehhez megálla- 
podtak az egységes protokollokban is. 
E sebességhatár felett azonban egyelő- 
re még csupán ajánlásokról beszélhe- 
tünk, amelyeket meglehet, az élet majd 
nem igazol. 

Mindenesetre a távközlésben a szab- 
ványok , húzzák maguk után" a tech- 
nológiai fejlesztést, hiszen hallatlanul 
kiterjedt, nagy értékű rendszerekről 
van szó (amelyeket mellesleg úgy kell 
felváltani, hogy közben a szolgáltatás 
egy pillanatra se csorbuljon), s egyetlen 
gyártó sem kockáztatja, hogy előrefut- 
va, a később mást szentesítő szabvány- 
tól eltérő megoldásával zsákutcába jus- 
son. 


(Lejegyezte: G. Kocsis Kristóf) 


KÖZPONT: ÜZLET: 
6000 Kecskemét 6000 Kecskemét 
Puskin u. 23. Nyíl u. 4. 


Postacím : 6001 Pf. 160 Tel. : 76/25-460 


Tel./Fax :76/25-504 


AGENT-INFO 


Telefon-számítógép 
rendszer. 
Több ezer telefonszámot 
tartalmazó adatbázis. 
Automatikus hívás 
25 telefonszámig. 
Rezidens memóriakezelés. 
Programozható hívás 
24 órán belüli időzítéssel. 
Foglaltságfigyelés, hívásismétléssel. 
Ára : 7880 Ft--áfa 


AGENT-INFO 


SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS ÜGYNÖKI KFT. 
KÉPVISELETEK : Maya 

1143 Budapest, UJ ÜZLET : 
Egressy út 1/i I. 2. AGENT-SHOP 
Tel./Fax : 252-0292 1077 Budapest 
TRADER Kft. Király u. 69. 
3300 Eger Tel.: 122-0864 
Bródy Sándor u. 5. 142-4921 


Tel./Fax : 36/25-006 Fax: 142-3709 
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LOMPAG 


PROGRESS" 
Nagy megbízhatóságú 1488 
számítógépek 
Negyedik generációs relációs adatbáziskezelő program. . 
Nyugat-Európában már bevált. Próbálja meg Ön is. 
Szaktanácsadással bővebb felvilágosítással 


állunk rendelkezésére. 
Látogasson meg az IFABO A pavilonjában. 


TENY TEFEN BUDAPEST II., FELHÉVÍZI U. 3—5. 
(elmay TELEFON: 180-4500 
mesei TELEFAX: 180-5648 


A legolcsóbb XT-től 


a leggyorsabb 486-os 


1134 Búdapást Huba 
Telefon: "129-7007, 140-9788 


számítógépen át 


Telefon -k azt 120-9281 


MAGYAR-ANGOL Kft. Telex: 22-3449 


a komplett rendszerekig 
mindent szállítunk! 


. MINŐSÉGI 
SZÁMÍTÓGÉPEKET 
NYOMTATÓKAT ÉS 
WINCHESTEREKET 

sss KÍNÁLUNK 


DO XT, AT, 386, 386SX, 486, laptop minden kiépítésben. 
DO EPSON, STAR, NEC nyomtatók teljes választéka. 
D MODEMEK és egyéb tartozékok széles választéka. 
Da Magánszemélyeknek készpénzfizetés esetén kedvezmény! 
On ASHTON-TATE, BORLAND, MICROSOFT, 
NANTUCKET, LOTUS szoftverek. 
a SHAREWARE programok (1200-féle) 360 Ft -t áfa áron. 
a FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSI PROGRAM INGYEN! 
DO MODEM-es távadatátviteli és BBS rendszerek szállítása. 


Kérésére részletes árjegyzéket küldünk! 
ki .  MAGÁNSZEMÉLYEKNEK É. 
KÉSZPÉNZFIZETÉS ESETÉN KEDVEZMÉNY! 


GYJEMRTY 


High Tech Kft. 1117 kegeggtsk VENA u. 4. 
Tel. : 166-3098, 185-268 185-2687 


s. KEDVEZŐ ÁRON 
AZTE-H — Star 


COMPUTERS the ComputerPrinter 


BE Ouantum BBS; 11-87-050 BUDAPEST BBS 
TEKINTSE MEG BEMUTATÓNKAT AZ IFABO "91 
KIÁLLÍTÁS 302/!I STANDJÁN! 


Billentyűzetteszt 


Hardverteszt EC 


Szextett PC-tasztatúrára 


A billentyűzet — akárcsak 
a PC más építőelemei — 
cserélhető. A szinte 
áttekinthetetlenül széles 
német kínálatból hat típust 
hasonlítottak össze a 
Computer Persönlich 
mérnökei. 

A tapasztalataikat 
összefoglaló tesztet egy 

, billentyűzettudományi" 
írással, illetve egy hazai 
típus bemutatásával 


fejeltük meg. 
számítógépeket általában tel- 
jes rendszerként árulják. Ez 


A azonban eddig még senkit sem 


gátolt meg abban, hogy saját PC-t épít- 
sen, testre szabott kiegészítőkkel és al- 
katelemekkel. 

Ami a monitorokra, a grafikus kár- 
tyákra vagy a merevlemezekre érvé- 
nyes, az a billentyűzetekre is igaz: ezek 
az elemek a felhasználó igényeihez iga- 
zíthatók. 

A Computer Persönlich tesztlabora- 
tóriumába ezúttal négy , szabványos" 
AT-billentyűzet és két külön lehetősé- 
gekkel is ellátott billentyűzet került. 

A szabványos billentyűzeteket az Es- 
com FK—2002, a Chicony KB—5193R, 
a Cherry G80—3000 és a Fujitsu FKB 
4700—103 képviselte, a , különcök" kö- 
zül pedig egy integrált zsebszámológép- 
pel ellátott billentyűzetet, az Escom 
FK—3002-t és a szabadon definiálható 
funkcióbillentyűkkel rendelkező Cherry 
G80—2100-at vizsgálták. 

E két utóbbi, kissé talán egzotikus 
adatbeviteli eszköztől eltekintve a töb- 
bi billentyűzeten — első pillantásra — 
alig látszik a különbség: mindegyiken 
külön vezérlőmező, számjegyblokk és 
tizenkét funkcióbillentyű található. A 
billentyűkiosztás és a méretek — mivel 


valamennyi típus a: IBM—MF?2 példá- ! 


Escom FK—2002: a fedél a fekete tartóval rögzíthető 


! ját követi — a megtévesztésig hasonló- 


ak. Mindez azonban csupán a felszín: a ! 


különbségek a részletekben keresen- 
dők. 


Escom FK—2002 


Az FK—2002-n azonnal szembeöt- 
lik a barnás színű zárófedél. Feladata a 
billentyűzet porosodásának megaka- 
dályozása, amely tartós használat után 


csökkentené a billentyűk érintkezési j 


megbízhatóságát. 

A felhajtott fedelet kézirattartóként 
is használhatjuk, ám aki mellőzni sze- 
retné ezt a praktikus lehetőséget, egy- 
szerűen szerelje le. 

Első ránézésre az FK—2002 hagyo- 
mányos AT-billentyűzet, bár egy apró, 
de annál értelmesebb kiegészítés azon- 
nal feltűnik: a funkcióbillentyűk alatt 
műanyag léc van, amelyre felírható az 
aktuális billentyűkiosztás. 

Az ötlet jó, egy hátrányáról azonban 
nem hallgathatunk: a vezérlőbillen- 


tyűk (Control, Alt, Shift) és a funkció- 


billentyűk közötti távolság valamivel 
nagyobblesz, mint kellene. Annak, aki 
gyakran használ ilyen billentyűkombi- 
nációkat, ez egy kicsit bosszantó. 

A billentyűzet amúgy is szokatlan. 
Bár érezhető, hogy a billentyűknek 
pontosan definiált érintkezési pontjuk 
van, kissé lassan reagálnak. Ha egy- 
szerre két billentyűt — például a Shiftet 
és az F1-et — akarunk lenyomni, akkor 


bizony előtte néhányszor gyakorolni 


kell. 
A billentyűzet — összességében — 


! megbízhatónak mondható. A billen- 
tyűlenyomásokat jól hallható kattanás 
) jelzi, ami azonban helyenként zavaró 
lehet. 

Az FK—2002 136 cm-es kábele elég 

hosszú ahhoz, hogy a billentyűzetet 
akár az asztal alatt elhelyezett torony- 
! hoz is kapcsolhassuk. 
! — Összefoglalva: az FK—2002 kipró- 
] bált szabványokat egyesít. A sokat 
íróknak azonban — ergonómiai hiá- 
nyosságai miatt (nagyobb erőkifejtést 
igényel, kicsit lomha, hangosan kattan) 
— csak megszorításokkal ajánlható. 


. 

Chicony KB—5193R 

Akárcsak az FK—2002-nek, látszó- 
lag a Chicony KB—5193R-nek sincse- 
nek különleges tulajdonságai. 

Színe és billentyűkiosztása megfelel 
a szabványnak, egyik sem okoz megle- 
petéseket. 

Az üzemállapot jelzőlámpái közül az 
, On-line" a számítógép bekapcsolásá- 
ra utal. Ez először feleslegesnek tűnik, 
később azonban rájövünk az értelmére. 
Nem mindig látszik ugyanis, hogy a gé- 
pet bekapcsoltuk: gondoljunk csak a 
toronykészülékek kikapcsolt monito- 
raira. 

Toronygépek esetében mégsem ta- 
nácsos a Chicony-billentyűzet haszná- 
lata. Egyméteres kábele ugyanis ahhoz 
kissé rövidre sikerült, hogy a billentyű- 
! zetet gond nélkül egy asztal alatti to- 
ronygéphez csatlakoztathassuk. 

A billentyűzetmező és a funkcióbil- 


lentyűk között érezhetően rövidebb a p- 
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Hardverteszt 


Chicony KB—5193R: 85 márkás árával 
ez a típus a teszt legolcsóbb billentyűzete 


távolság. Azok a felhasználók, akik 
gyakran írnak ezekkel a billentyűkkel, 
bizonyára értékelik majd ezt az újítást. 

A billentyűk könnyen és pontosan 
regálnak, összességükben mégis kissé 
rozogának tűnnek. Főképp a szóköz- 
billentyű kelt meglehetősen instabil be- 
nyomást. Rugóhangja elég erősen hal- 
latszik, ami nem vetjó fényt erre a külö- 
nösen gyakran használt billentyűre. 

A billentyűk felirata sem egységes. A 
vezérlőbillentyűkön a rövidítések mel- 
lett a , Print Screen" és a , Break" sza- 
vakkal is találkozhatunk. 

A Chicony KB—5193R-nek kitűnő 


azár/teljesítmény mutatója, és kielégíti / 


azokat a követelményeket, amelyeket 
egy efféle kategóriájú billentyűzettől 
elvárunk. 

Intenzív irodai használatra azonban 
mégsem javasolható. Inkább olyan ma- 
gánfelhasználóknak ajánlható, akik 
megbízható beviteli eszközt keresnek, 


és hajlandók elfogadni az ismertetett / 


hátrányokat. 


Első látásra egyszerű szabványbil- 
lentyűzetről van szó, minden különö- 
sebb kiegészítés nélkül. Aki azonban 
egy kicsit is ír vele, hamar észreveszi, 
hogy a Cherry G80—3000-et kifejezet- 
ten irodai munkára szánták. 


A billentyűk érintkezési pontja pon- / 


tosan definiált, rövid a billentyűút, és 
precízek a reakciók. A 160 cm-es ká- 
belnek köszönhetően a billentyűzet 
még a viszonylag távol álló számítógé- 
pekkel is összekapcsolható. 

A tervezők alaposságát az első pilla- 
natban szinte észrevehetetlen aprósá- 
gok mutatják. A ShiftLock billentyű 
bal oldala például érezhetően lapo- 
sabb, ami kizárja a billentyű véletlen le- 
ütését, ha csak egy , A"-t akarunk gé- 
pelni. A Cherry alján lévő négy kis gu- 
micsík a csúszásvédelemről gondosko- 
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] dik. A teszt résztvevői közül ennél az 
! egyetlen billentyűzetnél láttuk, hogy a 
] kihajtható lábakon is vannak gumicsí- 
kok, amelyek következtében a billen- 
tyűzet még ferde helyzetben sem csú- 
szik meg. 
Sajnos mindezek ellenére sem töké- 
letes a Cherry adatbeviteli eszköze. 
Belsejében kis, aranyozott mikrokap- 


csolók gondoskodnak az érintkezésről, 
ezáltal kattognak a billentyűk, a vi- 


! szonylag hangos zaj pedig esetleg za- 


varhat. 
Igaz, a G80—3000 fóliatechnikás 
kivitelben is kapható, amely kiküszö- 


böli a kattogást. 


A könnyű billentyűlenyomás is hát- 
ránnyá válhat. A pontos billentyűreak- 
ció ugyanis pontos kezelést is igényel, 
különben aligha kerülhetők el a leütési 
hibák. 

Osszefoglalva: a Cherry G80—3000 
olyan billentyűzet, amelyért elsősorban 
azok rajonghatnak, akiknek sokat kell 
írniuk. 


Ahol a tesztmezőny eddig bemuta- 
tott billentyűzetein az üzemállapot ki- 
jelzői találhatók, ott az FKB 4700—103- 
as típuson semmi sincs. A lámpákat 
ugyanis a billentyűkbe integrálták. Ez 
az első pillantásra fölöttébb értelmes- 
nek tűnik, hiszen láthatóvá teszi az ösz- 
szefüggést a billentyű lenyomása és a 
billentyű reakciója között. Ráadásul ha 
valamennyi kijelző a billentyűzet jobb 
felső részén helyezkedik el, akkor egy 


Fujitsu FKB 4700—103: a lapos Return 
billentyűvel elkerülhetők a hibás bevitelek 
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szempillantás alatt megállapítható a 
billentyűzet aktív állapota. 

De nemcsak ez emeli ki az FKB 
4700—103-at a mezőnyből: ez a teszt 
egyetlen olyan billentyűzete, amelynek 
nem sík, hanem gömbölyű a felülete, 
ezért sokkal könnyebben elérhetők a 
funkcióbillentyűk. 

A billentyűzet színe is elüt a többié- 


től. Nem túl kontrasztos, így nyugod- / 


tabb és kevésbé fárasztó látványt nyújt 
a szemnek, a feliratok viszont jól olvas- 
hatók. 

További érdekesség az FKB 
4700—103 fóliabillentyűzete. A szoká- 
sos kattanás helyett a billentyűk csupán 
tompa hangot hallatnak, puha reakció 
pontos érintkezési ponttal. S mindeh- 
hez alig szükséges nagyobb erőkifejtés 
a Cherry billentyűzete által igényeltnél. 

A Fujitsu egyébként a Return billen- 
tyűnél valósította meg, amit a Cherry a 
ShiftLocknál : a Return bal oldala érez- 
hetően laposabb. A billentyűzet 115 
cm-es kábele kissé rövidre sikerült, s 
nem teljesen kielégítő a csúszásbizton- 
ság sem. 

Összefoglalva: a Fujitsu elég kelle- 
mes adatbeviteli eszköz, apró hiányos- 
ságokkal tűzdelve. Akinek nem kell 
feltétlenül hosszú csatlakozókábel, az a 
Fujitsu FKB 4700—103-mal kikristá- 
lyosodott termékre tehet szert, amely a 
sokat íróknak és a magánfelhasználók- 
nak is megfelel. 


Escom FK—3002 


A mai AT-billentyűzetek külön kur- 
zorblokkjai mellett, a jobb sarokban, 
mintha kissé kihasználatlanul heverne 
a számjegymező. Csupán akkor bizo- 
nyul hasznosnak, ha hosszú számsoro- 


kat kell begépelni. Annak viszont, aki / 


sok számot visz be, általában zsebszá- 
mológépre is szüksége van. Legjobb 


volna tehát zsebszámológépként hasz- / 


nálni a számjegyblokkot. Erre gondol- 
tak az FK—3002 tervezői is, és valódi 
számológéppel szerelték fel a billentyű- 
zetet, amely a négy alapműveleten kívül 
a gyökvonást, sőt a hatványozást is el- 
végzi. Ez a hasznos kiegészítés két, jól 
látható piros felirattal jelölt billentyű- 
vel kapcsolható be vagy ki, az LC szám- 
jegykijelző pedig a bekapcsolásnak 
megfelelően szabályozható. 

A szükséges energiát a billentyűzet 
jobb felső részén, az üzemállapot kijel- 
zői mellett található kis napelemek 
szolgáltatják. Ez a rész a Caps-, a Num- 
és a ScrollLock billentyű mellett egy 
,, Calcu.-Lock" elnevezésűt is tartal- 
maz. 

E , különcségektől" eltekintve az FK— 
3002-es megegyezik testvérével, az FK— 


Cherry G80—2100: egyetlen gombnyomással komplett 
jelsorozatok kaphatók 


2002-essel. Akárcsak ez utóbbin, az 
FK—3002-esen is van egy műanyag léc 
a funkcióbillentyűk feliratozására — a 
funkció- és a vezérlőbillentyűk közötti 
nagyobb távolság hátrányával együtt. 
Az FK—3002-re is igaz, hogy ponto- 
san, de kissé lassan reagál, és valamivel 
nagyobb erőkifejtést igényel, mint más 
billentyűzetek. Az érintkezést szintén 
jól észrevehető kattanással jelzi. 

Az FK—3002 lassú reakciója főképp 
a zsebszámológép esetében kellemet- 
len. Aki gyorsan el akar végezni néhány 
műveletet, annak igencsak figyelnie 
kell. Gyors számjegybeadáskor ugyan- 
is minden második vagy harmadik 
számjegy , elveszhet". Éppen ezért, 
minden bevitelt ellenőrizni kell az LC 
kijelzőn, ami bizony meglehetősen fá- 
rasztó. Ettől eltekintve az FK—3002-es 
mindenkinek ajánlható, aki elégedett 


az FK—2002-vel, dezsebszámológépre j 


is szüksége van. 


Cherry G80—2100 


A Cherry G80—2100 a teszt legfur- 
csább billentyűzete. A szokásos billen- 


tyű-elrendezés helyett a jobb oldalán tíz 
funkcióbillentyű található, a többi 23 
pedig a felső részen kapott helyet. 

Az itt elhelyezett billentyűk — és ez 
az igazi csemege! — szabadon progra- 
mozhatók, azaz a felhasználó rájuk te- 
heti a gyakran használt billentyűkom- 
binációkat. A 23 billentyű mindegyike 
tízféleképpen programozható, így 
egyetlen gombnyomással 230-féle bil- 
lentyűkombináció érhető el. A billen- 
tyűzet puffere körülbelül 2000 jelet ké- 
pes befogadni. 

A billentyűk egyébként minden be- 
adható jellel lefoglalhatók, még az 
olyan különleges karakterekkel is, 
amelyek máskor csak az Alt4-szám- 
jegysorozat kombinációval érhetők el. 
Ide akár kisebb batch állományok is el- 
helyezhetők. A gyártó adatai szerint a 
billentyűk tíz évig megtartják az infor- 
mációt, még akkor is, ha a számítógép- 
rendszert többé soha nem kapcsoljuk 
be. Minthogy a billentyűk kupakja le- 
vehető, a felhasználó egyéni feliratokat 
is használhat. 

Az F1—F10 funkcióbillentyűk áthe-B- 
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KEI Hardverteszt 


A billentyűzetek jellemzői 


Chicony Cherry Fujitsu Escom Cherry 

KB—5193R G80—3000 FKB 4700-103 FK—3002 G80—2100 
Méret 47X18,5 cm 47.2X17,3 cm 47xX19,5 cm 48x21 cm 49x19 cm 53,.2x21 cm 
Súly 1.65 kg 1,35 kg 1,25 kg 2kg 1,6 kg 1,6 kg 
A ház anyaga műanyag műanyag műanyag műanyag műanyag műanyag 
Kábelhosszúság kb. 136 cm kb. 100 cm kb. 160 cm kb. 115 cm kb. 123 cm kb. 155 cm 
Kábelvezetés hátul, jobb oldalon hátul, bal oldalon hátul, jobb oldalon hátul, bal oldalon hátul, középen hátul, bal oldalon 
Hajlásszög 5/9 fok 5/10 fok 5/14 fok 5/10 fok 5/10 fok 6/11 fok 
Magasság 3/3,4 cm 3/3.3 em 3/3,5 cm 2,5/3,4 cm 3/3,4 cm 3/3,5 cm 
Billentyűk 
Száma 102 102 102 102 - 124 
Méretarány (szélesség/magasság) 12:14 mm 12,5:14,5 mm 12:14,5 mm 12:14 mm 12:14 mm 12:14 mm 
Közepes távolság 1.9 cm 1.9 cm 1.9 cm 1,9 cm 1,9 cm 1,9 cm 
Jelzések 
F/J kiemelkedő vonal kiemelkedő vonal mélyedés kiemelkedő vonal kiemelkedő vonal mélyedés 


5 (számjegyblokk) 


kiemelkedő pont 


kiemelkedő pont kiemelkedő pont 


kiemelkedő pont 


kiemelkedő pont kiemelkedő pont 


Üzemállapot jelzők 


getlen besorolás középosztály 


Az értékeléskor a német osztályzatokat használtuk. 


NumLock, CapsLock, ScrollLock igen, fent jobbra igen, fent jobbra igen, fent jobbra igen, a billentyűn igen, fent jobbra igen, a billentyűn 
On-line nincs igen, fent jobbra nincs nincs nincs nincs 
Különlegességek fedél éz és — zsebszámológép 23 funkcióbillentyű, 
papírtartó - - - feliratléc, 10-féle programo- 
feliratléc - - - funkcióbillentyűk zási lehetőséggel 
funkcióbillentyük — — - 
Csatlakozás XT/AT XT/AT XT/AT XT/AT XT/AT XT/AT 
Ár kb. 120 márka kb. 85 márka kb. 215 márka kb. 200 márka kb. 150 márka kb. 450 márka 
fe " Sam 
Ártól független teszteredmény 
Ergonómia sal 3.5 35 20 2.3 3.5 22 
[DhozA 
Gyakorlati alkalmazhatóság 2.7 30 1.8 21 [3 1,6 
Ártól független osztályzat 31 33 1.9 22 29 1.9 


középosztály csúcsosztály fel 


fel: 


osztály osztály ] csúcsosztály 


Ártól független besorolás 


Standard 
osztály 


Közép- 
osztály 


Felső- 
osztály 


Csúcs- Referencia 
osztály . osztály 


Az ergonómiára és a gyakorlati alkalmazhatóságra 


a Cherry kapta a legjobb osztályzatot 


lyezése a jobb oldalra azzal a kellemes 
mellékhatással jár, hogy például az 
Alt—F7 és az ehhez hasonló kombiná- 
ciók egy kézzel elérhetők. 

A ,kis" Cherrytől eltérően a 
G80—2100-as nem kattog, csupán a 
billentyű érintése hallható. Ennek elle- 
nére nagyon pontos a billentyűk reak- 
ciója, de egy kicsit nehezebben , jár- 
nak", mint a G80—3000-esé. 

A lapos ShiftLock billentyűn kívül a 
fejlesztők még egy különlegességet ki- 
agyaltak. A , Druck" (, Print") billen- 
tyű érezhetően ellenáll az ujjunknak; 


vár 1 2 6 a ETSO ES JB 


a helyzet 


ily módon csak akkor keletkezik hard- 
copy, ha tényleg akarjuk. 

Akárcsak az FKB 4700—103 eseté- 
ben, itt is üzemállapot-kijelzőket integ- 
ráltak a billentyűkbe. 

Összefoglalva: a Cherry G80— 
2100-ra átgondolt tervezés és sokolda- 
lúság jellemző. 

A teszt résztvevőinek 
összehasonlítása 

Igen örvendetes, hogy a bemutatott 


billentyűzetek egyikének sem voltak 
nagy ergonómiai hiányosságai. A leg- 


Ha az árat is nézzük, akkor már kevésbé egyértelmű 


fontosabb követelményeket — a billen- 
tyűzet hajlásszögét, a billentyűk mére- 
tét vagy az egyes billentyűk távolságát 
— illetően a teszt résztvevői között alig 
érezhetők különbségek. A részletek- 
ben azonban annál inkább. 

A Chicony-billentyűzet kábele túl rö- 
vid. Az Escom-billentyűzetnek a lassú 
reakcióért járnak mínusz pontok. A Fu- 
jitsu összességében megfelelő, de kissé 
nehezen , jár". A Cherry G80—3000- 
nél a hangos kattogásra panaszkodha- 
tunk, a Cherry G80—2100 pedig izmos 
ujjakat követel. B 


szzPolarold 


Polaróri 


Professional Guality lemezek nettó 660 Ft-tól 
DataRescue lemezek nettó 1200 Ft-tól. 


FLOPPYLAND Budapest V., Váci utca 84. Telefon: 118-2651 


Tekintse meg szoftvereinket az IFABO 
kiállításon az A pavilon 311/f standján! 


ÉKkSzer grafikus szövegszerkesztő 
rendszer 


Alapverzió : 19.900,-Ft 


Külön megvásárolható modulok: 

levélminőségű (24 tűs) nyomtatás t írógépmeghajtók " lé- 
zerprinter meghajtók és fontok § grafikus képmegjelenítés § 
körlevelezés § adatbáziskezelés 

Hálózati verzió: Pld. 10 munkahelyes változat esetén a prog- 
ram ára egy gépre csak 9.800,-Ft. 


CardMaster 
névjegykártyakészítő program 
A CardMaster segítségével 1,5 perc alatt 100 névjegy készít- 
hető el előre megtervezett minták alapján. 


A névjegykártyába embléma, fénykép tetszőleges méretben 
bevihető. Több, mint 300 betűtípus 9 méretéből választhat. 
Egy szövegen belül egyszerre 10 különböző betűtípus hasz- 
nálható. Hardware szükségelet: EGA vagy VGA kártya, egér, 
HP kompatibilis lézernyomtató. 


Darvas Ákos, Köves Gábor és Zsembery Péter készséggel ad 
felvilágosítás: 


A 


DARVAS 


DARVASKFT 
Bp, 1135 Frangepán u. 50-56. 
TEL/FAX: 131-8512 


VELCSR 


Tudja Ön ? ... 
...hogy a vásárdíjjal többszörösen kitüntetett 


NAVEL-CORD 


telematikai rendszer 


— az 1990-ben legnagyobb példányszámban értékesített 
Ji hazai távadatátviteli rendszer! 


— legújabb változata teljesen automatizált, felügyelet 
nélküli éjszakai adatgyűjtést és -terítést valósít meg! 


—— azonnali lehetőséget nyújt hazai és külföldi adatbázisok 
eléréséhez! ) 


szo 


E TELET ITITEE 


Iroda: 3527 Miskolc, Katalin u. 1. " Postacím: 3523 Miskolc, Pf.: 68. 
Telefon: (46) 28-466, 54-203, 54-204 " Telefax: (46) 54-205 
 IMódöni (46) gané. -204 " Telex: 62 647 k: hig 


Az átlagostól a profeSszionálisig 
a garancia 


PIRE-GOJMU2 


Számítógépek Aartozékok, hálózatok 


Kélrtésse a kék csikot! 


Tel/Fax.: (46) 27-210 
Levélcím:3533 Miskolc, Szeder u. 62. 


Hardverteszt 


A német tesztmezőnyt 
egy magyar képviselővel, a 
Rolitron Bioelektronika Rt. 
Rosytext Plus Kit nevű bil- 
lentyűzetével egészítjük ki. 
A billentyűzet a Rosytext 
szövegszerkesztő szerves ré- 
sze, de mint kiderült, megfe- 
lelő üzembe helyezés után a 
Word 5.x és a Wordstar 5.0 
szövegszerkesztővel is min- 
den gond nélkül működik. 
XT-hez és AT-hez egyaránt 
csatolható. 

A Rosytext Plus Kit első 
ránézésre igencsak eltér a 
teszt bármelyik résztvevőjé- 
től, hiszen felépítésevalame- 
lyest különbözik a szabvá- 
nyos  AT-billentyűzetétől. 
Ez feltehetően azt a célt 


! szolgálja, hogy kioszthatók 


legyenek a szabványos ma- 
gyar billentyűk, s egy gya- 


! korlott gépíró hamar meg- 


szokja a billentyűzetet. 

A Rogsytext külsőre is jó- 
val nagyobb, mint egy ha- 
gyományos ,,PC-billentyű- 
zet". A betűmező szélesebb, 
és nagyobb a funkcióbillen- 
tyűk, a vezérlőbillentyűk, 
valamint a számjegyblokk 
közötti távolság. Ez azon- 
ban nem hátrány, mivel a 
billentyűzetet — elsősorban 
szövegfeldolgozásra tervez- 
ték. A programozókat vi- 
szont, akik esetleg megszo- 


! kott programozási rendsze- 


rüket szeretnék kezelni, za- 
varhatja a vezérlő- és a funk- 
cióbillentyűk közötti távol- 
ság, a Ctrl és az Alt billentyű 
elhelyezése, valamint hogy 
ezek a billentyűk csupán 
egyszer lelhetők fel. 

A billentyűzet masszív 
felépítéséből adódóan a ma- 
gassága nem szabályozható. 
A csúszkálást négy gumitalp 
akadályozza meg. A billen- 
tyűk mintegy 5 fokos szög- 
ben helyezkednek el, ami 
ergonómiailag megfelelő. 

A billentyűk színe, felira- 
ta kifejezetten szemet nyug- 
tató, nem csillog, nem ko- 
pik. A gombok kezelése kis 


! erőkifejtéssel jár, bár néha 
! előfordul, hogy egy-egy bil- 


lentyű , beszorul". Az is 
megesik, hogy — ha nem 


elég gyorsan vesszük le az 
ujjunkat — egyszerre túl sok 


betű jelenik meg a képer- / 


nyőn. 

A Rosytextnek nincs ki- 
jelző mezője, a NumLock és 
a Caps állapota a megfelelő 
billentyűbe integrált fény- 
diódákból olvasható ki. A 
billentyűk különleges tulaj- 
donsága, hogy a hozzájuk 
tartozó kód — kódtábla se- 
gítségével— szabadon prog- 


ramozható. Ez elsősorban a ) 


funkcióbillentyűk használa- 
tát segíti. 

A szokatlanul hosszú — 
182 cm-es — kábel lehetővé 
teszi, hogy a számítógépet 
szinte bárhol elhelyezhes- 
sük. 

A Rosytext nem használ- 
ható például egy hálózati 
szerver  billentyűzeteként, 
hiszen ennek kezelése nem 
feltétlenül igényli egy ma- 
gyar billentyűzet minden 
funkcióját. 

A berendezés minőségi 
bizonyítványából kiderül, 
hogy ,kielégíti az MSZ 
9479, az MSZ 11825-71 és 
azMSZ11821-74" műszaki 
előírásait. 

A használat során kiala- 
kult véleményünk ezek után 
a következőképpen foglal- 
ható össze: kissé szokatlan 
kivitele ellenére jól megter- 
vezett, a magyar nyelvű gép- 
írásra kifejezetten alkalmas 
és a nagy terhelést is különö- 
sebb gond nélkül tűrő bevi- 
teli eszközt ismertünk meg. 
A Rosytextet nem a progra- 
mozóknak szánták, hanem a 
gépíróknak, akik ily módon 
könnyebben megbarátkoz- 
hatnak a számítógéppel. 


Műszaki adatok 

Méret: 55 4x22Xx3 cm 

A csatlakozókábel hosz- 
sza: 182 cm 

A billentyűk száma : 119 

Kijelzések:  NumLock, 
Caps a billentyűn, Scroll vi- 
szont nincs (igaz, alig van 
olyan program, amely ezt a 
funkciót is igénybe veszi) 

Gyártó: Rolitron Bio- 
elektronika Rt. 
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Vigyázz, kész : 
gyorsfotó 


SEGA 


SZETT 


Escom FK—2002 


5 a 
EFZ ÉTTIrTI fagndaua 
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Chicony KB—5193R 


ikke] 
§ Ady) ál KIJ 0 


Cherry G80—3000 


Escom FK-2002: hagyományos billentyű-el- 
rendezés, megnövelt vezérlőbillentyű—funkció- 


billentyű távolság, lassan reagáló billentyűk 


Chicony KB-5193R: szabványos szín és bil- 
lentyűkiosztás, rövid kábel, instabil szóköz- 


billentyű, kiváló ár / teljesítmény mutató 


Cherry G80-3000 : rövid billentyűút, pontosan 
definiált érintkezési pontok, hosszú kábel, 
csúszásvédelem 

Fujitsu FKB 4700—103 : gömbölyű felületű fólia- 
billentyűzet, billentyűkbe integrált üzemálla- 
pot-kijelzők, rövid kábel 


Escom FK-3002 : számológép, napelemes ener- 
gia-ellátás, kissé lassan reagáló billentyűk 
Cherry G80-2100 : szabadon programozható, 
egyéni feliratokkal ellátható billentyűk, billen- 
tyűkbe integrált üzemállapot-kijelzők, pontos 
billentyűreakciók, hardcopy-védelem 


Fujitsu FKB 4700—103 


Escom FK-3002 


Cherry G80-2100 
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Billentyűzetek 


Gombnyomásra 


A monitoron kívül a 
billentyűzet a számítógép 
és az ember közötti 
kommunikáció eszköze. 
Összeállításunkban először 
a működési elvét tisztázzuk, 
majd közelebbről is 
szemügyre veszünk 
néhány 
technológiai megoldást. 
számítógép építőelemei közül 
A talán a billentyűzet kapja a leg- 
kevesebb figyelmet. Pedig e 


nélkül az adatbeviteli egység nélkül a 
legjobb hardver is csupán , ócskavas" 


TES a Cűzádntááelline 


— arról nem is beszélve, hogy a méltat- 
lanul mellőzött billentyűzetek valósá- 
gos technikai csodák. 

Itt van például a tartósságuk. Annak 
ellenére, hogy nagy , nyomás" neheze- 
dik rájuk, a jó billentyűzetek gyakran 
túlélik a számítógép valamennyi más 
egységét. 

Belviláguk is figyelemre méltó. A 
billentyűzet belsejében lévő rafinált 
elektronikának kell gondoskodnia ar- 
ról, hogy amit beütöttünk, az — a csat- 
lakozókábelen át — a számítógépbe ke- 
rüljön. A billentyűk mindegyike, mi- 
helyt lenyomják, lezár egy kapcsolót. 

Nyilván az lenne a legegyszerűbb, ha 
minden billentyűhöz saját kábel tartoz- 
na. Ekkor viszont száznál is több vé- 
kony kábel kötné össze a komputert és 
a billentyűzetet, az ezeken át befutó je- 
lek feldolgozása pedig túl nagy elektro- 
nikus szerkezetet igényelne. Ráadásul 
ha sok a kábel, akkor túlságosan is nagy 
a kockázat, hogy a mechanikus terhelés 
közben valamelyikük szétszakad vagy 
megrongálódik. 

Ezért a billentyűzetfejlesztők ügyes 
trükköt alkalmaztak, és a billentyűket 
— megfelelő logikai kapcsolási séma 
alapján — sorokba és oszlopokba ren- 
dezték. Ily módon soronként és oszlo- 
ponként már csak egyetlen jelvezeték 
szükséges. Ezt a hozzárendelési sémát 
billentyűmátrixnak nevezik. 

Abban, hogy a bevitt információk 
komputerrel kiértékelhető számérté- 
kekké váljanak, a billentyűzetben elhe- 
lyezett mikroprocesszor, a billentyű- 
zetvezérlő segít. Külön program érté- 
keli — a mátrix alapján — a billentyű- 
Zet-bevitelt. A billentyűzetprocesszor a 
másodperc töredéke alatt felismeri, 
hogy melyik billentyűt nyomtuk le. A 
jelet azután úgy alakítja át, hogy az a 
billentyűzetkábel mintegy tíz vékony 
vezetékén át a komputerhez kerülhes- 
sen. 


A billentyűk működési elve: 
az érintkezésről 
4 kis fémnyelvek gondoskodnak 


A számítógépnek nyugtáznia kell a P- / 


E) ENENENÉA 
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YA 


Elmélet IK 


1 FÉNYJELZÉS, FELIRAT : 


a NumLock, a CapsLock 
és a ScrollLock funkcióbillentyű 
aktuális állását mutatja 


2 por ellen védi a billentyűzet 
elektronikáját 


ja 30 S [/ ú § 4 ú ÍÍ - 
tiztisté-A a AB 3 EILENTTŰK; 


HA zs b" 4, BILLENTYŰZETPROCESSZOR : 


a komputer számára érthető jellé 
alakítja a bevitelt 


5 BILLENTYUZETKÁBEL : 
a komputerhez továbbítja a billen- 
tyűzetről érkező jeleket 


6 FÉNYDIÓDÁK : 
akkor villognak, ha aktív a meg- 
felelő funkcióbillentyű 


Vá KAPCSOLÓK : 
a billentyűk alatt helyezkednek el, 
és minden leütésre reagálnak 


372, GE EBBEST 8 A HÁZ ALJA : 
váz j ork alapként szolgál, és 
te Terme TT TNEYETEJTETTTT gyoz ZTOEERETÉMES KEEN ÉNEKEEYETET lezárja a házat 
A se ei fe 
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billentyűzetről kapott jel fogadását, 
mert csak ebben az esetben kaphat to- 
vábbi jeleket. Ha a komputer éppen 
olyan feladatokkal foglalkozik, ame- 
lyek nem teszik lehetővé a billentyűzet- 
ről érkező jelek fogadását, akkor a bil- 
lentyűzetprocesszornak türelmesen 
várnia kell. 

Ez idő alatt a számítógép egy köz- 
benső tárolóban, a billentyűzetpuffer- 
ben tartja a billentyűzet-bevitelt, hogy 
egyetlen billentyűlenyomás se vesszen 
el. Nem árt azonban, ha tudjuk, hogy a 
legtöbb billentyűzetpuffer körülbelül 
tíz jel befogadására képes, nehogy túl 
sok jelet adjunk be, amelyeket azután a 
komputer nem dolgoz fel. 

Mihelyt a gép készen áll a billentyű- 
zet-bevitel fogadására, billentyűzet- 
csatlakozója segítségével átveszi az 
elektromos jelekké formált adatokat, 
majd bitekké alakítja azokat. E bitek, 
illetve nyolcas csoportjuk, a bájtok 
alapján ismeri fel a komputer, hogy 
melyik billentyűt nyomtuk le. 

A jelek képernyőn ábrázolható ka- 
rakterré való átalakításában — az or- 
szágkód beállításától függően — a bi/- 
lentyűzetvezérlő, azaz egy program se- 
gít. 

Manapság két billentyűzettípust 
használnak a leggyakrabban. A fólia- 
billentyűzet esetében — nyomás hatá- 
sára — két, nyomtatott áramvezetékkel 
ellátott műanyag fólia érintkezik. A 
pontosan definiált pontokon ez az 
érintkezés zárja a kapcsolót. Arról, 
hogy a fóliák nyugalmi állapotban ne 
érintkezzenek, a köztük lévő szigetelő- 
réteg gondoskodik. 

A fóliabillentyűzetek sajnos nem túl 
hosszú életűek, de biztos és pontos gé- 
pelést tesznek lehetővé anélkül, hogy 
fület sértően kattognának. 

A második billentyűzettípus kis fém- 
nyelvekkel dolgozik, amelyeken billen- 
tyűnyomásra záródnak az érintkezők. 
Ebben az esetben egy rugó akadályoz- 
za meg, hogy a nyugalmi állapotban a 
billentyű érintse a fémnyelvet. A drá- 
gább billentyűzetekben a fémnyelveket 
aranyozás védi a korróziótól. 

A fémnyelves billentyűzetek szinte 
elpusztíthatatlanok, az érintkezést vi- 
szont kisebb-nagyobb kattanással jel- 
zik, ami esetleg zavaró lehet. 

Léteznek piezokristályos billentyű- 
zetekis, amelyek azonban eddig még — 
feltehetően magas áruk miatt — széles 
körben nem érvényesülhettek. Ebben a 
típusban piezokristályok vannak a két 
vezetékkel ellátott fóliaréteg között. A 
kristályokban — az enyhe nyomás ha- 
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Az ergonómiai 
szempontok 
alapján tervezett 
billentyűzet nem 
tudott 
érvényesülni a 
szabványossal 
szemben 


Minden 
alatt egy érintkező 
rejtőzik, — amelyet 
egy rúd zár a billen- 
tyű lenyomásakor 


tására — elektromos feszültség kelet- 
kezik, kiváltva a kapcsolást. 

Az effajta billentyűzetnek az a nagy 
előnye, hogy alig szükséges erő a keze- 
léséhez. Akik sokat írnak, bizonyára 
szívesen használják, mivel minimálisra 
csökkenthetik izmaik és ízületeik ter- 
helését. 

Billentyűzetek ma már szinte min- 
den lehetséges kivitelben kaphatók. A 
szabványosnak tekinthető billentyűze- 
tet tizenkét funkcióbillentyű és külön 
vezérlő-, illetve számjegymező egészíti 
ki. Ezenkívül vannak más kiegészíté- 
sekkel — (például  zsebszámológép, 
trackball, vonalkód olvasó, több funk- 
cióbillentyű stb.) ellátott billentyűzetek 
és olyanok is, amelyek különleges terü- 
letek (például laboratóriumok vagy 
szélsőséges éghajlati viszonyok) igé- 
nyeihez igazodnak. 

Hiába a különbségek, bárki azért 
nem gyárthat kedve szerint újfajta bil- 
lentyűzetet. Nem kevesebb, mint hat 
szabvány szabályozza a minimális kö- 
vetelményeket, többek között az elren- 


dezés és a hozzárendelés alapszabálya- 
it, az írásjelek felosztását vagy a nume- 
rikus rész billentyűinek kiosztását. 

Fontos tervezési szempont, hogy a 
billentyűzet ne csúszkáljon az íróaszta- 
lon. Erről az aljára helyezett kis gumi- 
csíkok gondoskodnak. Ha a billentyű- 
zet mégis elmozdulna, akkor meg kell 
tisztítani vagy ki kell cserélni a gumida- 
rabokat. 

De mi a haszna egy nem csúszkáló 
billentyűzetnek, ha a feliratai idővel el- 
tűnnek, vagy ha a billentyűk tükröz- 
nek? Ügyelni kell tehát a ledörzsölhe- 
tetlen feliratokra és a nem fényes, tük- 
rözésmentes felületekre. 

Legalább ennyire lényeges, hogy a bil- 
lentyűzetnek pontosan definiált, minden 
egyes billentyűnél azonos érintkezési 
pontja legyen. 

Fontos még a billentyűk formája is. 
Egy kis mélyedés például biztosan vezeti 
az ujjakat. Az élek hossza (illetve a kör 
alakú billentyűk átmérője) legalább 12 és 
legfeljebb 20 mm legyen, a billentyűk át- 
lagos távolsága pedig 18 és 20 mm közötti. 
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aA  mikrokapcsoló- 
ban található há- 
rom apró, aranyo- 
zott, golyós érint- 


kező gondoskodik 


arról, hogy gomb- 


nyomásra  záród- 
jon, a gomb felen- 
gedésekor pedig 


megszakadjon az 
áramkör 


A hagyományos bil- 
lentyűzet — okozta 
megterhelés elke- 
rülhető lenne 


Vakon gépelőknek nem közömbös a 
definiált , nullapontok" (F, J, 5) jelölé- 
se. Ezeket abillentyűket jól azonosítják 
az érezhető mélyedések (, deep dish") 
vagy a kiemelkedések (,,dimple"). 

Alapelv, hogy a billentyűk lefelé szé- 
lesedjenek, ily módon ugyanis elkerül- 
hető, hogy két szomszédos billentyűt 


d 


egyszerre nyomjunk le. Ezenkívül ter- 
mészetesen a billentyűzet egészére néz- 
ve is vannak alapvető elképzelések. Fi- 
gyelni kell például a billentyűzet ma- 
gasságára. A túl magas vagy túl ferde 
billentyűzet görcsös tartásra kényszerí- 
ti a kezet. 

Sajnos a mai billentyűzetek ergonó- 
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miai katasztrófák. Ez nem a gyártókon 
múlik, hanem történeti okokra — a fi- 
nommechanika kezdeti éveire — vezet- 
hető vissza. 

A billentyűk párhuzamos elrendezé- 
se természetellenes tartásra kényszeríti 
a kezet. Míg a karok és a test mintegy 
45 fokos szöget alkotnak, a kézfejek 
csaknem 90 fokos szöget zárnak be a 
testtel. Ez roppant nagy terhelést okoz, 
és hosszú távon ínhüvelygyulladáshoz 
vezethet. 

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy 
a billentyűkiosztás valójában értelmet- 
len. A német billentyűzeten például 
(amely a magyar billentyűzet alapjául is 
szolgált) a jelek több mint fele a felső 
betűsorban található — miközben a kö- 
zépső sor a kiinduló helyzet. Ez azt je- 
lenti, hogy minden második betű begé- 
peléséhez felesleges munkára van 
szükség. Ráadásul a bal kéz terhelése 
jóval nagyobb, mint a jobbé. 

A billentyűk más elrendezése és ki- 
osztása érezhetően tehermentesítené a 
kezeket. Valószínűleg erre gondolt a 
német Marguard cég is, amikor 1985- 
ben megjelent a piacon , ergonomikus 
billentyűzetével". Nagy meglepetésre 
azonban 1988-ban le kellett állítani az 
újfajta billentyűzet sorozatgyártását. 
Aki ugyanis egyszer már megtanult írni 
a szokásos billentyűzeten, nehezen 
szokja meg az attól eltérő billentyűzet- 
kialakítást, még ha ez utóbbi jóval ked- 
vezőbb is a számára. 

Szót kell még ejtenünk egy fontos al- 
katrészről, a kábelről. Ideális esetben a 
billentyűzet jobb vagy bal oldaláról ve- 
zet a számítógéphez, így tehát mindegy, 
hogy hol áll a komputer. Lényeges a 
kábel hosszúságais, hogy a billentyűze- 
tet szabadon mozgathassuk az asz- 
talon. na 
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Kínálatunk: 


— Toshiba laptopok — 12-féle konfiguráció 


85500 Ft-tól 


— IBM kompatíbilis PC-k 64 KB és 
32 KB cache memóriával 

— Roland rajzgépek 

— Numonics digitalizálók 


36900 Ft-tól 


Cím: KFKI COMTRADE Kft. 
Budapest, Brassó u. 169—179, D ép. IV. em. 14. 
Tel.: 186-0624, 185-1356, 185-1366 - Fax: 186-0624, 185-2171 
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Előzetes 


Az IFABO 
BUDAPESTEN is 
Computer j 
Panoráma! j Eta  széetk 


között ma már 
a számítógép 

is helyet 

kapott. 
Összeállítá- 
sunkban néhány 
! A 5 külföldi 

! 888 ső . és hazai 

§ alkalmazást 
mutatunk be. 


Az adatok biztonsága 
szempontjából óriási jelen- 


tőségük van a háttértáro- ij 
lóknak. Tesztünkben két il; SIENVERÜTE 3 
mágnesszalagos strea- DN/100STÜCK 
mert, egy magnetooptikai 
meghajtót és egy merevle- 
! . mezt hasonlítunk össze. 


A Computer Per- 
sönlich szerkesztő- 
sége négy fontos, 
nem Windows 3.0 
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A világon az elsők között, 


Magyarországon elsőként, a ESÉMNESES -nél kapható 


a SHARP IO 8300 M 128 KB-os alapmemóriájú 
menedzserkalkulátor. Ára: 29 900 Ft-táfa 
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FUNCTION 


MULTITÁSKIN 


megett átsztté 


Szerencsére nemcsak olyan komplikált 
programokkal lehet konkurrens végrehaj- 
tást (multitask) és ablakkezelést szemé- 
lyi számítógépen megvalósítani, mint a 
Windows és az OS/ZTM, 

A DESOview több ablakkal és 
konkurrens végrehajtással (multitask) 
futtatja az Ön ismert és kedvelt program- 
jait és még egér használatát is lehetővé 
teszi. Valójában a DESOview már több 
mint négy éve végzi ezt. 

Az emberek világszerte használják a 
DESOview-t arra, hogy több ablakban 
futtatott programok között adatokat 
kivágjanak és beiktassanak. A háttérben 
rendező és átszámító programok futnak és 
egymás melletti ablakokban működnek 
szöveges és grafikus üzemmódban. Nincs 
dráma, nincs tűzijáték és nincs óriási 
memória- és diszkterület-igény. 


A DESOview 2.3 bemutatása. 


Ez a program több szoftver konkurrens 
végrehajtásával nagyobb hatékonyságot 
biztosít. A legújabb generációjú DOS prog- 
ramok egyre jobban 
kihasználják a memóriát. A 
Lotus 1-2-3 v2.2 és a Release 3, 
Metro, Freelance, Microsoft 
Word, AutoCAD 386, Ventura 
Publisher Professional - mind takarékosan 
használják a memóriát. És a DESOview 
programmal még jobbat működHels 8 


egér egyre népszerűbb lesz, és a v2.3 
tökéletesebb támogatást nyújt az ablakon 
belüli egérmenüknek. Ugyanakkor sokkal 
nagyobb rugalmasságot ad az ablakon 
belül speciális billentyűk kiosztására és 
átrendezésére. 

Felhasználóink nagyobb támogatást 
kértek a 3270 és más terminál emulá- 
torokhoz. A DESOview v2.3 rendelkezik 
ezzel. Támogatást kértek a hardverek széle- 
sebb köréhez, CD-ROM-hoz, szken- 
nerekhez, kommunikációs portokhoz stb. A 
v2.3 ezzel is rendelkezik. 

A DESOview 2.3 és a 80386-alapú 
személyi számítógépekre alkalmazható 
testvérprogramja, a DESOview 386 2.3 meg- 
növeli a hatékonyságot azzal, hogy javítja a 
munkánk hatásfokát. 


-0s  kompatibilítású számítógépek (8086, 8088, 


mória (opcionális); az Intel AboveBoard-dal kompati- 
akártyák; az AST RAMpage-dzsel kompatibilis bővített 


y 1486 típusú processzorokkal) monochrom vagy szines displayv- 
tógép/2 " Memória: 640K ajánlott; magához a DESOview- 


memóriakártyák; EMS 4.0 bővített memóriakártyák. " Diszk két fioppydiszk 
meghajtó, vagy egy merevlemez meghajtó " Grafikai kártya (opcionális): Hercules, 
IBM szines/ Grafika (CGA). IBM bővített grafika (EGA), ÍBM PS/2 korszerügraf 
ka (VGA) " Egér (opcionális): Egér rendszerek, Microsoft és azzal kompatibilis " 
Modem Auto-Dialer automata tárcsázóhoz (opcionális), Hayes és kompatibilis. 
Operációs rendszer: PC-DOS 2.0-4.0; MS-DOS 2.0-4.0 " Szoftver: a legtöbb PC 
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A DESOview néhány újabb esztet ommen 


A DESOview támogatja a 
Windows-t. 


ni a Windows 3.0 programokat. 
Nemcsak a Windows "Real mode"-ban, 
hanem "Standard" módban is. Ez azt 


is. 
És tud futtatni DOS-programokat, 


2-3 Release 3, Paradox 3, AutoCAD 386 
stb. programokat is egymás mellett. 

A DESOview 386 2.3 mindezt tudja, 
sőt még ennél is többet. Ezzel fut- 
tathatjuk egymás mellett az olyan DOS- 
bővített programokat is mint az AutoCAD 
386 és az IBM Interleaf. 


Nem a számítógépes cégek állítják fel a 
szabványokat, alapkövetelményeket, 
hanem On. És bármilyen szabványt állít is 
fel - DOS, bővített DOS, Windows - mi azt 
támogatjuk. Elköteleztük magunkat arra, 


hogy segítsünk Önnek. És segíteni fogunk, 


mégpedig abban, hogy hardverjéből és 
szoftverjéből a legtöbbet hozza ki. És nem 
holnap, hanem ma. 


. DOS és MS-DOS alkalmazói program; specifikus programok Microsoft Windows 


1.03-3.0-hoz, GEM 1.1-3.0-hoz, IBM Topview 1.1-hez " Közeg: a DESOview 
kapható akár 5 1/4"-es, akár 3 1/2"-es floppydiszken. 

A védjegy az illető tulajdonosoké: IBM, 05/2, PS/2, Lotus, Metro, Freelance, 
Autocad, Ventura Publisher Professional, Intel, Above Board, Hercules, Mouse 
Systems, Hayes, Microsoft, Microsoft Word, Windows. 


Azt mondták, hogy ezt nem lehet, de 
a DESOview 2.3 mégis csak tudja futtat- 


jelenti, hogy a program lehet akár 16 MB ; 
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DOS-bővített programokat, mint pl. az 1- " 
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